
Модернизация контакторов КТ6000, КТП6000 КЭАЗ!

КЭАЗ рад сообщить, что произошла модернизация (усовершенствование) контакторов серии КТ6000 и
КТП6000  КЭАЗ.  Нашими  техническими  специалистами  были  произведены  конструктивные  изменения
контакторов, которые повысили долговечность и надежность работы контакторов этой серии, а именно:

- Контакторы КТ6030, КТП6030 КЭАЗ на номинальный ток 250А:

1. Каждая дугогасительная система установлена на отдельное основание (материал, используемый в
производстве этой детали, оставлен без изменений);

2. Изменен габаритный размер дугогасительной катушки по ширине,  он увеличен до 25 мм,  это
позволяет  использовать  стандартные  подвижные  и  неподвижные  контакты  (большего  размера)
контакторов серии КТ 6030.

3. Изменен типоразмер и габарит держателя подвижного контакта. Он изготавливается из медного
профиля.



4. Увеличено сечение полотна гибкого контактного соединения на 15 кв. мм.

5. Изменена  конструкция  катушки  управления  постоянного  тока  на  110В  и  220В,  позволившая
увеличить магнитный поток.

- Контакторы КТ6000, КТП6000 КЭАЗ на номинальные токи 100, 160, 250А:
6.           Двухполюсные контакторы теперь комплектуются укороченным валом (его длина составляет 260
мм).

Модернизированные контакторы уже поступают на склад готовой продукции и начиная с этого месяца
должны полностью заменить контакторы с устаревшим конструктивом.

Если у Вас есть вопросы по контакторам КТ6000, КТП6000 КЭАЗ можете обращаться:
Снигерев А.Н. – руководитель направления ПП КЭАЗ
Тел./факс (4712) 399-911 доб. 2222
e-mail: keaztd@keaz.ru


