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Разъединитель РЕ19 на два направления с центральной рукояткой, заднего присоединения шин на изоляционной плите

Разъединитель РЕ19 на два направления с центральным рычагом для управления штангой, заднего присоединения шин на 
изоляционной плите

а) однополюсный

а) однополюсный

б) двухполюсный

б) двухполюсный

в) трехполюсный

в) трехполюсный

Разъединитель РЕ19 на два направления с рукояткой для пополюсного оперирования,  заднего присоединения шин 
на изоляционной плите

а) двухполюсный б) трехполюсный

Тип аппарата Номинальный ток,  А Масса, кг Число полюсов

РЕ19-41(43)-52211-1000А(1600А)-ИП-УХЛ3 1000/1600 4,3/4,6 1

РЕ19-41(43)-62211-1000А(1600А)-ИП-УХЛ3 1000/1600 7,8/8,4 2

РЕ19-41(43)-72211-1000А(1600А)-ИП-УХЛ3 1000/1600 11,7/12,7 3

Тип аппарата Номинальный ток,  А Масса, кг Число полюсов

РЕ19-41(43)-52291-1000А(1600А)-ИП-УХЛ3 1000/1600 4,0/4,4 1

РЕ19-41(43)-62291-1000А(1600А)-ИП-УХЛ3 1000/1600 7,4/8,1 2
РЕ19-41(43)-72291-1000А(1600А)-ИП-УХЛ3 1000/1600 11,1/12,1 3

Тип аппарата Номинальный ток,  А Масса, кг Число полюсов
РЕ19-41(43)-62271-1000А(1600А)-ИП-УХЛ3 1000/1600 8,6/9,3 2
РЕ19-41(43)-72271-1000А(1600А)-ИП-УХЛ3 1000/1600 13,0/14,0 3

а) б) в)

а) б) в)

а) б)
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Разъединитель РЕ19 на два направления с  рычагом для пополюсного управления штангой, заднего присоединения шин 
на изоляционной плите

а) двухполюсный б) трехполюсный

Разъединитель РЕ19-41(43)-72220-1000А(1600А)-ИП-УХЛ3 на два направления с боковой рукояткой, заднего присоединения 
шин на изоляционной плите

Разъединитель РЕ19-41(43)-72250-1000А(1600А)-ИП-УХЛ3 на два направления с боковой смещенной рукояткой, заднего 
присоединения шин на изоляционной плите

а) б)

Тип аппарата Номинальный 
ток,  А Масса, кг Число 

полюсов

РЕ19-41(43)-62261-1000А(1600А)-ИП-УХЛ3 1000/1600 8,1/8,8 2

РЕ19-41(43)-72261-1000А(1600А)-ИП-УХЛ3 1000/1600 12,1/13,2 3
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Разъединитель РЕ19-44(45,46)-11110-2000А(2500А, 3150А)-УХЛ3 однополюсный с центральной рукояткой, переднего 
присоединения шин

Разъединитель РЕ19-44(45,46)-11190-2000А(2500А, 3150А)-УХЛ3 однополюсный с центральным рычагом для управления 
штангой, переднего присоединения шин

Разъединитель РЕ19-44(45,46)-12210-2000А(2500А, 3150А)-УХЛ3 однополюсный с центральной рукояткой, заднего 
присоединения шин
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Разъединитель РЕ19-44(45,46)-12290-2000А(2500А, 3150А)-УХЛ3 однополюсный с центральным рычагом для управления 
штангой, заднего присоединения шин

Разъединитель РЕ19 с рычагом для пополюсного оперирования штангой переднего присоединения шин на изоляционной 
плите

Тип аппарата Номинальный ток,  А Масса, кг Число полюсов

РЕ19-44-11160-2000А-ИП-УХЛ3 2000 4,8
1

РЕ19-45(46)-11160-2500А(3150А)-ИП-УХЛ3 2500/3150 5,9

РЕ19-44-21160-2000А-ИП-УХЛ3 2000 9,6
2

РЕ19-45(46)-21160-2500А(3150А)-ИП-УХЛ3 2500/3150 11,8

РЕ19-44-31160-2000А-ИП-УХЛ3 2000 13,4
3

РЕ19-45(46)-31160-2500А(3150А)-ИП-УХЛ3 2500/3150 15,8

а) однополюсный; б) двухполюсный; в) трехполюсный
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Разъединитель РЕ19 с рычагом для пополюсного оперирования штангой, заднего присоединения шин на изоляционной плите

Разъединитель РЕ19 с рукояткой для пополюсного оперирования,  переднего присоединения шин на изоляционной плите

а) однополюсный; б) двухполюсный; в) трехполюсный

а) однополюсный; б) двухполюсный; в) трехполюсный

Тип аппарата Номинальный ток, А Масса, кг Число полюсов

РЕ19-44-12260-2000А-ИП-УХЛ3 2000 4,8
1

РЕ19-45(46)-12260-2500А(3150А)-ИП-УХЛ3 2500/3150 5,9

РЕ19-44-22260-2000А-ИП-УХЛ3 2000 9,6
2

РЕ19-45(46)-22260-2500А(3150А)-ИП-УХЛ3 2500/3150 11,150

РЕ19-44-32260-2000А-ИП-УХЛ3 2000 13,7
3

РЕ19-45(46)-32260-2500А(3150А)-ИП-УХЛ3 2500/3150 14,8
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Разъединитель РЕ19 с рукояткой для пополюсного оперирования, заднего присоединения шин на изоляционной плите

Тип аппарата Номинальный ток,  А Масса, кг Число полюсов

РЕ19-44-11170-2000А-ИП-УХЛ3 2000 4,6
1

РЕ19-45(46)-11170-2500А(3150А)-ИП-УХЛ3 2500/3150 5,7

РЕ19-44-21170-2000А-ИП-УХЛ3 2000 9,5
2

РЕ19-45(46)-21170-2500А(3150А)-ИП-УХЛ3 2500/3150 11,8

РЕ19-44-31170-2000А-ИП-УХЛ3 2000 13,5
3

РЕ19-45(46)-31170-2500А(3150А)-ИП-УХЛ3 2500/3150 15,5

а) однополюсный; б) двухполюсный; в) трехполюсный

Тип аппарата Номинальный ток,  А Масса, кг Число полюсов

РЕ19-44-12270-2000А-ИП-УХЛ3 2000 4,6
1

РЕ19-45(46)-12270-2500А(3150А)-ИП-УХЛ3 2500/3150 5,7

РЕ19-44-22270-2000А-ИП-УХЛ3 2000 9,5
2

РЕ19-45(46)-22270-2500А(3150А)-ИП-УХЛ3 2500/3150 11,8

РЕ19-44-32270-2000А-ИП-УХЛ3 2000 13,5
3

РЕ19-45(46)-32270-2500А(3150А)-ИП-УХЛ3 2500/3150 15,5
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Разъединитель РЕ19-47-1(2,3)2260-4000А-ИП-УХЛ3 с рычагом для пополюсного оперирования, заднего присоединения шин 
на изоляционной плите
а) однополюсный; б) двухполюсный; в) трехполюсный

Тип аппарата Номинальный ток,  А Масса, кг Число полюсов

РЕ 19-47 4000

13,2 1

26,2 2

39,2 3
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Разъединитель РЕ19-47-1(2,3)2270-4000А-ИП-УХЛ3 с рукояткой для пополюсного оперирования, заднего присоединения 
шин на изоляционной плите

Тип аппарата Номинальный ток,  А Масса, кг Число полюсов

РЕ 19-47 4000

13,4 1

26,6 2

39,8 3

а) однополюсный; б) двухполюсный; в) трехполюсный

Штанга ШО-1 для оперирования РЕ19

*L может быть: 706 мм; 1041 мм; 1241 мм; 1541 мм; 2041 мм.
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Предохранители низковольтные

- ГОСТ Р МЭК 60269-1 «Низковольтные плавкие предохранители. Общие требования».
- ГОСТ 31196.2 «Низковольтные предохранители. Дополнительные требования к плавким предохранителям промышленного назначения».
- ГОСТ 31396.2.1 «Низковольтные плавкие предохранители. Дополнительные требования к плавким предохранителям промышленного назначения».
- ГОСТ 31196.4 «Низковольтные плавкие предохранители. Дополнительные требования к плавким предохранителям для защиты полупроводниковых 
устройств».

Стандарты

- Номинальное напряжение Un — напряжение, при котором гарантируются параметры отключения.
- Номинальный ток ln — значение тока, который предохранитель может длительное время проводить в установленных условиях без повреждения плав-
кой вставки (срабатывания предохранителя).
- Предельная отключающая способность (кА) — максимальный ожидаемый ток короткого замыкания, который способен отключить предохранитель без 
разрушения.
- Интеграл Джоуля l2t (А2с) — количество энергии, выделяемое в защищаемую цепь за время срабатывания предохранителя.
- Потери мощности (Вт) — произведение падения напряжения на номинальный ток при установившемся тепловом состоянии.

Основные параметры предохранителей

- Быстрое срабатывание для предотвращения повреждения защищаемых устройств.
- Высокая номинальная отключающая способность в цепях постоянного и переменного тока.
- Ограничение тока короткого замыкания.

Основные требования, предъявляемые к предохранителям

Предохранители КЭАЗ соответствуют требованиям отечественных 
и международных стандартов



Выключатели-разъединители, разъединители, переключатели и предохранители

242

Маркировка токов отключения

Силовые предохранители КЭАЗ являются оптимальным решением для защиты электрооборудования промышленных установок, кабельных линий и 
электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания.

Для идентификации по данному параметру предохранители маркируются двумя латинскими буквами.
Первая (строчная) из которых обозначает диапазон отключения:
а — с отключающей способностью в части диапазона токов отключения, гарантируют надежную защиту оборудования от токов короткого замыкания;
g — с отключающей способностью в полном диапазоне токов отключения, гарантируют надежную защиту оборудования от токов перегрузки и коротко-
го замыкания.
Вторая (заглавная) буква описывает тип защищаемого оборудования (характеристику или категорию):
G — общего применения;
L — защита кабелей и распределительных устройств;
М — защита электродвигателей;
R — защита полупроводниковых приборов.

Серия Тип Номинальный ток, In, АНоминальный ток, In, А
  Исполнение по виду 

присоединения
Номинальное

напряжение, В
Характеристика

диапазона отключения

НПН2-60НПН2-60 НПН2-60НПН2-60 6,3-63 цилиндрическоецилиндрическое ~380; =220~380; =220 gGgG

ППНППН

ППН33 габ. 00СППН33 габ. 00С 6-1006-100 ножевоеножевое ~500~500 gGgG

ППНЗЗ габ.00ППНЗЗ габ.00 6-1606-160 ножевоеножевое ~500~500 gGgG

ППНЗЗ габ.0ППНЗЗ габ.0 40-16040-160 ножевоеножевое ~500~500 gGgG

ППНЗ5 габ.1ППНЗ5 габ.1 10-10010-100 ножевоеножевое ~500~500 gGgG

ППНЗ5 габ.1ППНЗ5 габ.1 200-250200-250 ножевоеножевое ~500~500 gGgG

ППНЗ7 габ.2ППНЗ7 габ.2 40-25040-250 ножевоеножевое ~500~500 gGgG

ППНЗ7 габ.2ППНЗ7 габ.2 315-400315-400 ножевоеножевое ~500~500 gGgG

ППНЗ9 габ.3ППНЗ9 габ.3 100-400100-400 ножевоеножевое ~500~500 gGgG

ППНЗ9 габ.3ППНЗ9 габ.3 500-630500-630 ножевоеножевое ~500~500 gGgG

ППН41 габ.4аППН41 габ.4а 400-1250400-1250 ножевоеножевое ~500~500 gGgG

ППН41 габ.4ППН41 габ.4 630630 ножевоеножевое ~500~500 gGgG

ППН41 габ.4ППН41 габ.4 800-1000800-1000 ножевоеножевое ~500~500 gGgG

ППН41 габ.4ППН41 габ.4 12501250 ножевоеножевое ~500~500 gGgG

ПН2ПН2

ПН2-100ПН2-100 10-10010-100 ножевоеножевое ~380; =220~380; =220 gGgG

ПН2-250ПН2-250 80-25080-250 ножевоеножевое ~380; =220~380; =220 gGgG

ПН2-400ПН2-400 200-400200-400 ножевоеножевое ~380; =220~380; =220 gGgG

ПН2-600ПН2-600 315-630315-630 ножевоеножевое ~380; =220~380; =220 gGgG

Предохранители промышленного применения (силовые)


