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OptiSwitch D Выключатели и переключатели нагрузки

OptiSwitch D предназначены для включения, отключения и переключения на-
грузки электрических цепей переменного и постоянного тока и применения в 
шкафах систем распределения энергии, включая ГРЩ, в комплектных транс-
форматорных подстанциях и другом низковольтном оборудовании распределе-
ния и передачи электроэнергии.

Руководство по выбору

Тип выключателя-разъединителя Выключатель нагрузки Переключатель нагрузки

Номинальные токи, А от 16 до 160 от 160 до 3150 от 315 до 3150 от 32 до 800 от 200 до 800 от 16 до 125 от 160 до 3150 от 160 до 3150 от 32 до 630

Внешний вид

Конструктивное исполнение OptiSwich D-L OptiSwich D OptiSwich D-M OptiSwich D-F OptiSwich D-F-M OptiSwich D-LC OptiSwich D-C OptiSwich D-C-M OptiSwich D-FC

Более подробная информация стр. 258 стр. 273 стр. 273 стр. 318 стр. 318 стр. 332 стр. 341 стр. 341 стр. 387

Области применения

Трансформаторные подстанции + + + + + + + + +

Главный распределительный щит + + + + + + + + +

Распределительные щиты + + + + + + + + +

Щит местного применения + + + + + + + + +

Щит управления + + + + + + + + +

Щиты ручного ввода резерва + + + +

Щиты автоматического ввода резерва + + +

Функции

Аварийное отключение + + + + + + + + +

Соединение сетей + + + + + + + + +

Безопасное отключение нагрузки + + + + + + + + +

Управление оборудованием + + + + + + + + +

Количество полюсов

3Р + + + + + + + + +

4Р + + + + + + + + +

Особенности применения

Возможность установки на DIN-рейку + +

Ручной привод + + + + + + + + +

Мотор-привод + + +

Переключение (I-0-II) + + + +

Переключение (I-I+II-II) +

Защита от токов перегрузки и КЗ (при 
использовании с предохранителями) + + +

Индикация разрыва

Вспомогательные контакты + + + + + + + + +

Видимый разрыв + + + + + + + +
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Тип выключателя-разъединителя Выключатель нагрузки Переключатель нагрузки

Номинальные токи, А от 16 до 160 от 160 до 3150 от 315 до 3150 от 32 до 800 от 200 до 800 от 16 до 125 от 160 до 3150 от 160 до 3150 от 32 до 630

Внешний вид

Конструктивное исполнение OptiSwich D-L OptiSwich D OptiSwich D-M OptiSwich D-F OptiSwich D-F-M OptiSwich D-LC OptiSwich D-C OptiSwich D-C-M OptiSwich D-FC

Более подробная информация стр. 258 стр. 273 стр. 273 стр. 318 стр. 318 стр. 332 стр. 341 стр. 341 стр. 387

Области применения

Трансформаторные подстанции + + + + + + + + +

Главный распределительный щит + + + + + + + + +

Распределительные щиты + + + + + + + + +

Щит местного применения + + + + + + + + +

Щит управления + + + + + + + + +

Щиты ручного ввода резерва + + + +

Щиты автоматического ввода резерва + + +

Функции

Аварийное отключение + + + + + + + + +

Соединение сетей + + + + + + + + +

Безопасное отключение нагрузки + + + + + + + + +

Управление оборудованием + + + + + + + + +

Количество полюсов

3Р + + + + + + + + +

4Р + + + + + + + + +

Особенности применения

Возможность установки на DIN-рейку + +

Ручной привод + + + + + + + + +

Мотор-привод + + +

Переключение (I-0-II) + + + +

Переключение (I-I+II-II) +

Защита от токов перегрузки и КЗ (при 
использовании с предохранителями) + + +

Индикация разрыва

Вспомогательные контакты + + + + + + + + +

Видимый разрыв + + + + + + + +
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OptiSwitch D-L Малогабаритные выключатели нагрузки

Выключатели нагрузки OptiSwitch D-L предназначены для коммутации электри-
ческих цепей на номинальные токи от 16 до 160 А с возможностью установки на 
DIN-рейку.

Структура условного обозначения

OptiSwitch D - L 1 - 25 - 3P - D - A
1 2 3 4

Серия OptiSwitch D

Конструктивная особенность L - малогабаритный, с указанием положения контактов

Габарит аппарата 1 габарит 2 габарит 3 габарит

Номинальный рабочий ток, А 16, 25, 32, 40, 63, 80, 100, 125, 160

Число полюсов 3 4

Монтаж D - на дверь Нет обозначения - крепление на дин-рейку

Исполнение А - аварийное Нет обозначения - обычное исполнение

1

2

3

4

5

5 6 7

6

7
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Преимущества серии

Винты, не выпадающие 
при подключении.

Базовая трехпо-
люсная версия 
с возможностью 
расширения: 
четвертый полюс;
полюс заземления;
полюс нейтрали 
неразрывный.

Двойной разрыв.

Блокировка рукоятки.

Возможность монтажа 
на DIN-рейку.

Высокая отключа-
ющая способность, 
широкий диапазон 
использования - ка-
тегория применения 
АС-21, АС-22, АС-23.

Поставляется с не-
съемной рукояткой.
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Артикулы

D-L2

63

OptiSwitch D-L2-63-3P 144955 0,25

OptiSwitch D-L2-63-4P 144956 0,32

OptiSwitch D-L2-63-3P-A 144957 0,25

OptiSwitch D-L2-63-4P-A 144958 0,32

80

OptiSwitch D-L2-80-3P 144959 0,25

OptiSwitch D-L2-80-4P 144960 0,32

OptiSwitch D-L2-80-3P-A 144961 0,25

OptiSwitch D-L2-80-4P-A 144962 0,32

100

OptiSwitch D-L2-100-3P 144963 0,25

OptiSwitch D-L2-100-4P 144964 0,32

OptiSwitch D-L2-100-3P-A 144965 0,25

OptiSwitch D-L2-100-4P-A 144966 0,32

125

OptiSwitch D-L2-125-3P 144967 0,25

OptiSwitch D-L2-125-4P 144968 0,32

OptiSwitch D-L2-125-3P-A 144969 0,25

OptiSwitch D-L2-125-4P-A 144970 0,32

D-L3

125

OptiSwitch D-L3-125-3P 144971 0,4

OptiSwitch D-L3-125-4P 144972 0,5

OptiSwitch D-L3-125-3P-A 144973 0,4

OptiSwitch D-L3-125-4P-A 144974 0,5

160

OptiSwitch D-L3-160-3P 144975 0,4

OptiSwitch D-L3-160-4P 144976 0,5

OptiSwitch D-L3-160-3P-A 144977 0,4

OptiSwitch D-L3-160-4P-A 144978 0,5

Номинальный ток In, А Номенклатура Артикул Масса, кг

D-L1

16

OptiSwitch D-L1-16-3P 144915 0,13

OptiSwitch D-L1-16-4P 144916 0,16

OptiSwitch D-L1-16-3P-A 144917 0,13

OptiSwitch D-L1-16-4P-A 144918 0,16

OptiSwitch D-L1-16-3P-D 144935 0,13

OptiSwitch D-L1-16-3P-D-A 144937 0,13

25

OptiSwitch D-L1-25-3P 144919 0,13

OptiSwitch D-L1-25-4P 144920 0,16

OptiSwitch D-L1-25-3P-A 144921 0,13

OptiSwitch D-L1-25-4P-A 144922 0,16

OptiSwitch D-L1-25-3P-D 144939 0,13

OptiSwitch D-L1-25-3P-D-A 144941 0,13

32

OptiSwitch D-L1-32-3P 144923 0,13

OptiSwitch D-L1-32-4P 144924 0,16

OptiSwitch D-L1-32-3P-A 144925 0,13

OptiSwitch D-L1-32-4P-A 144926 0,16

OptiSwitch D-L1-32-3P-D 144943 0,13

OptiSwitch D-L1-32-3P-D-A 144945 0,13

40

OptiSwitch D-L1-40-3P 144927 0,13

OptiSwitch D-L1-40-4P 144928 0,16

OptiSwitch D-L1-40-3P-A 144929 0,13

OptiSwitch D-L1-40-4P-A 144930 0,16

OptiSwitch D-L1-40-3P-D 144947 0,13

OptiSwitch D-L1-40-3P-D-A 144949 0,13

63

OptiSwitch D-L1-63-3P 144931 0,13

OptiSwitch D-L1-63-4P 144932 0,16

OptiSwitch D-L1-63-3P-A 144933 0,13

OptiSwitch D-L1-63-4P-A 144934 0,16

OptiSwitch D-L1-63-3P-D 144951 0,13

OptiSwitch D-L1-63-3P-D-A 144953 0,13



www.keaz.ru

OptiSwitch D 261

Технические характеристики

Габарит OptiSwitch 
D-L1

OptiSwitch 
D-L2

OptiSwitch 
D-L3

Номинальный ток In, А 16 25 32 40 63 63 80 100 125 125 160

Номинальное напряжение изоляции Ui, В 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Номинальный ток Ith при +40 °С, А 16 25 32 40 63 63 80 100 125 125 160

Номинальный рабочий ток Ie, А

АС-21А

415В 16 25 32 40 63 63 80 100 125 125 160

500В 16 25 32 40 63 63 80 100 125 125 160

690В 16 25 32 40 63 63 80 100 125 125 160

АС-22А

415В 16 25 32 40 63 63 80 100 125 125 160

500В 16 25 32 40 63 63 80 100 100 125 160

690В 16 25 32 40 40 40 40 40 40 125 160

АС-23А

415В 16 25 32 40 40 63 80 100 100 125 160

500В 16 25 32 40 40 63 63 63 63 125 125

690В 16 25 25 25 25 32 32 32 32 100 100

Номинальная включающая способность при 415 В, А 160 250 320 400 400 630 800 1000 1000 1250 1600

Номинальная отключающая способность при 415 В, А 128 200 256 320 320 504 640 800 800 1000 1280

Мощность при АС-23, кВт

415В 7,5 11 14 15 15 29 37 46 46 55 69

500В 7,5 11 14 15 18,5 35 35 35 35 65 83

690В 7,5 11 14 15 18,5 24 24 24 24 90 90

Ток короткого замыкания 1 с 400В 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,5 1,5 1,5 1,5 3 3

Дополнительный предохранитель с характеристикой gG, А 16 25 32 40 63 63 80 100 125 125 125

Действующее значение тока короткого замыкания, кА 50 50 50 50 20 50 50 30 20 50 50

Граничный ток КЗ при защите предохранителем, кА 3,8 4,5 5 5,7 5,7 8 9,9 9,9 9,9 10,5 10,5

Механический ресурс, цикл 50000 50000 50000 50000 50000 30000 30000 30000 30000 30000 30000

Коммутационный ресурс, цикл 3000 3000 3000 3000 3000 3000 1500 1500 1000 1000 1000

Потеря мощности на плюс, Вт 0,05 0,12 0,32 0,32 0,8 0,8 1,3 2 3,1 2,5 3

Сечение подключаемых проводников, мм2 16 16 16 16 16-25 16-50 16-50 25-50 35-50 10-70 10-70

Дополнительный контакт, А 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Масса, кг
3Р 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,25 0,25 0,25 0,25 0,4 0,4

4Р 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,32 0,32 0,32 0,32 0,5 0,5
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Габаритные размеры (мм)

OptiSwitch D-L1

Схема монтажа на дверь

L = 10 мм

L

4 отв. Ø3,5
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OptiSwitch D-L2

OptiSwitch D-L3
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Вспомогательные устройства и аксессуары

1. Выключатель нагрузки 
2. Полюс нейтрали неразрывный 
3. Полюс 4-й 
4. Контакт дополнительный 
5. Шток
6. Рукоятка круглая 
7. Комплект клеммных крышек для 4-го полюса 
8. Комплект клеммных крышек для выключателя нагрузки 

В стандартный комплект входит только выключатель нагрузки. Все аксессуары (в том числе шток и рукоятка для выносного 
управления на щите) заказываются отдельно.
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Выбор рукоятки и штока

Габарит Круглая Квадратная
Круглая с мех. 

снятия 
блокировки с 

Круглая с мех. 
снятия 

блокировки

Квадратная 
с кольцом

Шток для 
круглой рукоятки 

(145882 и 

Шток для всех 
рукояток кроме 

145882 и 145883

D-L1
черная
145882

красная/
желтая
145883

-
черная
145892

красная/
желтая
145893

черная
145886

красная/
желтая
145887

черная
145890

красная/
желтая
145891

100 мм
145894

200 мм
145895

300 мм
145896

100 мм
223002

200 мм
223003

300 мм
223004

D-L2

D-L3

черная
145884

красная/
желтая
145885

Выбор дополнительных аксессуаров

Выносные рукоятки используются для оперирования при закрытой двери щита. Базовая комплектация оснащена несъемной 
рукояткой.

Габарит
Четвертый 

полюс

Полюс 

заземления

Полюс 

нейтрали 

неразрывный

Набор клеммных 

крышек (на 

три полюса) 

Набор клеммных 

крышек (на четвертый 

полюс) 

Доп. контакт 

(винтовые 

клеммы)

Доп. контакт 

(втычные 

клеммы)

D-L1 146207 145901 145904 146213 146215

146209 146211D-L2 146208 145902 145905 146214 146216

D-L3 145897 145903 145906 145909 145910

Аксессуары

Для OptiSwitch D-L1
Наименование Артикул

Для OptiSwitch D-L1 

Рукоятка круглая на дверцу шкафа черная OptiSwitch D-L1/L2 145882

Рукоятка круглая на дверцу шкафа аварийная OptiSwitch D-L1/L2 145883

Полюс четвертый OptiSwitch D-L1 146207

Полюс заземления OptiSwitch D-L1 145901

Полюс нейтрали неразрывный OptiSwitch D-L1 145904
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Наименование Артикул

Набор клеммных крышек на три полюса OptiSwitch D-L1 146213

Набор клеммных крышек на четвертый полюс OptiSwitch D-L1 146215

Для OptiSwitch D-L2 

Рукоятка круглая на дверцу шкафа черная OptiSwitch D-L1/L2 145882

Рукоятка круглая на дверцу шкафа аварийная OptiSwitch D-L1/L2 145883

Полюс четвертый OptiSwitch D-L2 146208

Полюс заземления OptiSwitch D-L2 145902

Полюс нейтрали неразрывный OptiSwitch D-L2 145905

Набор клеммных крышек на три полюса OptiSwitch D-L2 146214

Набор клеммных крышек на четвертый полюс OptiSwitch D-L2 146216

Для OptiSwitch D-L3

Рукоятка квадратная на дверцу шкафа черная OptiSwitch D-L3 145884

Рукоятка квадратная на дверцу шкафа аварийная OptiSwitch D-L3 145885

Полюс четвертый OptiSwitch D-L3 145897

Полюс заземления OptiSwitch D-L3 145903
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Наименование Артикул

Полюс нейтрали неразрывный 
OptiSwitch D-L3

145906

Набор клеммных крышек на три полюса OptiSwitch D-L3 145909

Набор клеммных крышек на четвертый полюс OptiSwitch D-L3 145910

Общие

Контакт дополнительный с винтовыми клеммами OptiSwitch D-L1/L2/L3, D-
LC1/LC2

146209

Контакт дополнительный с втычными клеммами OptiSwitch D-L1/L2/L3, D-
LC1/LC2

146211

Рукоятка с механизмом снятия блокировки черная OptiSwitch D-L1/L2/L3 145886

Рукоятка с механизмом снятия блокировки аварийная OptiSwitchD-L1/L2/L3 145887

Рукоятка квадратная на дверцу шкафа черная с кольцом OptiSwitch D-
L1/L2/L3

145890

Рукоятка квадратная на дверцу шкафа аварийная с кольцом 
OptiSwitch D-L1/L2/L3

145891

Рукоятка с механизмом снятия блокировки черная с кольцом OptiSwitch D-
L1/L2/L3

145892

Рукоятка с механизмом снятия блокировки аварийная с кольцом OptiSwitch 
D-L1/L2/L3

145893

Шток 100 мм OptiSwitch D-L1/L2/L3, D-LC1/LC2 223002

Шток 200 мм OptiSwitch D-L1/L2/L3, D-LC1/LC2 223003

Шток 300 мм OptiSwitch D-L1/L2/L3, D-LC1/LC2 223004
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Монтаж и установка

Выключатель
нагрузки

Дополнительный
полюс

Доп.
контакт

Клеммные
крышки

D-L1

D-L2

D-L3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Может привести к поражению электрическим 
током и ожогам. Отключайте питание прежде чем 
продолжить работу на этом оборудовании.

Конфигурация

ВНИМАНИЕ
При монтаже или демонтаже дополнительных элементов 
выключатель нагрузки должен быть в положении ВЫКЛ (OFF) 
для предотвращения повреждения механизма.

При демонтаже выключателя нагрузки следуйте инструкциям 
чтобы избежать повреждений.

Крепление на DIN-рейку Аксессуары

Рукоятка Выключатель
нагрузки 
+ доп. полюс

Выключатель
нагрузки 
+ доп. контакт

Выключатель 
нагрузки+доп. полюс
+доп. контакт

Зажим

Инструкция по эксплуатации

24,6

73

39,5

94

10
2,

2

51,2

D-L1

™™ Монтаж на Din-рейку  

Малогабаритный выключатель нагрузки
OptiSwitch D-L
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Аксессуары Аксессуары

Рукоятка Выключатель
нагрузки 
+ доп. полюс

Выключатель
нагрузки 
+ доп. контакт

Выключатель 
нагрузки+доп. полюс
+доп. контакт

ЗажимРукоятка Выключатель
нагрузки 
+ доп. полюс

Выключатель
нагрузки 
+ доп. контакт

Выключатель 
нагрузки+доп. полюс
+доп. контакт

Зажим

D-L2 D-L3
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ОТКЛЮЧЕНО
ОТКЛ.

ОТКЛ.

0,2 Нм
2 Нм

3,2

Ø
3,

5

Ø22,5

20

13

™™ Монтаж на дверь OptiSwitch D-L
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™™ Монтаж аксессуаров

1340

40
Ø22

,5

Ø3,
5

Ø22,5
3,2

24
,3
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Ø22
Ø3,

5
20 20

13

Ø22,5
3,2

24
,3
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OptiSwitch D Выключатели нагрузки с видимым разрывом

Выключатели нагрузки OptiSwitch D и их модификация OptiSwitch 
DM с мотор-приводом предназначены для коммутации электри-
ческих цепей на номинальные токи от 160 до 3150 А с видимым 
разрывом.

Структура условного обозначения

OptiSwitch D - 3 - 315 - 3P - М
1 2 3 4

Серия OptiSwitch D

Габарит аппарата 1 2 3 4 5 6

Номинальный рабочий ток, А 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150

Число полюсов 3 4

Исполнение М - наличие мотор-привода

1

2

3

4

5

5
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Преимущества серии

Max. 12 mm.

Безопасность обслуживающего 
персонала: видимый разрыв 
цепи, двойной разрыв цепи, 
самоочищающиеся контакты.

Долговечность: распре-
деление тока по четырем 
контактам уменьшает те-
пловое воздействие тока 
при коротком замыкании.

Применяемые высоко-
качественные проводни-
ковые и изоляционные 
материалы не поддержи-
вают горение, безопасны 
для человека и окружаю-
щей среды.

Исполнения с 
мотор-приводом 
для дистанционного 
управления.

Возможность подклю-
чения дополнительных 
контактов.

Высокая отключающая 
способность АС-22, 
АС-23.

Индикатор положения 
силовых контактов 
выключателя.

Возможность 
регулирования 
высоты штока.

Артикулы

Номинальный ток, А Номенклатура Артикул Масса, кг

160

OptiSwitch D-1-160-3P 144991 0,9

OptiSwitch D-1-160-4P 144992 1

160
OptiSwitch D-2-160-3P 144993 1,5

OptiSwitch D-2-160-4P 144994 1,6

200
OptiSwitch D-2-200-3P 144995 1,5

OptiSwitch D-2-200-4P 144996 1,6

250
OptiSwitch D-2-250-3P 144997 1,5

OptiSwitch D-2-250-4P 144998 1,6

315
OptiSwitch D-2-315-3P 144999 1,5

OptiSwitch D-2-315-4P 145000 1,6

315
OptiSwitch D-3-315-3P 145001 3,5

OptiSwitch D-3-315-4P 145002 3,8

400
OptiSwitch D-3-400-3P 145003 3,5

OptiSwitch D-3-400-4P 145004 3,8

500
OptiSwitch D-3-500-3P 145005 3,5

OptiSwitch D-3-500-4P 145006 3,8

630
OptiSwitch D-4-630-3P 145007 5,5

OptiSwitch D-4-630-4P 145008 6

800
OptiSwitch D-4-800-3P 145009 5,5

OptiSwitch D-4-800-4P 145010 6
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Номинальный ток, А Номенклатура Артикул Масса, кг

800
OptiSwitch D-5-800-3P 145011 11

OptiSwitch D-5-800-4P 145012 12

1000
OptiSwitch D-5-1000-3P 145013 11

OptiSwitch D-5-1000-4P 145014 12

1250
OptiSwitch D-5-1250-3P 145015 11

OptiSwitch D-5-1250-4P 145016 12

1600
OptiSwitch D-5-1600-3P 147291 17

OptiSwitch D-5-1600-4P 147295 19

2000
OptiSwitch D-5-2000-3P 147292 19

OptiSwitch D-5-2000-4P 147296 20

2500
OptiSwitch D-5-2500-3P 147293 27

OptiSwitch D-5-2500-4P 147297 30

3150
OptiSwitch D-5-3150-3P 147294 40

OptiSwitch D-5-3150-4P 147298 41

1600
OptiSwitch D-6-1600-3P 145017 17

OptiSwitch D-6-1600-4P 145018 19

2000
OptiSwitch D-6-2000-3P 145019 19

OptiSwitch D-6-2000-4P 145020 20

2500

OptiSwitch D-6-2500-3P 145021 27

OptiSwitch D-6-2500-4P 145022 30

3150
OptiSwitch D-6-3150-3P 145023 40

OptiSwitch D-6-3150-4P 145024 41

315
OptiSwitch D-3-315-3P-М 145031 3,5

OptiSwitch D-3-315-4P-М 145032 3,8

400
OptiSwitch D-3-400-3P-М 145033 3,5

OptiSwitch D-3-400-4P-М 145034 3,8

630

OptiSwitch D-4-630-3P-М 145035 5,5

OptiSwitch D-4-630-4P-М 145036 6

800
OptiSwitch D-4-800-3P-M 147299 5,5

OptiSwitch D-4-800-4P-M 147300 6

800
OptiSwitch D-5-800-3P-М 145037 11

OptiSwitch D-5-800-4P-М 145038 12

1000
OptiSwitch D-5-1000-3P-М 145039 11

OptiSwitch D-5-1000-4P-М 145040 12

1250
OptiSwitch D-5-1250-3P-М 145041 11

OptiSwitch D-5-1250-4P-М 145042 12

1600
OptiSwitch D-6-1600-3P-М 145043 17

OptiSwitch D-6-1600-4P-М 145044 19

2000
OptiSwitch D-6-2000-3P-М 145045 19

OptiSwitch D-6-2000-4P-М 145046 20

2500
OptiSwitch D-6-2500-3P-М 145047 27

OptiSwitch D-6-2500-4P-М 145048 30

3150
OptiSwitch D-6-3150-3P-М 145049 40

OptiSwitch D-6-3150-4P-М 145050 41
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Технические характеристики

Габарит D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 D-3-M D-4-M D-5-M D-6-M

Номинальный ток In, А 160 160 200 250 315 315 400 500 630 800 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 1600 2000 2500 3150 315 400 630 800 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 1600 2000 2500 3150

Номинальное 
напряжение изоляции 
Ui, В

AC 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

DC 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Номинальное импульсное 
выдерживаемое напряжение 
Uimp, кВ

8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 8 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 8 8

Номинальный ток при +40°C 
Ith, А 160 160 200 250 315 315 400 500 630 800 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 1600 2000 2500 3150 315 400 630 800 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 1600 2000 2500 3150

Номинальный 
рабочий ток 
Ie, А

AC-21A/B

415 В 125/160 160 200 250 250/315 315 400 400/500 630 630/800 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 1600 2000 2500 3150 315 400 630 630/800 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 1600 2000 2500 3150

500 В 125/160 160 200 250 250/315 315 400 400/500 630 630/800 800 1000 1250 1250 1600 2000 2500 1600 2000 2500 3150 315 400 630 630/800 800 1000 1250 1250 1600 2000 2500 1600 2000 2500 3150

690 В 125/160 160 200 250 250/315 315 400 400/500 630 630/800 800 1000 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 315 400 630 630/800 800 1000 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

AC-22A/B

415 В 125/160 160 200 250 250/315 315 400 500/500 630 630/800 800 1000 1250 1250 1250 - - 1600 2000 2500 1600 315 400 630 630/800 800 1000 1250 1250 1250 - - 1600 2000 2500 1600

500 В 125/125 160 200 250 250/250 315 400 400/400 630 630/630 800 1000 1250 - - - - 1250 1250 1250 - 315 400 630 630/630 800 1000 1250 - - - - 1250 1250 1250 -

690 В 125/125 160 200 250 250/250 315 400 400/400 630 630/630 800 1000 1250 - - - - 400 400 800 - 315 400 630 630/630 800 1000 1250 - - - - 400 400 800 -

AC-23A/B

415 В 125/125 160 200 250 250/250 315 400 500/500 630 630/630 800 1000 1250 - - - - 1250 1250 - - 315 400 630 630/630 800 1000 1250 - - - - 1250 1250 - -

500 В 100/100 125 160 200 200/200 250 315 315/315 500 500/500 800 800 800 - - - - 800 800 - - 250 315 500 500/500 800 800 800 - - - - 800 800 - -

690 В 80/80 100 125 160 160/160 200 250 250/250 400 400/400 400 400 400 - - - - 400 400 - - 200 250 400 400/400 400 400 400 - - - - 400 400 - -

DC-

21A/B*

220 В 125/160 160 200 250 250/315 315 400 400/500 630 630/800 800 1000 1250 1600 2000 - - 1600 2000 - - 315 400 630 630/800 800 1000 1250 1600 2000 - - 1600 2000 - -

420 В - 160 200 250 250/315 315 400 400/500 630 630/800 - - - - - - - - - - - 315 400 630 630/800 - - - - - - - - - - -

560 В - - - - - 315 400 400/500 630 630/800 - - - - - - - - - - - 315 400 630 630/800 - - - - - - - - - - -

DC-

22A/B*

220 В 125/125 160 200 250 250/315 315 400 400/500 630 630/800 800 1000 1250 - - - - - - - - 315 400 630 630/800 800 1000 1250 - - - - - - - -

420 В - 160 200 250 250/250 315 400 400/400 630 630/630 - - - - - - - - - - - 315 400 630 630/630 - - - - - - - - - - -

560 В - - - - - 315 400 400/400 630 630/630 - - - - - - - - - - - 315 400 630 630/630 - - - - - - - - - - -

DC-

23A/B*

220 В 80/80 160 200 250 250/250 315 400 400/400 630 630/630 500 630 800 - - - - - - - - 315 400 630 630/630 500 630 800 - - - -- - - - -

420 В - 160 200 250 250/250 315 400 400/400 630 630/630 - - - - - - - - - - - 315 400 630 630/630 - - - - - - - - - - -

560 В - - - - - 315 400 400/400 630 630/630 - - - - - - - - - - - 315 400 630 630/630 - - - - - - - - - - -

Номинальная включающая 
способность при АС-23 415 В, А 1250 1600 2000 2500 2500 3150 4000 4000 6300 6300 8000 10000 12500 - - - - 12500 12500 - - 3150 4000 6300 6300 8000 10000 12500 12500 12500 - - 12500 12500 - -

Номинальная отключающая 
способность при АС-23 415 В, А 1000 1280 1600 2000 2000 2520 3200 3200 5040 5040 6400 8000 10000 - - - - 1000 1000 - - 2520 3200 5040 5040 6400 8000 10000 10000 10000 - - 10000 1000 - -

Выдерживаемый ток КЗ в 
течение 1 с, кА 5 8 8 8 8 13 13 13 26,5 26,5 35 35 35 50 50 50 50 60 60 70 70 13 13 26,5 26,5 35 35 35 60 60 70 70 60 60 70 70

Выдерживаемый ток КЗ в 
течение 0,25 с, кА 10 16 16 16 16 26 26 26 53 53 70 70 70 100 100 100 100 120 120 140 140 26 26 53 53 70 70 70 120 120 140 140 120 120 140 140

Номинальный ток 
коммутации Icm, кА 400 В 7,5 13,5 13,5 13,5 13,5 26 26 26 30 30 73,5 73,5 73,5 105 105 105 105 105 105 105 105 26 26 30 30 73,5 73,5 73,5 105 105 105 105 105 105 105 105

Номинальная рабочая 
мощность АС-23А, кВт 400 В 65 85 105 130 130 165 210 210 330 330 420 525 630 630 630 - - 630 630 - - 165 210 330 330 420 525 630 630 630 - - 630 630 - -

Дополнительный 
предохранитель с 
характеристикой gG, А

160 160 200 250 215 315 400 500 630 800 800 1000 1000 - - - - - - - - 315 400 630 800 800 1000 1000 - - - - - - - -

Действующее значение тока 
короткого замыкания, кА 50 100 100 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 - - - - - - - - 50 50 50 50 100 100 100 - - - - - - - -

Граничный ток КЗ при защите 
предохранителем, кА 16 16 20 25 27 27 30 37 40 50 50 60 70 - - - - - - - - 27 30 40 50 50 60 70 - - - - - - - -

Механический ресурс, цикл 10000 10000 10000 10000 10000 8000 8000 8000 8000 8000 7000 7000 7000 4000 4000 2000 2500 4000 2500 2500 2500 8000 8000 8000 8000 7000 7000 7000 4000 2500 2500 2500 4000 2500 2500 2500

Коммутационный ресурс, цикл 2000 2000 2000 2000 2000/200 1500 1500 1500/200 1500 1500/200 1000 1000 1000 500 500 500 500 1000 500 500 500 1500 1500 1500 1500/200 1000 1000 1000 1000 500 500 500 1000 500 500 500

Номинальная мощность 
конденсаторной 
батареи, кВАр

400 В 50 70 90 110 110 140 180 180 300 300 380 475 600 - - - - 780 850 1100 1250 140 180 300 300 380 475 600 780 850 1100 1250 780 850 1100 1250

Потеря мощности на полюс, Вт 2,7 1,6 2,4 3,8 6 5,9 9,4 14,8 15,6 25,7 17,5 27,3 42,7 38,3 61,3 91,7 145,5 48,7 74,7 85,4 118,1 5,9 9,4 15,6 25,7 17,5 27,3 42,7 47,8 74,7 85,4 118,1 47,8 74,7 85,4 118,1

Сечение подключаемых 
проводников, мм2 70 120 120 120 185 240 240 240 2x185 2x240 2x240 - - - - - - - - - - 240 240 2x185 2х240 2x240 - - - - - - - - - -

Размеры подключаемых 
шин, мм 16x4 20x5 20x5 20x5 20x5 2x25x5 2x25x5 2x25x5 2x32x6 2x40x6 2x50x5 2x50x6 2x50x8 3x50x8 3x50x12 4x50x12 6x50x12 2x80x10 2x80x10 3x80x10 3x100x10 2x25x5 2x25x5 2x32x6 2х40х6 2x50x5 2x50x6 2x50x8 2x80x10 2x80x10 3x80x10 3x100x10 2x80x10 2x80x10 3x80x10 3x100x10

Момент прилагаемого 
усилия, Нм 8 12 12 12 12 18 18 18 34 34 45 45 45 70 70 70 70 70 70 70 70 18 18 34 35 45 45 45 70 70 70 70 70 70 70 70

Масса, кг
3Р 0,9 1,5 1,5 1,5 1,5 3,5 3,5 3,5 5,5 5,5 11 11 11 18 18 25 25 17 19 27 40 3,5 3,5 5,5 5,5 11 11 11 17 19 27 40 17 19 27 40

4Р 1 1,6 1,6 1,6 1,6 3,8 3,8 3,8 6 6 12 12 12 19,2 19,5 26,5 26,5 19 20 30 41 3,8 3,8 6 6 12 12 12 19 20 30 41 19 20 30 41

* два полюса соединены последовательно
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Габарит D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 D-3-M D-4-M D-5-M D-6-M

Номинальный ток In, А 160 160 200 250 315 315 400 500 630 800 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 1600 2000 2500 3150 315 400 630 800 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 1600 2000 2500 3150

Номинальное 
напряжение изоляции 
Ui, В

AC 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

DC 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Номинальное импульсное 
выдерживаемое напряжение 
Uimp, кВ

8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 8 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 8 8

Номинальный ток при +40°C 
Ith, А 160 160 200 250 315 315 400 500 630 800 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 1600 2000 2500 3150 315 400 630 800 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 1600 2000 2500 3150

Номинальный 
рабочий ток 
Ie, А

AC-21A/B

415 В 125/160 160 200 250 250/315 315 400 400/500 630 630/800 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 1600 2000 2500 3150 315 400 630 630/800 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 1600 2000 2500 3150

500 В 125/160 160 200 250 250/315 315 400 400/500 630 630/800 800 1000 1250 1250 1600 2000 2500 1600 2000 2500 3150 315 400 630 630/800 800 1000 1250 1250 1600 2000 2500 1600 2000 2500 3150

690 В 125/160 160 200 250 250/315 315 400 400/500 630 630/800 800 1000 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 315 400 630 630/800 800 1000 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

AC-22A/B

415 В 125/160 160 200 250 250/315 315 400 500/500 630 630/800 800 1000 1250 1250 1250 - - 1600 2000 2500 1600 315 400 630 630/800 800 1000 1250 1250 1250 - - 1600 2000 2500 1600

500 В 125/125 160 200 250 250/250 315 400 400/400 630 630/630 800 1000 1250 - - - - 1250 1250 1250 - 315 400 630 630/630 800 1000 1250 - - - - 1250 1250 1250 -

690 В 125/125 160 200 250 250/250 315 400 400/400 630 630/630 800 1000 1250 - - - - 400 400 800 - 315 400 630 630/630 800 1000 1250 - - - - 400 400 800 -

AC-23A/B

415 В 125/125 160 200 250 250/250 315 400 500/500 630 630/630 800 1000 1250 - - - - 1250 1250 - - 315 400 630 630/630 800 1000 1250 - - - - 1250 1250 - -

500 В 100/100 125 160 200 200/200 250 315 315/315 500 500/500 800 800 800 - - - - 800 800 - - 250 315 500 500/500 800 800 800 - - - - 800 800 - -

690 В 80/80 100 125 160 160/160 200 250 250/250 400 400/400 400 400 400 - - - - 400 400 - - 200 250 400 400/400 400 400 400 - - - - 400 400 - -

DC-

21A/B*

220 В 125/160 160 200 250 250/315 315 400 400/500 630 630/800 800 1000 1250 1600 2000 - - 1600 2000 - - 315 400 630 630/800 800 1000 1250 1600 2000 - - 1600 2000 - -

420 В - 160 200 250 250/315 315 400 400/500 630 630/800 - - - - - - - - - - - 315 400 630 630/800 - - - - - - - - - - -

560 В - - - - - 315 400 400/500 630 630/800 - - - - - - - - - - - 315 400 630 630/800 - - - - - - - - - - -

DC-

22A/B*

220 В 125/125 160 200 250 250/315 315 400 400/500 630 630/800 800 1000 1250 - - - - - - - - 315 400 630 630/800 800 1000 1250 - - - - - - - -

420 В - 160 200 250 250/250 315 400 400/400 630 630/630 - - - - - - - - - - - 315 400 630 630/630 - - - - - - - - - - -

560 В - - - - - 315 400 400/400 630 630/630 - - - - - - - - - - - 315 400 630 630/630 - - - - - - - - - - -

DC-

23A/B*

220 В 80/80 160 200 250 250/250 315 400 400/400 630 630/630 500 630 800 - - - - - - - - 315 400 630 630/630 500 630 800 - - - -- - - - -

420 В - 160 200 250 250/250 315 400 400/400 630 630/630 - - - - - - - - - - - 315 400 630 630/630 - - - - - - - - - - -

560 В - - - - - 315 400 400/400 630 630/630 - - - - - - - - - - - 315 400 630 630/630 - - - - - - - - - - -

Номинальная включающая 
способность при АС-23 415 В, А 1250 1600 2000 2500 2500 3150 4000 4000 6300 6300 8000 10000 12500 - - - - 12500 12500 - - 3150 4000 6300 6300 8000 10000 12500 12500 12500 - - 12500 12500 - -

Номинальная отключающая 
способность при АС-23 415 В, А 1000 1280 1600 2000 2000 2520 3200 3200 5040 5040 6400 8000 10000 - - - - 1000 1000 - - 2520 3200 5040 5040 6400 8000 10000 10000 10000 - - 10000 1000 - -

Выдерживаемый ток КЗ в 
течение 1 с, кА 5 8 8 8 8 13 13 13 26,5 26,5 35 35 35 50 50 50 50 60 60 70 70 13 13 26,5 26,5 35 35 35 60 60 70 70 60 60 70 70

Выдерживаемый ток КЗ в 
течение 0,25 с, кА 10 16 16 16 16 26 26 26 53 53 70 70 70 100 100 100 100 120 120 140 140 26 26 53 53 70 70 70 120 120 140 140 120 120 140 140

Номинальный ток 
коммутации Icm, кА 400 В 7,5 13,5 13,5 13,5 13,5 26 26 26 30 30 73,5 73,5 73,5 105 105 105 105 105 105 105 105 26 26 30 30 73,5 73,5 73,5 105 105 105 105 105 105 105 105

Номинальная рабочая 
мощность АС-23А, кВт 400 В 65 85 105 130 130 165 210 210 330 330 420 525 630 630 630 - - 630 630 - - 165 210 330 330 420 525 630 630 630 - - 630 630 - -

Дополнительный 
предохранитель с 
характеристикой gG, А

160 160 200 250 215 315 400 500 630 800 800 1000 1000 - - - - - - - - 315 400 630 800 800 1000 1000 - - - - - - - -

Действующее значение тока 
короткого замыкания, кА 50 100 100 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 - - - - - - - - 50 50 50 50 100 100 100 - - - - - - - -

Граничный ток КЗ при защите 
предохранителем, кА 16 16 20 25 27 27 30 37 40 50 50 60 70 - - - - - - - - 27 30 40 50 50 60 70 - - - - - - - -

Механический ресурс, цикл 10000 10000 10000 10000 10000 8000 8000 8000 8000 8000 7000 7000 7000 4000 4000 2000 2500 4000 2500 2500 2500 8000 8000 8000 8000 7000 7000 7000 4000 2500 2500 2500 4000 2500 2500 2500

Коммутационный ресурс, цикл 2000 2000 2000 2000 2000/200 1500 1500 1500/200 1500 1500/200 1000 1000 1000 500 500 500 500 1000 500 500 500 1500 1500 1500 1500/200 1000 1000 1000 1000 500 500 500 1000 500 500 500

Номинальная мощность 
конденсаторной 
батареи, кВАр

400 В 50 70 90 110 110 140 180 180 300 300 380 475 600 - - - - 780 850 1100 1250 140 180 300 300 380 475 600 780 850 1100 1250 780 850 1100 1250

Потеря мощности на полюс, Вт 2,7 1,6 2,4 3,8 6 5,9 9,4 14,8 15,6 25,7 17,5 27,3 42,7 38,3 61,3 91,7 145,5 48,7 74,7 85,4 118,1 5,9 9,4 15,6 25,7 17,5 27,3 42,7 47,8 74,7 85,4 118,1 47,8 74,7 85,4 118,1

Сечение подключаемых 
проводников, мм2 70 120 120 120 185 240 240 240 2x185 2x240 2x240 - - - - - - - - - - 240 240 2x185 2х240 2x240 - - - - - - - - - -

Размеры подключаемых 
шин, мм 16x4 20x5 20x5 20x5 20x5 2x25x5 2x25x5 2x25x5 2x32x6 2x40x6 2x50x5 2x50x6 2x50x8 3x50x8 3x50x12 4x50x12 6x50x12 2x80x10 2x80x10 3x80x10 3x100x10 2x25x5 2x25x5 2x32x6 2х40х6 2x50x5 2x50x6 2x50x8 2x80x10 2x80x10 3x80x10 3x100x10 2x80x10 2x80x10 3x80x10 3x100x10

Момент прилагаемого 
усилия, Нм 8 12 12 12 12 18 18 18 34 34 45 45 45 70 70 70 70 70 70 70 70 18 18 34 35 45 45 45 70 70 70 70 70 70 70 70

Масса, кг
3Р 0,9 1,5 1,5 1,5 1,5 3,5 3,5 3,5 5,5 5,5 11 11 11 18 18 25 25 17 19 27 40 3,5 3,5 5,5 5,5 11 11 11 17 19 27 40 17 19 27 40

4Р 1 1,6 1,6 1,6 1,6 3,8 3,8 3,8 6 6 12 12 12 19,2 19,5 26,5 26,5 19 20 30 41 3,8 3,8 6 6 12 12 12 19 20 30 41 19 20 30 41
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Техническая информация для исполнений с мотор-приводом

™  Рабочее напряжение 12/24 В DC, 110/220/380 В AC. 
™  Возможно ручное переключение между позициями 0-1 или 1-0.
™  Возможна механическая блокировка от ручного и дистанционного управления, блокировка в позиции 0.
™  Время переключения между позициями 0-1 или 1-0 равно 1,5 с.
™  Внешний вход сигнализируется вспомогательными контактами (см. схему клеммной коробки).
™  Механическая и светодиодная индикация позиций 0 и 1. 

Схема подключения мотор-привода

1 - Подключение питания (постоянный или переменный ток)
2 - Подача сигналов на запуск
3 - Подключение вспомогательных контактов

Аппарат поставляется с предустановленным положением «0». 
Необходимо заранее организовать соединение гнездового 
разъема в соответствии с диаграммой, указанной на этикетке.

-Соедините провода.
- Через 1 сек после того, как источник питания перейдет в положение "включено" включится 
дисплей. 
-Удаленный контроль и сигнализация работают аналогично.
-Выключатель готов к оперированию: от положения "0" к положению "1" и обратно.

Блокировка во всех положениях

Устанавливая замок в специальный механизм, расположенный на передней панели, вставить 
рукоятку становится невозможно, и, следовательно, ручное оперирование выключателем также 
невозможно (Механический замок).
Когда замок вставлен, источник питания выключен, таким образом предотвращая автоматическое 
оперирование выключателем (Электрический замок).

Аварийное ручное управление

-Поверните ключ в соответствии с символом "ручное управление".
-В этом случае питание от двигателя будет отключено и устройство для вставки рукоятки будет 
освобождено.
-Для автоматического оперирования поверните ключ в соответсвии с символом "автоматическое 
оперирование".
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Габаритные размеры (мм)

OptiSwitch D-1 

OptiSwitch D-2 
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OptiSwitch D-3

OptiSwitch D-4



www.keaz.ru

OptiSwitch D 281

OptiSwitch D-5 800-1250 А

OptiSwitch D-5 1600-2000 А
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OptiSwitch D-5 2500-3150 А

OptiSwitch D-6 1600

4
6
0
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OptiSwitch D-6 2000

OptiSwitch D-6 2500

80 80

4
6
0
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OptiSwitch D-6 3150

OptiSwitch D-3-М
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OptiSwitch D-4-М

OptiSwitch D-5-М 800-1250 А

OptiSwitch D-5-М 1600-2000 А
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OptiSwitch D-5-М 2500-3150 А

OptiSwitch D-6-М 1600 А

OptiSwitch D-6-М 2000 А
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OptiSwitch D-6-М 2500 А

OptiSwitch D-6-М 3150 А
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Вспомогательные устройства и аксессуары

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Выключатель нагрузки 
2. Рукоятка дверная с ключом 
3. Рукоятка на дверцу шкафа 
4. Рукоятка двойная 
5. Рукоятка с механизмом снятия блокировки 
6. Рукоятка непосредственного монтажа 
7. Шток 
8. Экран защитный 
9. Контакт дополнительный 
10. Комплект клеммных крышек

В стандартный комплект входят выключатель нагрузки и шток 200 мм. 
Все аксессуары (в том числе рукоятка) заказываются отдельно.
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Выбор рукоятки и штока

Габарит
Рукоятка 
дверная

Рукоятка 
дверная 
двойная

Рукоятка 
выносная

Рукоятка 
дверная с 
ключом

Рукоятка 
дверная 

двойная с 
ключом

Рукоятка 
дверная с 

мех. снятия 
блокировки

Рукоятка 
дверная с 
защитным 
экраном

Замок на 
рукоятку с 
защитным 
экраном

Шток
Шток 

удлинитель-
ный

D-1

черная
146064

красная/
желтая
146070

- черная
146076

красная/
желтая
146081

черная
146119

-

черная
146125

красная/
желтая
146130

146108 146114 200 мм
146868

300 мм
146091

400 мм
146097

100 мм
146452

200 мм
146538

300 мм
146543

400 мм
146103D-2 146109 146115

D-3
черная
146066

красная/
желтая
146072

- -

черная
146127

красная/
желтая
146132

146110 146116

200 мм
146087

300 мм
146093

400 мм
146099

100 мм
146535

200 мм
146540

300 мм
146545

400 мм
146105

D-4
черная
146079

красная/
желтая
146083

146111 146117

D-5
800-

1250A

черная
146068

красная/
желтая
146074

черная
146069

красная/
желтая
146075

черная
146123

черная
146124

черная
146129

красная/
желтая
146134

146112 146118

D-5 1600-
3150F черная

145983

красная/
желтая
145985

черная
145984

красная/
желтая
145986

- по запросу по запросу

черная
145995

красная/
желтая
145997

двойная
145988

1600-2000А
145990

2500А
145992

3150А
145993

D-6

Выбор дополнительных аксессуаров

Габарит

Доп. контакт с 
размыканием 

прежде 
основных 
контактов 

(1NO+1NC) 

Доп. контакт с 
размыканием 

прежде 
основных 
контактов 

(2NO+2NC) 

Доп. контакт с 
размыканием 

после 
основных 
контактов 

(1NO+1NC) 

Доп. контакт с 
размыканием 

после 
основных 
контактов 

(2NO+2NC) 

Крышка 
клеммная 
верхняя

Крышка 
клеммная 
нижняя

Экран 
защитный

Стойки 
изолирующие

Планка 
предохрани-

тельная

D-1
146135 146140 146145 146150

146558 146563 146003 146162 146010

D-2 146559 146564 146004 146163 146011

D-3 146137 146142

146147 146152

146560 146565 146005 146164 146012

D-4 146138 146143 146561 146566 146006

146165

146013

D-5
146137 146142

146562 146567
146007 146014

D-6 - -
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Аксессуары

Наименование Артикул

Для OptiSwitch D-1/ D-F1

Рукоятка дверная OptiSwitch D-1/2 146064

Рукоятка дверная аварийная OptiSwitch D-1/2 146070

Рукоятка выносная OptiSwitch D-1/2/3 146076

Рукоятка выносная аварийная OptiSwitch D-1/2 146081

Шток 200 мм OptiSwitch D-1/2 146868

 Шток 300 мм OptiSwitch D-1/2 146091

Шток 400 мм OptiSwitch D-1/2 146097

Шток удлинительный 100 мм OptiSwitch D-1/2 146452

Шток удлинительный 200 мм OptiSwitch D-1/2 146538

Шток удлинительный 300 мм OptiSwitch D-1/2 146543

Шток удлинительный 400 мм OptiSwitch D-1/2 146103

Замок на рукоятку c защитным экраном OptiSwitch D-1 146114 

Рукоятка дверная c ключом OptiSwitch D-1/2/3/4 146119
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Наименование Артикул

Рукоятка дверная с механизмом снятия блокировки OptiSwitch D-1/2 146125

Рукоятка дверная аварийная с механизмом снятия блокировки 
OptiSwitch D-1/2 146130

Контакт дополнительный с размыканием прежде основных контактов 
OptiSwitch D-1/2(1NO+1NC) 146135

Контакт дополнительный с размыканием прежде основных контактов 
OptiSwitch D-1/2(2NO+2NC) 146140

Контакт дополнительный с размыканием после основных контактов 
OptiSwitch D-1/2(1NO+1NC)

146145

Контакт дополнительный с размыканием после основных контактов 
OptiSwitch D-1/2(2NO+2NC) 146150

Крышка клеммная верхняя OptiSwitch D-1 146558

Крышка клеммная нижняя OptiSwitch D-1 146563

Стойки изолирующие OptiSwitch D-1 146162

Для OptiSwitch D-2/ D-F2

Рукоятка дверная OptiSwitch D-1/2 146064

Рукоятка дверная аварийная OptiSwitch D-1/2 146070

Рукоятка выносная OptiSwitch D-1/2/3 146076
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Наименование Артикул

Рукоятка выносная аварийная OptiSwitch D-1/2 146081

Шток 200 мм OptiSwitch D-1/2 146068

 Шток 300 мм OptiSwitch D-1/2 146091

Шток 400 мм OptiSwitch D-1/2 146097

Шток удлинительный 100 мм OptiSwitch D-1/2 146452

Шток удлинительный 200 мм OptiSwitch D-1/2 146538

Шток удлинительный 300 мм OptiSwitch D-1/2 146543

Шток удлинительный 400 мм OptiSwitch D-1/2 146103

Замок на рукоятку с защитным экраном OptiSwitch D-2 146115

Рукоятка дверная c ключом OptiSwitch D-1/2/3/4 146119

Рукоятка дверная с механизмом снятия блокировки OptiSwitch D-1/2 146125

Рукоятка дверная аварийная с механизмом снятия блокировки 
OptiSwitch D-1/2 146130

Контакт дополнительный с размыканием прежде основных контактов 
OptiSwitch D-1/2(1NO+1NC) 146135
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Наименование Артикул

Контакт дополнительный с размыканием прежде основных контактов 
OptiSwitch D-1/2(2NO+2NC) 146140

Контакт дополнительный с размыканием после основных контактов 
OptiSwitch D-1/2(1NO+1NC) 146145

Контакт дополнительный с размыканием после основных контактов 
OptiSwitch D-1/2(2NO+2NC) 146150

Крышка клеммная верхняя OptiSwitch D-2 146559

Крышка клеммная нижняя OptiSwitch D-2 146564

Стойки изолирующие OptiSwitch D-2 146163

Для OptiSwitch D-3/D-F3

Рукоятка дверная OptiSwitch D-3/4 146066

Рукоятка дверная аварийная 
OptiSwitch D-3/4 146072

Рукоятка выносная OptiSwitch D-1/2/3 146076

Рукоятка выносная аварийная OptiSwitch D-1/2/3 146081

Шток 200 мм OptiSwitch D-3/4/5/6 146087

Шток 300 мм OptiSwitch D-3/4/5/6 146093



294 OptiSwitch D

www.keaz.ru

294

Наименование Артикул

Шток 400 мм OptiSwitch D-3/4/5/6 146099

Шток удлинительный 100 мм OptiSwitch D-3/4/5/6 146535

Шток удлинительный 200 мм OptiSwitch D-3/4/5/6 146540

Шток удлинительный 300 мм OptiSwitch D-3/4/5/6 146545

Шток удлинительный 400 мм OptiSwitch D-3/4/5/6 146105

Замок на рукоятку с защитным экраном OptiSwitch D-3 146116

Рукоятка дверная c ключом OptiSwitch D-1/2/3/4 146119

Рукоятка дверная с механизмом снятия блокировки OptiSwitch D-3/4 146127

Рукоятка дверная аварийная с механизмом снятия блокировки 
OptiSwitch D-3/4 146132

Контакт дополнительный с размыканием прежде основных контактов 
OptiSwitch D-3/5/6(1NO+1NC) 146137

Контакт дополнительный с размыканием прежде основных контактов 
OptiSwitch D-3/5/6(2NO+2NC) 146142

Контакт дополнительный с размыканием после основных контактов 
OptiSwitch D-3/4/5/6(1NO+1NC) 146147
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Наименование Артикул

Контакт дополнительный с размыканием после основных контактов 
OptiSwitch D-3/4/5/6(2NO+2NC) 146152

Крышка клеммная верхняя OptiSwitch D-3 146560

Крышка клеммная нижняя OptiSwitch D-3 146565

Стойки изолирующие OptiSwitch D-3 146164

Для OptiSwitch D-4/D-F4

Рукоятка дверная OptiSwitch D-3/4 146066

Рукоятка дверная аварийная OptiSwitch D-3/4 146072

Рукоятка выносная OptiSwitch D-4/5 146079

Рукоятка выносная аварийная 
OptiSwitch D-3/4 146083

Шток 200 мм OptiSwitch D-3/4/5/6 146087

Шток 300 мм OptiSwitch D-3/4/5/6 146093

Шток 400 мм OptiSwitch D-3/4/5/6 146099

Шток удлинительный 100 мм OptiSwitch D-3/4/5/6 146535

Шток удлинительный 200 мм OptiSwitch D-3/4/5/6 146540
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Наименование Артикул

Шток удлинительный 300 мм OptiSwitch D-3/4/5/6 146545

Шток удлинительный 400 мм OptiSwitch D-3/4/5/6 146105

Замок на рукоятку с защитным экраном OptiSwitch D-4 146117

Рукоятка дверная c ключом OptiSwitch D-1/2/3/4 146119

Рукоятка дверная с механизмом снятия блокировки OptiSwitch D-3/4 146127

Рукоятка дверная аварийная с механизмом снятия блокировки 
OptiSwitch D-3/4 146132

Контакт дополнительный с размыканием прежде основных контактов 
OptiSwitch D-4(1NO+1NC) 146138

Контакт дополнительный с размыканием прежде основных контактов 
OptiSwitch D-3/4/5/6 (2NO+2NC) 146143

Контакт дополнительный с размыканием после основных контактов 
OptiSwitch D-4 (1NO+1NC) 146147

Контакт дополнительный с размыканием после основных контактов 
OptiSwitch D-3/4/5/6(2NO+2NC) 146152

Крышка клеммная верхняя OptiSwitch D-4 146561

Крышка клеммная нижняя OptiSwitch D-4 146566

Стойки изолирующие OptiSwitch D-4/5/6 146165
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Наименование Артикул

Для OptiSwitch D-5/D-F5

Рукоятка дверная OptiSwitch D-5 146068

Рукоятка дверная двойная OptiSwitch D-5 146069

Рукоятка дверная аварийная OptiSwitch D-5 146074

Рукоятка дверная двойная аварийная OptiSwitch D-5 146075

Рукоятка выносная OptiSwitch D-4/5 146079

Шток 200 мм OptiSwitch D-3/4/5/6 146087

Шток 300 мм OptiSwitch D-3/4/5/6 146093

Шток 400 мм OptiSwitch D-3/4/5/6 146099

Шток удлинительный 100 мм OptiSwitch D-3/4/5/6 146535

Шток удлинительный 200 мм OptiSwitch D-3/4/5/6 146540

Шток удлинительный 300 мм OptiSwitch D-3/4/5/6 146545

Шток удлинительный 400 мм OptiSwitch D-3/4/5/6 146105

Замок на рукоятку с защитным экраном OptiSwitch D-5 146118

Рукоятка дверная c ключом OptiSwitch D-5 146123
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Наименование Артикул

Рукоятка дверная двойная c ключом OptiSwitch D-5 146124

Рукоятка дверная с механизмом снятия блокировки OptiSwitch D-5 146129

Рукоятка дверная аварийная с механизмом снятия блокировки 
OptiSwitch D-5 146134

Контакт дополнительный с размыканием прежде основных контактов 
OptiSwitch D-3/5/6(1NO+1NC) 146137

Контакт дополнительный с размыканием прежде основных контактов 
OptiSwitch D-3/5/6(2NO+2NC) 146142

Контакт дополнительный с размыканием после основных контактов 
OptiSwitch D-3/4/5/6(1NO+1NC) 146147

Контакт дополнительный с размыканием после основных контактов 
OptiSwitch D-3/4/5/6(2NO+2NC) 146152

Крышка клеммная верхняя OptiSwitch D-5 146562

Крышка клеммная нижняя OptiSwitch D-5 146567

Стойки изолирующие OptiSwitch D-4/5/6 146165

Для OptiSwitch D-1

Рукоятка дверная с защитным экраном OptiSwitch D-1 (не требует 
штока) 146108

Экран защитный OptiSwitch D-1 146003

Планка предохранительная OptiSwitch D-1 146010
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Наименование Артикул

Набор клеммных колодок 4 мм для OptiSwitch D-1 146690

Набор клеммных колодок 6 мм для OptiSwitch D-1 146695

Для OptiSwitch D-2

Рукоятка дверная с защитным экраном OptiSwitch D-2 (не требует 
штока) 146109

Экран защитный OptiSwitch D-2 146004

Планка предохранительная OptiSwitch D-2 146011

Набор клеммных колодок 4 мм для OptiSwitch D-2 146691

Набор клеммных колодок 6 мм для OptiSwitch D-2 146696

Для OptiSwitch D-3

Рукоятка дверная с защитным экраном OptiSwitch D-3 (не требует 
штока) 146110

Экран защитный OptiSwitch D-3 146005

Планка предохранительная OptiSwitch D-3 146012

Набор клеммных колодок 4 мм для OptiSwitch D-3 146692

Набор клеммных колодок 6 мм для OptiSwitch D-3 146697

Для OptiSwitch D-4

Рукоятка дверная с защитным экраном OptiSwitch D-4 (не требует 
штока) 146111

Экран защитный OptiSwitch D-4 146006

Планка предохранительная OptiSwitch D-4 146013

Набор клеммных колодок 4 мм для OptiSwitch D-4 146693

Набор клеммных колодок 6 мм для OptiSwitch D-4 146698
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Наименование Артикул

Для OptiSwitch D-5

Рукоятка дверная с защитным экраном OptiSwitch D-5 (не требует 
штока) 146112

Экран защитный OptiSwitch D-5/6 146007

Планка предохранительная OptiSwitch D-5/6 146014

Набор клеммных колодок 4 мм для OptiSwitch D-5 146694

Набор клеммных колодок 6 мм для OptiSwitch D-5 146699

Для OptiSwitch D-6

Рукоятка дверная OptiSwitch D-6 145983

Рукоятка дверная двойная OptiSwitch D-6 145984

Рукоятка дверная аварийная OptiSwitch D-6 145985

Рукоятка дверная двойная аварийная 
OptiSwitch D-6 145986

Шток 200 мм OptiSwitch D-3/4/5/6 146087

Шток 300 мм OptiSwitch D-3/4/5/6 146093

Шток 400 мм OptiSwitch D-3/4/5/6 146099

Шток удлинительный 100 мм OptiSwitch D-3/4/5/6 146535

Шток удлинительный 200 мм OptiSwitch D-3/4/5/6 146540

Шток удлинительный 300 мм OptiSwitch D-3/4/5/6 146545

Шток удлинительный 400 мм OptiSwitch D-3/4/5/6 146105
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Наименование Артикул

Рукоятка дверная с защитным экраном OptiSwitch D-6 (не требует 
штока) 145988

Замок на рукоятку с защитным экраном OptiSwitch D-6-1600-2000 A 145990

Замок на рукоятку с защитным экраном OptiSwitch D-6-2500 А 145992

Замок на рукоятку с защитным экраном OptiSwitch D-6-3150 А 145993

Рукоятка дверная c ключом OptiSwitch D-6 145994

Рукоятка дверная с механизмом снятия блокировки OptiSwitch D-6 145995

Рукоятка дверная аварийная с механизмом снятия блокировки 
OptiSwitch D-6 145997

Контакт дополнительный с размыканием прежде основных контактов 
OptiSwitch D-3/5/6(1NO+1NC) 146137

Контакт дополнительный с размыканием прежде основных контактов 
OptiSwitch D-3/5/6(2NO+2NC) 146142

Контакт дополнительный с размыканием после основных контактов 
OptiSwitch D-3/4/5/6(1NO+1NC) 146147

Контакт дополнительный с размыканием после основных контактов 
OptiSwitch D-3/4/5/6(2NO+2NC) 146152

Экран защитный OptiSwitch D-5/6 146007

Стойки изолирующие OptiSwitch D-4/5/6 146165

Планка предохранительная OptiSwitch D-5/6 146014
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Монтаж и установка

™™ Затяжка болтов

Момент затяжки болтов

М6 М8 М10 М12 М16

7 Нм 14 Нм 24 Нм 38 Нм 100 Нм
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™™ Рукоятка дверная OptiSwitch D-1/2/3/4
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™™ Рукоятки для OptiSwitch D-5/6
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™™ Рукоятки с защитным экраном
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™™ Монтаж удлинительного штока
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™™ Монтаж дополнительных контактов
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™™ Клеммные крышки
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™™ Клеммная крышка OptiSwitch D
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™™ Замок на рукоятку с защитным экраном
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48

1 2

3

5

4

6

1. Возможность запирания в положении "Отключено" 
(максимум 3 замка: 1xø8+2xø6)
2. Открыть дверь щита невозможно при рукоятки в по-
ложении "Отключено"
3. Ручка высотой менее 50 мм для соответствия с двух-
дверными панелями 
4. С помощью специального инструмента (входит в ком-
плект), механизм блокировки двери щита можно обойти 
путем переключения рукоятки в положении "Включено", и 
дверь можно открыть. Механизм блокировки двери щита 
автоматически восстанавливается при закрытии двери.
5. Рукоятка может быть установлена на двери любой 
толщины.
6. Рукоятка находится в фиксированном положении, когда 
дверь открыта.

ЧИСЛО ЦИКЛОВ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

10 7

10 4

2
5

10 5

2

10 6

5

2

5

0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 16

250V~

380V~

ТОК

1

2
4

™™ Перекидные вспомогательные контакты 
Отключение перед главными контактами. Номинальный ток 16А. Тепловой ток 20А

™™ Рукоятки с механизмом снятия блокировки
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™™ Накладные клеммы для OptiSwitch D5 1600-3150 A

10
0

10
0

10
0

80

30

426

456

40

71
,5

 1
10

,5
71

,5

16
16

16

39
1,
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23
,5

30
,5
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C  (0,6 : 1)

D  (0,6 : 1)

E  (0,6 : 1)

C
D

E

es. n°    3 50x8

es. n°    3 50x10

es. n°    3 50x12

 ™ Набор клеммных колодок для выключателей  OptiSwitch D5

146694 4 мм

146699 6 мм

 ™ OptiSwitch D5 1600-2000 А
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B  (0,45 : 1) C  (0,45 : 1)

D  (0,45 : 1)

B C

D

es.n°    6 50x12

es.n°    5 60x12

нейтраль
es.n°    3 60x12

 ™ Набор клеммных колодок 4 мм для переключателей  OptiSwitch D5

 ™ OptiSwitch D5 2500-3150 А
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77

77

70

43
32

120

95

95

32
72

 160

72
32

95

95

32

95

95

260
72

Артикулы

черная аварийная

146064, 146125 146070, 146130

Артикулы

черная аварийная

146066, 146119, 146127 146072, 146132

Артикулы

черная аварийная

 146068, 146123, 146129 146074, 146134

Артикулы

черная аварийная

 146069, 146124 146075

Габаритные размеры рукояток
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94

94

460

 5
8

87

230

58
87

94

94

70

63

ø

120

12
8

ø63

11

Q. 8

Артикулы

черная аварийная

145983,145996 145986, 145998

Артикулы

черная аварийная

145984, 145995 145985, 145997

Артикулы

черная

146108, 146109, 146870, 146871

Артикулы

черная

146446, 146447
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160

12
8

ø63

460

19
2

ø80

230

19
2

ø80

120
12

8

ø63

25

Q. 12

Артикулы

черная

146448, 146873, 146110, 146872

Артикулы

черная

146112, 146449, 146874

Артикулы

черная

145984

Артикулы

черная

145988



318 OptiSwitch D

www.keaz.ru

318

OptiSwitch D-F Выключатели нагрузки с предохранителями

Выключатели нагрузки OptiSwitch DF предназначены для  коммута-
ции электрических цепей от 32 до 800А и позволяют организовать 
защиту линии от КЗ и перегрузок за счет возможности установки 
в них предохранителей (рекомендуется использование плавких 
вставок OptiFuse NH).

Структура условного обозначения

OptiSwitch D - F 3 - 200 - 3P - М

1 32 4 5 6 

  

 1                  

 3                  

 4                  

 5                  

 6                  

Серия OptiSwitch D

Габарит аппарата 1 2 3 4 5

Номинальный ток, А 32, 45, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 630, 800

Число полюсов 3Р 4Р

Исполнение М - наличие мотор-привода

 2                  Конструктивная особенность F - возможность установки предохранителя непосредственно в корпус аппарата
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Преимущества серии

Исполнения с мотор-приводом 
для дистанционного управле-
ния выключателем нагрузки.

Применяемые высококачественные 
проводниковые и изоляционные ма-
териалы не поддерживают горение, 
безопасны для человека и окружаю-
щей среды.

Визуальный контроль 
состояния цепи - 
индикация положения 
контактов.

Безопасность: видимый 
разрыв цепи, разрыв 
цепи в четырех местах, 
самоочищающиеся 
контакты.

Компактность и функци-
ональность: возможность 
установки предохранителей 
непосредственно в выключа-
тель нагрузки для обеспече-
ния функций защиты.

Высокая отключающая 
способность АС-22, АС-23.
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Артикулы

Номинальный ток Номенклатура Артикул Масса, кг

D-F1

32
OptiSwitch D-F1-32-3P 145051 1

OptiSwitch D-F1-32-4P 145052 1,1

45
OptiSwitch D-F1-45-3P 145053 1

OptiSwitch D-F1-45-4P 145054 1,1

63
OptiSwitch D-F1-63-3P 145055 1

OptiSwitch D-F1-63-4P 145056 1,1

80
OptiSwitch D-F1-80-3P 145057 1

OptiSwitch D-F1-80-4P 145058 1,1

100
OptiSwitch D-F1-100-3P 145059 1

OptiSwitch D-F1-100-4P 145060 1,1

D-F2

100

OptiSwitch D-F2-100-3P 145061 1,9

OptiSwitch D-F2-100-4P 145062 2

125

OptiSwitch D-F2-125-3P 145063 1,9

OptiSwitch D-F2-125-4P 145064 2

160

OptiSwitch D-F2-160-3P 145065 1,9

OptiSwitch D-F2-160-4P 145066 2

D-F3

200

OptiSwitch D-F3-200-3P 145067 5

OptiSwitch D-F3-200-4P 145068 5,3

250

OptiSwitch D-F3-250-3P 145069 5

OptiSwitch D-F3-250-4P 145070 5,3

D-F4

315

OptiSwitch D-F4-315-3P 145071 7

OptiSwitch D-F4-315-4P 145072 7,4

400

OptiSwitch D-F4-400-3P 145073 7

OptiSwitch D-F4-400-4P 145074 7,4
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D-F5

630

OptiSwitch D-F5-630-3P 145075 13

OptiSwitch D-F5-630-4P 145076 14,5

800

OptiSwitch D-F5-800-3P 145077 13

OptiSwitch D-F5-800-4P 145078 14,5

D-F3-M

200

OptiSwitch D-F3-200-3P-M 145085 5

OptiSwitch D-F3-200-4P-M 145086 5,3

250

OptiSwitch D-F3-250-3P-M 145087 5

OptiSwitch D-F3-250-4P-M 145088 5,3

D-F4-M

315

OptiSwitch D-F4-315-3P-M 145089 7

OptiSwitch D-F4-315-4P-M 145090 7,4

400

OptiSwitch D-F4-400-3P-M 145091 7

OptiSwitch D-F4-400-4P-M 145092 7,4

D-F5-M

630

OptiSwitch D-F5-630-3P-M 145093 13

OptiSwitch D-F5-630-4P-M 145094 14,5

800

OptiSwitch D-F5-800-3P-M 145095 13

OptiSwitch D-F5-800-4P-M 145096 14,5
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Технические характеристики

Габарит D-F1 D-F2 D-F3 D-F4 D-F5 D-F3-M D-F4-M D-F5-M

Номинальный ток In, А 32 45 63 80 100 100 125 160 200 250 315 400 630 800 200 250 315 400 630 800

Номинальное напряжение 
изоляции Ui, В

AC 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

DC 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 500 1500 1500 500 1500 1500 500 1500 1500 500

Номинальное импульсное выдерживаемое 
напряжение Uimp, кВ 8 8 8 8 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Номинальный ток при +40°C Ith, А 32 45 63 80 100 100 125 160 200 250 315 400 630 800 200 250 315 400 630 800

Номинальный 
рабочий ток Ie, А

AC-21A

415 В 32 45 63 80 100 100 125 160 200 250 315 400 630 800 200 250 315 400 630 800

500 В 32 45 63 80 100 100 125 160 200 250 315 400 630 800 200 250 315 400 630 800

690 В 32 45 63 80 100 100 125 160 200 250 315 400 630 800 200 250 315 400 630 800

АС-22А/В

415 В 32 45 63 80 80 100 125 160 200 250 315 400 630 800 200 250 315 400 630 800

500 В 32 45 63 80 80 100 125 160 200 250 315 400 630 800 200 250 315 400 630 800

690 В 32 45 63 80 80 100 125 160 200 250 315 400 630 800 200 250 315 400 630 800

АС-23А/В

415 В 32 45 63 80 80 100 125 160 200 250 315 400 630 630 200 250 315 400 630 630

500 В 25 32 45 63 63 80 100 125 160 200 250 315 500 500 160 200 250 315 500 500

690 В 20 25 32 45 45 63 80 100 125 160 200 250 400 400 125 160 200 250 400 400

DC-21А/В**

48 В 32 50 63 80 100 100 125 160 200 250 315 400 630 800 200 250 315 400 630 800

110 В 32 50 63 80 100 100 125 160 200 250 315 400 630 800 200 250 315 400 630 800

220 В 32 50 63 80 100 100 125 160 200 250 315 400 630 800 200 250 315 400 630 800

400 В - - - - - 100 125 160 200 250 315 400 630 630 200 250 315 400 630 630

500 В - - - - - 100 125 160 200 250 315 400 630 630 200 250 315 400 630 630

600 В - - - - - - - - - - 315 400 630 630 - - 315 400 630 630

DC-22А/В**

48 В 32 50 63 80 80 100 125 160 200 250 315 400 630 800 200 250 315 400 630 800

110 В 32 50 63 80 80 100 125 160 200 250 315 400 630 800 200 250 315 400 630 800

220 В 32 50 63 80 80 100 125 160 200 250 315 400 630 800 200 250 315 400 630 800

400 В - - - - - 100 125 160 200 250 315 400 630 630 200 250 315 400 630 630

500 В - - - - - 100 125 160 200 250 315 400 630 630 200 250 315 400 630 630

600 В - - - - - - - - - - 315 400 630 630 - - 315 400 630 630

DC-23А/В**

48 В 32 50 63 80 80 100 125 160 200 250 315 400 630 630 200 250 315 400 630 630

110 В 32 50 50 63 80 100 125 160 160 200 315 315 500 500 160 200 315 315 500 500

220 В 32 50 50 50 63 100 125 160 160 160 250 250 400 400 160 160 250 250 400 400

400 В - - - - - 100 125 160 - - - - - - - - - - - -

Номинальная включающая способность при 
АС-23 415 В, А 
cosφ = 0,35 (cosφ = 0,45*)

320* 450* 630* 800* 800* 1000* 1250 1600 2000 2500 3150 4000 6300 8000 2000 2500 3150 4000 6300 8000

Номинальная отключающая способность 
при АС-23 415 В, А 
cosφ = 0,35 (cosφ = 0,45*)

256* 360* 504* 640* 640* 800* 1000 1280 1600 2000 2520 3200 5040 6400 1600 2000 2520 3200 5040 6400

Номинальный ток включения для DC (230 В 
L/R = 15 мс) 80 120 140 180 180 252 320 400 500 640 800 1000 1600 2000 500 640 800 1000 1600 2000

Номинальная рабочая мощность 
АС-23А, кВт 400 В 17 23 33 42 42 52 65 85 105 130 165 210 330 420 105 130 165 210 330 420

Дополнительный предохранитель с 
характеристикой gG, А 32 45 63 80 80 100 125 160 200 250 315 400 630 800 200 250 315 400 630 800

Действующее значение тока короткого 
замыкания, кА 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Граничный ток КЗ при защите 
предохранителем, кА 6 9 10 12 12 12 15 15 20 25 25 30 40 40 20 25 25 30 40 40

Механический ресурс, цикл 10000 10000 10000 10000 10000 8000 8000 8000 7000 7000 7000 7000 4000 4000 7000 7000 7000 7000 4000 4000

Коммутационный ресурс, цикл 1500 500 500 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Номинальная мощность 
конденсаторной батареи, кВАр 400 В 15 20 30 40 45 45 50 70 90 110 140 180 300 370 90 110 140 180 300 370

Потеря мощности на полюс, Вт 0,3 0,6 1,2 2 3,1 2,1 3,3 5,5 11,7 17,5 12,9 20,8 52,9 85,3 11,7 17,5 12,9 20,8 52,9 85,3

Сечение подключаемых проводников, мм2 25 25 25 25 35 70 70 70 120 120 240 240 2x185 2x185 120 120 240 240 2x185 2x185

Размеры подключаемых шин, мм 12x3 12x3 12x3 12x3 16x3 16x4 16x4 16x4 25x4 25x4 32x5 32x5 2x40x6 2x40x6 25x4 25x4 32x5 32x5 2x40x6 2x40x6

Момент прилагаемого усилия, Нм 8 8 8 8 8 12 12 12 18 18 34 34 45 45 18 18 34 34 45 45

Масса, кг
3Р 1 1 1 1 1 1,9 1,9 1,9 5 5 7 7 13 13 5 5 7 7 13 13

4Р 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 2 2 2 5,3 5,3 7,4 7,4 14,5 14,5 5,3 5,3 7,4 7,4 14,5 14,5

** два полюса соединены последовательно
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Габарит D-F1 D-F2 D-F3 D-F4 D-F5 D-F3-M D-F4-M D-F5-M

Номинальный ток In, А 32 45 63 80 100 100 125 160 200 250 315 400 630 800 200 250 315 400 630 800

Номинальное напряжение 
изоляции Ui, В

AC 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

DC 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 500 1500 1500 500 1500 1500 500 1500 1500 500

Номинальное импульсное выдерживаемое 
напряжение Uimp, кВ 8 8 8 8 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Номинальный ток при +40°C Ith, А 32 45 63 80 100 100 125 160 200 250 315 400 630 800 200 250 315 400 630 800

Номинальный 
рабочий ток Ie, А

AC-21A

415 В 32 45 63 80 100 100 125 160 200 250 315 400 630 800 200 250 315 400 630 800

500 В 32 45 63 80 100 100 125 160 200 250 315 400 630 800 200 250 315 400 630 800

690 В 32 45 63 80 100 100 125 160 200 250 315 400 630 800 200 250 315 400 630 800

АС-22А/В

415 В 32 45 63 80 80 100 125 160 200 250 315 400 630 800 200 250 315 400 630 800

500 В 32 45 63 80 80 100 125 160 200 250 315 400 630 800 200 250 315 400 630 800

690 В 32 45 63 80 80 100 125 160 200 250 315 400 630 800 200 250 315 400 630 800

АС-23А/В

415 В 32 45 63 80 80 100 125 160 200 250 315 400 630 630 200 250 315 400 630 630

500 В 25 32 45 63 63 80 100 125 160 200 250 315 500 500 160 200 250 315 500 500

690 В 20 25 32 45 45 63 80 100 125 160 200 250 400 400 125 160 200 250 400 400

DC-21А/В**

48 В 32 50 63 80 100 100 125 160 200 250 315 400 630 800 200 250 315 400 630 800

110 В 32 50 63 80 100 100 125 160 200 250 315 400 630 800 200 250 315 400 630 800

220 В 32 50 63 80 100 100 125 160 200 250 315 400 630 800 200 250 315 400 630 800

400 В - - - - - 100 125 160 200 250 315 400 630 630 200 250 315 400 630 630

500 В - - - - - 100 125 160 200 250 315 400 630 630 200 250 315 400 630 630

600 В - - - - - - - - - - 315 400 630 630 - - 315 400 630 630

DC-22А/В**

48 В 32 50 63 80 80 100 125 160 200 250 315 400 630 800 200 250 315 400 630 800

110 В 32 50 63 80 80 100 125 160 200 250 315 400 630 800 200 250 315 400 630 800

220 В 32 50 63 80 80 100 125 160 200 250 315 400 630 800 200 250 315 400 630 800

400 В - - - - - 100 125 160 200 250 315 400 630 630 200 250 315 400 630 630

500 В - - - - - 100 125 160 200 250 315 400 630 630 200 250 315 400 630 630

600 В - - - - - - - - - - 315 400 630 630 - - 315 400 630 630

DC-23А/В**

48 В 32 50 63 80 80 100 125 160 200 250 315 400 630 630 200 250 315 400 630 630

110 В 32 50 50 63 80 100 125 160 160 200 315 315 500 500 160 200 315 315 500 500

220 В 32 50 50 50 63 100 125 160 160 160 250 250 400 400 160 160 250 250 400 400

400 В - - - - - 100 125 160 - - - - - - - - - - - -

Номинальная включающая способность при 
АС-23 415 В, А 
cosφ = 0,35 (cosφ = 0,45*)

320* 450* 630* 800* 800* 1000* 1250 1600 2000 2500 3150 4000 6300 8000 2000 2500 3150 4000 6300 8000

Номинальная отключающая способность 
при АС-23 415 В, А 
cosφ = 0,35 (cosφ = 0,45*)

256* 360* 504* 640* 640* 800* 1000 1280 1600 2000 2520 3200 5040 6400 1600 2000 2520 3200 5040 6400

Номинальный ток включения для DC (230 В 
L/R = 15 мс) 80 120 140 180 180 252 320 400 500 640 800 1000 1600 2000 500 640 800 1000 1600 2000

Номинальная рабочая мощность 
АС-23А, кВт 400 В 17 23 33 42 42 52 65 85 105 130 165 210 330 420 105 130 165 210 330 420

Дополнительный предохранитель с 
характеристикой gG, А 32 45 63 80 80 100 125 160 200 250 315 400 630 800 200 250 315 400 630 800

Действующее значение тока короткого 
замыкания, кА 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Граничный ток КЗ при защите 
предохранителем, кА 6 9 10 12 12 12 15 15 20 25 25 30 40 40 20 25 25 30 40 40

Механический ресурс, цикл 10000 10000 10000 10000 10000 8000 8000 8000 7000 7000 7000 7000 4000 4000 7000 7000 7000 7000 4000 4000

Коммутационный ресурс, цикл 1500 500 500 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Номинальная мощность 
конденсаторной батареи, кВАр 400 В 15 20 30 40 45 45 50 70 90 110 140 180 300 370 90 110 140 180 300 370

Потеря мощности на полюс, Вт 0,3 0,6 1,2 2 3,1 2,1 3,3 5,5 11,7 17,5 12,9 20,8 52,9 85,3 11,7 17,5 12,9 20,8 52,9 85,3

Сечение подключаемых проводников, мм2 25 25 25 25 35 70 70 70 120 120 240 240 2x185 2x185 120 120 240 240 2x185 2x185

Размеры подключаемых шин, мм 12x3 12x3 12x3 12x3 16x3 16x4 16x4 16x4 25x4 25x4 32x5 32x5 2x40x6 2x40x6 25x4 25x4 32x5 32x5 2x40x6 2x40x6

Момент прилагаемого усилия, Нм 8 8 8 8 8 12 12 12 18 18 34 34 45 45 18 18 34 34 45 45

Масса, кг
3Р 1 1 1 1 1 1,9 1,9 1,9 5 5 7 7 13 13 5 5 7 7 13 13

4Р 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 2 2 2 5,3 5,3 7,4 7,4 14,5 14,5 5,3 5,3 7,4 7,4 14,5 14,5
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Габаритные размеры (мм)

OptiSwitch D-F1

OptiSwitch D-F2
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OptiSwitch D-F3

OptiSwitch D-F4
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OptiSwitch D-F5

OptiSwitch D-F3-M

77

4 fase

92

4 neutro

229

78.4 56 56 56

97.5

207.4

2
7

11
2

.5

1
2

4
.4

1
8

7
.6

2
4

2

9.5

3

393

411.4

1
0

7
.6

1
5

7

11
2

1
7

1

Ø
 1

0.
5

R5.5

5
1

194

25

1
9

6



www.keaz.ru

OptiSwitch D 327

OptiSwitch D-F5-M

OptiSwitch D-F4-M
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Вспомогательные устройства и аксессуары

6

5
7

8

9

1

10

2

3

4

1. Выключатель нагрузки
2. Рукоятка дверная с ключом 
3. Рукоятка на дверцу шкафа 
4. Рукоятка двойная 
5. Рукоятка с механизмом снятия блокировки 
6. Рукоятка непосредственного монтажа 
7. Шток 
8. Экран защитный 
9. Контакт дополнительный 
10. Комплект клеммных крышек

В стандартный комплект входит выключатель нагрузки и шток 200 мм. 
Все аксессуары (в том числе рукоятка) заказываются отдельно.
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Выбор рукоятки и штока

Габарит
Рукоятка 
дверная

Рукоятка 
дверная 
двойная

Рукоятка 
выносная 

Рукоятка 
дверная с 
ключом

Рукоятка 
дверная 
двойная 

с ключом

Рукоятка 
дверная с 
защитным 
экраном

Рукоятка 
дверная 

двойная с 
защитны

Рукоятка 
дверная с 

мех. cнятия 
блокировки

Замок на 
рукоятку 

Шток
Шток 

удлини- 
тельный

D-1 черная 
146064

 
красная/ 
желтая 
146070 

-

черная 
146076

 
красная/ 
желтая 
146081 

черная 
146119 -

146870 - черная 
146125

 
красная/ 
желтая 
146130 

146114
200 мм 
146868

 
300мм 

146 091
 

400 мм 
146097 

100 мм 
146452

 
200 мм 
146538

 
300 мм 
146543

 
400 мм 
146103 D-1 146871 - 146115

D-3
черная 
146066

 
красная/ 
желтая 
146072 

-

146872 -
черная
146127

 
красная/ 
желтая 
146132 

146116

200 мм 
146087

 
300 мм 
146093

 
400 мм 
146099 

100 мм 
146535

 
200 мм 
146540

 
300 мм 
146545

 
400 мм 
146105 

D-4
черная 
146079

 
красная/ 
желтая 
146083 

146873 - 146117

D-5

черная 
146068

 
красная/ 
желтая 
146074

черная 
146069

 
красная/ 
желтая 
146075

черная 
146123 

черная 
146124 146874

двойная
146875

черная 
146129

 
красная/ 
желтая 
146134 

146118

Выбор дополнительных аксессуаров

Габарит

Доп. контакт с 
размыканием 

прежде 
основных 
контактов 

(1NO+1NC) 

Доп. контакт с 
размыканием 

прежде 
основных 
контактов 

(2NO+2NC) 

Доп. контакт с 
размыканием 

после основных 
контактов 

(1NO+1NC) 

Доп. контакт с 
размыканием 

после основных 
контактов 

(2NO+2NC) 

Крышка 
клеммная 
верхняя

Крышка 
клеммная 
нижняя 

Стойки 
изолирующие

D-F1
146135 146140 146145 146150

146558 146563 146162

D-F2 146559 146564 146163

D-F3 146137 146142

145147 146152

146560 146565 146164

D-F4 146138 146143 146561 146566
146165

D-F5 146137 146142 146562 146567

Тип выключателя D-F1
D-F2

D-F3 D-F4 D-F5
100, 125 А 160 А

Тип плавкой вставки стандарта NH NH00C NH00 NH0 NH1 NH2 NH3
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Аксессуары

Для OptiSwitch D-F1

Для OptiSwitch D-F2

Для OptiSwitch D-F3

Для OptiSwitch D-F4

Наименование Артикул

 Для OptiSwitch D-F1

Рукоятка дверная с защитным экраном OptiSwitch D-F1 (не требует 
штока) 

146870

Для OptiSwitch D-F2 

Рукоятка дверная с защитным экраном OptiSwitch D-F2 (не требует 
штока) 

146871

Для OptiSwitch D-F3 

Рукоятка дверная с защитным экраном OptiSwitch D-F3 (не требует 
штока) 

146872

Для OptiSwitch D-F4 

Рукоятка дверная с защитным экраном OptiSwitch D-F4 (не требует 
штока) 

146873

Для OptiSwitch D-F5 

Рукоятка дверная с защитным экраном OptiSwitch D-F5 (не требует 
штока) 

146874

Рукоятка дверная двойная с защитным экраном OptiSwitch D-F5 (не 
требует штока) 

146875
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Монтаж и установка
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OptiSwitch D Переключатели нагрузки

Переключатели нагрузки OptiSwitch D-LС cлужат для коммутации элек-
трических цепей на номинальные токи от 16 до 125 А с возможностью 
установки на DIN-рейку.

Структура условного обозначения

Малогабаритные переключатели OptiSwitch D-LC

OptiSwitch D - L C 2 - 100 - 3P

1 2 3 4 5 6 

  

 1                  

 4                  

 5                  

 6                  

Серия OptiSwitch D

Габарит аппарата 1 2

Номинальный ток, А 16 25 32 40 63 80 100 125

Число полюсов 3Р 4Р

 2                  Конструктивная особенность L - малогабаритный с указанием положения контактов

 3                  Количество направлений коммутации С - 2 направления (переключатель нагрузки)
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Преимущества серии

Базовая трехполюс-
ная версия с возмож-
ностью расширения: 
четвертый полюс;
полюс заземления;
полюс нейтрали 
неразрывный.

Удобство монтажа: винты, 
не выпадающие при 
подключении.

Блокировка рукоятки для 
исключения несанкциони-
рованных коммутаций.

Возможность 
монтажа на 
DIN-рейку.

Высокая отключа-
ющая способность, 
широкий диапазон 
использования - ка-
тегория применения 
АС-21, АС-22, АС-23.

Поставляется с 
несъемной рукояткой.

Безопасность: 
двойной разрыв.

Артикулы

D-LC1

D-LC2

Номинальный ток, 
А

Номенклатура Артикул Масса, кг

16
OptiSwitch D-LC1-16-3P 145097 0,13

OptiSwitch D-LC1-16-4P 145098 0,16

25
OptiSwitch D-LC1-25-3P 145099 0,13

OptiSwitch D-LC1-25-4P 145100 0,16

32
OptiSwitch D-LC1-32-3P 145101 0,13

OptiSwitch D-LC1-32-4P 145102 0,16

40
OptiSwitch D-LC1-40-3P 145103 0,13

OptiSwitch D-LC1-40-4P 145104 0,16

63
OptiSwitch D-LC1-63-3P 145105 0,13

OptiSwitch D-LC1-63-4P 145106 0,16

63
OptiSwitch D-LC2-63-3P 145107 0,25

OptiSwitch D-LC2-63-4P 145108 0,32

80
OptiSwitch D-LC2-80-3P 145109 0,25

OptiSwitch D-LC2-80-4P 145110 0,32

100
OptiSwitch D-LC2-100-3P 145111 0,25

OptiSwitch D-LC2-100-4P 145112 0,32

125
OptiSwitch D-LC2-125-3P 145113 0,25

OptiSwitch D-LC2-125-4P 145114 0,32
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Технические характеристики

Габарит OptiSwitch D-LC1 OptiSwitch D-LC2

Номинальный ток In, А 16 25 32 40 63 63 80 100 125

Номинальное напряжение изоляции Ui, В 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 
Uimp, кВ 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Номинальный ток при +40°C Ith, А 16 25 32 40 63 63 80 100 125

Номинальный рабочий ток 
Ie, А

АС-21А/В

415 В 16 25 32 40 63 63 80 100 125

500 В 16 25 32 40 63 63 80 100 125

690 В 16 25 32 40 63 63 80 100 125

АС-22А/В

415 В 16 25 32 40 63 63 80 100 125

500 В 16 25 32 40 63 63 80 100 100

690 В 16 25 32 40 40 40 40 40 40

АС-23А/В

415 В 16 25 32 40 40 63 80 100 100

500 В 16 25 32 40 40 63 63 63 63

690 В 16 25 25 25 25 32 32 32 32

Номинальная включающая способность при АС-23 415 В, А 160 250 320 400 400 630 800 1000 1000

Номинальная отключающая способность при АС-23 415 В, А 128 200 256 320 320 504 640 800 800

Мощность при АС-23, кВт

415 В 7,5 11 14 15 15 29 37 46 46

500 В 7,5 11 14 15 18,5 35 35 35 35

690 В 7,5 11 14 15 18,5 24 24 24 24

Ток короткого замыкания 1 с, кА 400 В 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,5 1,5 1,5 1,5

Дополнительный предохранитель с характеристикой gG, А 16 25 32 40 63 63 80 100 125

Действующее значение тока короткого замыкания, кА 50 50 50 50 20 50 50 30 20

Граничный ток КЗ при защите предохранителем, кА 3,8 4,5 5 5,7 5,7 8 9,9 9,9 9,9

Механический ресурс, цикл 50000 50000 50000 50000 50000 30000 30000 30000 30000

Коммутационный ресурс, цикл 3000 3000 3000 3000 3000 3000 1500 1500 1000

Потеря мощности на полюс, Вт 0,05 0,12 0,32 0,32 0,8 0,8 1,3 2 3,1

Сечение подключаемых проводников, мм2 16 16 16 16 16-25 16-50 16-50 25-50 35-50

Максимальный момент прилагаемого усилия, Нм 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Номинальный момент прилагаемого усилия, Нм 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Дополнительный контакт, А 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Масса, кг
3Р 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,25 0,25 0,25 0,25

4Р 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,32 0,32 0,32 0,32
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Габаритные размеры (мм)

OptiSwitch D-LC1

OptiSwitch D-LC2

4 отв. Ø3,5

L = 13 мм

L
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Вспомогательные устройства и аксессуары

2

3

4

5

6

7

7

8

1

3

1

1. Выключатель нагрузки 
2. Полюс нейтрали неразрывный 
3. Полюс 4-й 
4. Контакт дополнительный 
5. Шток 
6. Рукоятка круглая

7. Комплект клеммных крышек для 4-го полюса 
8. Комплект клеммных крышек для выключателя нагрузки 

В стандартный комплект входит только выключатель нагрузки. Все аксессуары (в том 
числе шток и рукоятка для выносного управления на щите) заказываются отдельно.

Выбор рукоятки и штока

Габарит Круглая Квадратная Квадратная с кольцом Шток

D-LC1

черная
146193

черная
146194

черная
146196

100 мм
223002

200 мм
223003

300 мм
223004

D-LC2

Выносные рукоятки используются для опериро-
вания при закрытой двери щита. 

Базовая комплектация оснащена несъемной 
рукояткой.

Выбор дополнительных аксессуаров

Габарит
Четвертый 

полюс
Полюс 

заземления
Полюс нейтрали 

неразрывный

Набор клеммных 
крышек 

(на три полюса) 

Набор клеммных 
крышек 

(на четвертый полюс) 

Доп. контакт 
(винтовые 
клеммы) 

Доп. контакт 
(втычные 
клеммы) 

D-LC1 146207 145901 145904 146213 146215
146209 146211

D-LC2 146208 145902 145905 146214 146216
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Аксессуары

Для OptiSwitch D-LС1 

Полюс четвертый OptiSwitch D-L1 146207

Набор клеммных крышек на три полюса OptiSwitch D-L1 146213

Набор клеммных крышек на четвертый полюс OptiSwitch D-L1 146215

Для OptiSwitch D-LС2 

Полюс 4-й OptiSwitch D-L2 146208

Набор клеммных крышек на три полюса OptiSwitch D-L2 146214

Набор клеммных крышек на четвертый полюс OptiSwitch D-L2 146216

Общие

Контакт дополнительный с винтовыми клеммами OptiSwitch D-L1/L2/L3, D-
LC1/LC2 

146209

Контакт дополнительный с втычными клеммами OptiSwitch D-L1/L2/L3, D-
LC1/LC2 

146211

Рукоятка круглая на дверцу шкафа черная OptiSwitch D-LC1/LС2 146193

Рукоятка квадратная на дверцу шкафа черная OptiSwitch D-LC1/LС2 146194

Рукоятка квадратная на дверцу шкафа черная с кольцом OptiSwitch D-
LC1/LС2 

146196

Шток 100 мм OptiSwitch D-L1/L2/L3, D-LC1/LC2 223002

Шток 200 мм OptiSwitch D-L1/L2/L3, D-LC1/LC2 223003

Шток 300 мм OptiSwitch D-L1/L2/L3, D-LC1/LC2 223004
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Монтаж и установка

™™ Монтаж на Din-рейку

A B C D E F G H I

D-LC1 73 24,6 36,5 6 96 4,5 10 2 0,5

D-LC2 94 39,6 52 6,2 96 4,5 13 3,5 0,5
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™™ Монтаж аксессуаров

1340

40
Ø22

,5

Ø3,
5

Ø22,5
3,2

24
,3
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Ø22
Ø3,

5
20 20

13

Ø22,5
3,2

24
,3
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Переключатели нагрузки OptiSwitch D-С 
предназначены для коммутации электри-
ческих цепей на номинальные токи от 
160 до 3150 А с видимым разрывом.

Структура условного обозначения

OptiSwitch D-С Переключатели нагрузки с видимым разрывом

OptiSwitch D - С 2 - 160 - 3Р - МХ - Т

1 2 3 4 5 6 7 

  

 1                  

 3                  

 4                  

 5                  

 6                  

 7                  

Серия OptiSwitch D

Габарит аппарата 1 2 3 4 5 6 

Номинальный ток, А 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150

Число полюсов 3 4

Тип мотор-привода
М - наличие мотор-

привода
МХ - привод МХ

МХ1 - 
привод МХ1

MY - 
привод MY

Исполнение

Н - горизонталь-
ное

Т - в два слоя V - вертикальное
НО - горизонталь-

ное с 
перекрытием

ТО - в два слоя с 
перекрытием

Схема переключения в зависимости от типа исполнения:
для H, T и V       I - 0 - II

для HO и TO      I - I+II - II

 2                  Количество направлений коммутации С - 2 направления (переключатель нагрузки)

Информацию о мотор-приводах см. на стр. 352
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Преимущества серии

Max. 12 mm.

Безопасность обслуживаю-
щего персонала: видимый 
разрыв цепи, двойной раз-
рыв цепи, самоочищающие-
ся контакты.

Долговечность: распре-
деление тока по четырем 
контактам уменьшает те-
пловое воздействие тока 
при коротком замыкании.

Применяемые высоко-
качественные проводни-
ковые и изоляционные 
материалы не поддержи-
вают горение, безопасны 
для человека и окружаю-
щей среды.

Исполнения с мотор-приводом 
для дистанционного управления.

Возможность подключения 
дополнительных контактов.

Высокая отключа-
ющая способность 
АС-22, АС-23.

Индикатор положения 
силовых контактов 
выключателя.

Возможность регулиро-
вания высоты штока.

Артикулы

D-C1

D-C2

Номинальный ток, А Номенклатура Артикул Масса, кг

160

OptiSwitch-D-C1-160-3P-H 145211 3

OptiSwitch-D-C1-160-3P-HO 145257 3

OptiSwitch-D-C1-160-3P-T 145165 3,8

OptiSwitch-D-C1-160-3P-TO 145303 3,8

OptiSwitch-D-C1-160-3P-V 145127 3,8

OptiSwitch-D-C1-160-4P-H 145212 3,2

OptiSwitch-D-C1-160-4P-HO 145258 3,2

OptiSwitch-D-C1-160-4P-T 145166 4

OptiSwitch-D-C1-160-4P-TO 145304 4

OptiSwitch-D-C1-160-4P-V 145128 4

160

OptiSwitch-D-C2-160-3P-H 145213 4,2

OptiSwitch-D-C2-160-3P-HO 145259 4,2

OptiSwitch-D-C2-160-3P-T 145167 5

OptiSwitch-D-C2-160-3P-TO 145305 5

OptiSwitch-D-C2-160-3P-V 145129 5

OptiSwitch-D-C2-160-4P-H 145214 4,4

OptiSwitch-D-C2-160-4P-HO 145260 4,4

OptiSwitch-D-C2-160-4P-T 145168 5,2

OptiSwitch-D-C2-160-4P-TO 145306 5,2

OptiSwitch-D-C2-160-4P-V 145130 5,2
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D-C2

D-C3

Номинальный ток, А Номенклатура Артикул Масса, кг

200

OptiSwitch-D-C2-200-3P-H 145215 4,2

OptiSwitch-D-C2-200-3P-HO 145261 4,2

OptiSwitch-D-C2-200-3P-T 145169 5

OptiSwitch-D-C2-200-3P-TO 145307 5

OptiSwitch-D-C2-200-3P-V 145131 5

OptiSwitch-D-C2-200-4P-H 145216 4,4

OptiSwitch-D-C2-200-4P-HO 145262 4,4

OptiSwitch-D-C2-200-4P-T 145170 5,2

OptiSwitch-D-C2-200-4P-TO 145308 5,2

OptiSwitch-D-C2-200-4P-V 145132 5,2

250

OptiSwitch-D-C2-250-3P-H 145217 4,2

OptiSwitch-D-C2-250-3P-HO 145263 4,2

OptiSwitch-D-C2-250-3P-T 145171 5

OptiSwitch-D-C2-250-3P-TO 145309 5

OptiSwitch-D-C2-250-3P-V 145133 5

OptiSwitch-D-C2-250-4P-H 145218 4,4

OptiSwitch-D-C2-250-4P-HO 145264 4,4

OptiSwitch-D-C2-250-4P-T 145172 5,2

OptiSwitch-D-C2-250-4P-TO 145310 5,2

OptiSwitch-D-C2-250-4P-V 145134 5,2

315

OptiSwitch-D-C2-315-3P-H 145219 4,2

OptiSwitch-D-C2-315-3P-HO 145265 4,2

OptiSwitch-D-C2-315-3P-T 145173 5

OptiSwitch-D-C2-315-3P-TO 145311 5

OptiSwitch-D-C2-315-3P-V 145135 5

OptiSwitch-D-C2-315-4P-H 145220 4,4

OptiSwitch-D-C2-315-4P-HO 145266 4,4

OptiSwitch-D-C2-315-4P-T 145174 5,2

OptiSwitch-D-C2-315-4P-TO 145312 5,2

OptiSwitch-D-C2-315-4P-V 145136 5,2

315

OptiSwitch-D-C3-315-3P-H 145221 8,5

OptiSwitch-D-C3-315-3P-HO 145267 8,5

OptiSwitch-D-C3-315-3P-T 145175 9,6

OptiSwitch-D-C3-315-3P-TO 145313 9,6

OptiSwitch-D-C3-315-3P-V 145137 9,6

OptiSwitch-D-C3-315-4P-H 145222 9,1

OptiSwitch-D-C3-315-4P-HO 145268 9,1

OptiSwitch-D-C3-315-4P-T 145176 10,2

OptiSwitch-D-C3-315-4P-TO 145314 10,2

OptiSwitch-D-C3-315-4P-V 145138 10,2

400

OptiSwitch-D-C3-400-3P-H 145223 8,5

OptiSwitch-D-C3-400-3P-HO 145269 8,5

OptiSwitch-D-C3-400-3P-T 145177 9,6

OptiSwitch-D-C3-400-3P-TO 145315 9,6

OptiSwitch-D-C3-400-3P-V 145139 9,6

OptiSwitch-D-C3-400-4P-H 145224 9,1

OptiSwitch-D-C3-400-4P-HO 145270 9,1

OptiSwitch-D-C3-400-4P-T 145178 10,2

OptiSwitch-D-C3-400-4P-TO 145316 10,2

OptiSwitch-D-C3-400-4P-V 145140 10,2
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D-C3

D-C4

D-C5

Номинальный ток, А Номенклатура Артикул Масса, кг

500

OptiSwitch-D-C3-500-3P-H 145225 8,5

OptiSwitch-D-C3-500-3P-HO 145271 8,5

OptiSwitch-D-C3-500-3P-T 145179 9,6

OptiSwitch-D-C3-500-3P-TO 145317 9,6

OptiSwitch-D-C3-500-3P-V 145141 9,6

OptiSwitch-D-C3-500-4P-H 145226 9,1

OptiSwitch-D-C3-500-4P-HO 145272 9,1

OptiSwitch-D-C3-500-4P-T 145180 10,2

OptiSwitch-D-C3-500-4P-TO 145318 10,2

OptiSwitch-D-C3-500-4P-V 145142 10,2

630

OptiSwitch-D-C4-630-3P-H 145227 13,5

OptiSwitch-D-C4-630-3P-HO 145273 13,5

OptiSwitch-D-C4-630-3P-T 145181 14,8

OptiSwitch-D-C4-630-3P-TO 145319 14,8

OptiSwitch-D-C4-630-3P-V 145143 14,8

OptiSwitch-D-C4-630-4P-H 145228 14,5

OptiSwitch-D-C4-630-4P-HO 145274 14,5

OptiSwitch-D-C4-630-4P-T 145182 15,8

OptiSwitch-D-C4-630-4P-TO 145320 15,8

OptiSwitch-D-C4-630-4P-V 145144 15,8

800

OptiSwitch-D-C4-800-3P-H 145229 13,5

OptiSwitch-D-C4-800-3P-HO 145275 13,5

OptiSwitch-D-C4-800-3P-T 145183 14,8

OptiSwitch-D-C4-800-3P-TO 145321 14,8

OptiSwitch-D-C4-800-3P-V 145145 14,8

OptiSwitch-D-C4-800-4P-H 145230 14,5

OptiSwitch-D-C4-800-4P-HO 145276 14,5

OptiSwitch-D-C4-800-4P-T 145184 15,8

OptiSwitch-D-C4-800-4P-TO 145322 15,8

OptiSwitch-D-C4-800-4P-V 145146 15,8

800

OptiSwitch-D-C5-800-3P-H 145231 26

OptiSwitch-D-C5-800-3P-HO 145277 26

OptiSwitch-D-C5-800-3P-T 145185 28

OptiSwitch-D-C5-800-3P-TO 145323 28

OptiSwitch-D-C5-800-3P-V 145147 28

OptiSwitch-D-C5-800-4P-H 145232 28

OptiSwitch-D-C5-800-4P-HO 145278 28

OptiSwitch-D-C5-800-4P-T 145186 30

OptiSwitch-D-C5-800-4P-TO 145324 30

OptiSwitch-D-C5-800-4P-V 145148 30

1000

OptiSwitch-D-C5-1000-3P-H 145233 26

OptiSwitch-D-C5-1000-3P-HO 145279 26

OptiSwitch-D-C5-1000-3P-T 145187 28

OptiSwitch-D-C5-1000-3P-TO 145325 28

OptiSwitch-D-C5-1000-3P-V 145149 28

OptiSwitch-D-C5-1000-4P-H 145234 28

OptiSwitch-D-C5-1000-4P-HO 145280 28

OptiSwitch-D-C5-1000-4P-T 145188 30

OptiSwitch-D-C5-1000-4P-TO 145326 30

OptiSwitch-D-C5-1000-4P-V 145150 30
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D-C5

D-C6

D-C2-M

Номинальный ток, А Номенклатура Артикул Масса, кг

1250

OptiSwitch-D-C5-1250-3P-H 145235 26

OptiSwitch-D-C5-1250-3P-HO 145281 26

OptiSwitch-D-C5-1250-3P-T 145189 28

OptiSwitch-D-C5-1250-3P-TO 145327 28

OptiSwitch-D-C5-1250-3P-V 145151 28

OptiSwitch-D-C5-1250-4P-H 145236 28

OptiSwitch-D-C5-1250-4P-HO 145282 28

OptiSwitch-D-C5-1250-4P-T 145190 30

OptiSwitch-D-C5-1250-4P-TO 145328 30

OptiSwitch-D-C5-1250-4P-V 145152 30

1600

OptiSwitch-D-C5-1600-3P-H 226555 по запросу

OptiSwitch-D-C5-1600-3P-T 226545 по запросу

OptiSwitch-D-C5-1600-4P-H 226556 по запросу

OptiSwitch-D-C5-1600-4P-Т 226546 по запросу

2000

OptiSwitch-D-C5-2000-3P-H 226557 по запросу

OptiSwitch-D-C5-2000-3P-T 226547 по запросу

OptiSwitch-D-C5-2000-4P-H 226558 по запросу

OptiSwitch-D-C5-2000-4P-T 226548 по запросу

2500

OptiSwitch-D-C5-2500-3P-H 226559 по запросу

OptiSwitch-D-C5-2500-3P-T 226549 по запросу

OptiSwitch-D-C5-2500-4P-H 226566 по запросу

OptiSwitch-D-C5-2500-4P-T 226550 по запросу

3150

OptiSwitch-D-C5-3150-3P-H 226567 по запросу

OptiSwitch-D-C5-3150-3P-T 226551 по запросу

OptiSwitch-D-C5-3150-4P-H 226568 по запросу

OptiSwitch-D-C5-3150-4P-T 226552 по запросу

1600

OptiSwitch-D-C6-1600-3P-H 145237 по запросу

OptiSwitch-D-C6-1600-3P-T 145191 по запросу

OptiSwitch-D-C6-1600-4P-H 145238 по запросу

OptiSwitch-D-C6-1600-4P-T 145192 по запросу

2000

OptiSwitch-D-C6-2000-3P-H 145239 по запросу

OptiSwitch-D-C6-2000-3P-T 145193 по запросу

OptiSwitch-D-C6-2000-4P-H 145240 по запросу

OptiSwitch-D-C6-2000-4P-T 145194 по запросу

2500

OptiSwitch-D-C6-2500-3P-H 145241 по запросу

OptiSwitch-D-C6-2500-3P-T 145195 по запросу

OptiSwitch-D-C6-2500-4P-H 145242 по запросу

OptiSwitch-D-C6-2500-4P-T 145196 по запросу

3150

OptiSwitch-D-C6-3150-3P-H 145243 по запросу

OptiSwitch-D-C6-3150-3P-T 145197 по запросу

OptiSwitch-D-C6-3150-4P-H 145244 по запросу

OptiSwitch-D-C6-3150-4P-T 145198 по запросу

160

OptiSwitch D-C2-160-3P-MX1-T 145390 5,5

OptiSwitch D-C2-160-3P-MX-T 145389 5,5

OptiSwitch D-C2-160-3P-MY-T 145391 5,5

OptiSwitch D-C2-160-4P-MX1-T 145393 6

OptiSwitch D-C2-160-4P-MX-T 145392 6

OptiSwitch D-C2-160-4P-MY-T 145394 6
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D-C2-M

D-C3-M

D-C4-M

Номинальный ток, А Номенклатура Артикул Масса, кг

200

OptiSwitch D-C2-200-3P-MX1-T 145396 5,5

OptiSwitch D-C2-200-3P-MX-T 145395 5,5

OptiSwitch D-C2-200-3P-MY-T 145397 5,5

OptiSwitch D-C2-200-4P-MX1-T 145399 6

OptiSwitch D-C2-200-4P-MX-T 145398 6

OptiSwitch D-C2-200-4P-MY-T 145400 6

250

OptiSwitch D-C2-250-3P-MX1-T 145402 5,5

OptiSwitch D-C2-250-3P-MX-T 145401 5,5

OptiSwitch D-C2-250-3P-MY-T 145403 5,5

OptiSwitch D-C2-250-4P-MX1-T 145405 6

OptiSwitch D-C2-250-4P-MX-T 145404 6

OptiSwitch D-C2-250-4P-MY-T 145406 6

315

OptiSwitch D-C2-315-3P-MX1-T 145408 5,5

OptiSwitch D-C2-315-3P-MX-T 145407 5,5

OptiSwitch D-C2-315-3P-MY-T 145409 5,5

OptiSwitch D-C2-315-4P-MX1-T 145411 6

OptiSwitch D-C2-315-4P-MX-T 145410 6

OptiSwitch D-C2-315-4P-MY-T 145412 6

315

OptiSwitch D-C3-315-3P-M-T 145413 5,5

OptiSwitch D-C3-315-3P-MX-T 145414 5,5

OptiSwitch D-C3-315-3P-MY-T 145415 5,5

OptiSwitch D-C3-315-4P-M-T 145416 6

OptiSwitch D-C3-315-4P-MX-T 145417 6

OptiSwitch D-C3-315-4P-MY-T 145418 6

400

OptiSwitch D-C3-400-3P-M-T 145419 17

OptiSwitch D-C3-400-3P-MX-T 145420 17

OptiSwitch D-C3-400-3P-MY-T 145421 17

OptiSwitch D-C3-400-4P-M-T 145422 18

OptiSwitch D-C3-400-4P-MX-T 145423 18

OptiSwitch D-C3-400-4P-MY-T 145424 18

500

OptiSwitch D-C3-500-3P-M-T 145425 17

OptiSwitch D-C3-500-3P-MX-T 145426 17

OptiSwitch D-C3-500-3P-MY-T 145427 17

OptiSwitch D-C3-500-4P-M-T 145428 18

OptiSwitch D-C3-500-4P-MX-T 145429 18

OptiSwitch D-C3-500-4P-MY-T 145430 18

630

OptiSwitch D-C4-630-3P-M-H 145477 22

OptiSwitch D-C4-630-3P-M-T 145431 22

OptiSwitch D-C4-630-3P-MX-T 145432 22

OptiSwitch D-C4-630-3P-MY-T 145433 22

OptiSwitch D-C4-630-4P-M-H 145478 24

OptiSwitch D-C4-630-4P-M-T 145434 24

OptiSwitch D-C4-630-4P-MX-T 145435 24

OptiSwitch D-C4-630-4P-MY-T 145436 24

800

OptiSwitch D-C4-800-3P-M-H 145479 22

OptiSwitch D-C4-800-3P-M-T 145437 22

OptiSwitch D-C4-800-3P-MX-T 145438 22

OptiSwitch D-C4-800-3P-MY-T 145439 22

OptiSwitch D-C4-800-4P-M-H 145480 24

OptiSwitch D-C4-800-4P-M-T 145440 24

OptiSwitch D-C4-800-4P-MX-T 145441 24

OptiSwitch D-C4-800-4P-MY-T 145442 24
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D-C5-M

D-C6-M

Номинальный ток, А Номенклатура Артикул Масса, кг

800

OptiSwitch D-C5-800-3P-M-H 145481 37

OptiSwitch D-C5-800-3P-M-T 145443 37

OptiSwitch D-C5-800-3P-MX-T 145444 37

OptiSwitch D-C5-800-3P-MY-T 145445 37

OptiSwitch D-C5-800-4P-M-H 145482 37

OptiSwitch D-C5-800-4P-M-T 145446 37

OptiSwitch D-C5-800-4P-MX-T 145447 37

OptiSwitch D-C5-800-4P-MY-T 145448 37

1000

OptiSwitch D-C5-1000-3P-M-H 145483 37

OptiSwitch D-C5-1000-3P-M-T 145449 37

OptiSwitch D-C5-1000-3P-MX-T 145450 37

OptiSwitch D-C5-1000-3P-MY-T 145451 37

OptiSwitch D-C5-1000-4P-M-H 145484 37

OptiSwitch D-C5-1000-4P-M-T 145452 37

OptiSwitch D-C5-1000-4P-MX-T 145453 37

OptiSwitch D-C5-1000-4P-MY-T 145454 37

1250

OptiSwitch D-C5-1250-3P-M-H 145485 37

OptiSwitch D-C5-1250-3P-M-T 145455 37

OptiSwitch D-C5-1250-3P-MX-T 145456 37

OptiSwitch D-C5-1250-3P-MY-T 145457 37

OptiSwitch D-C5-1250-4P-M-H 145486 37

OptiSwitch D-C5-1250-4P-M-T 145458 37

OptiSwitch D-C5-1250-4P-MX-T 145459 37

OptiSwitch D-C5-1250-4P-MY-T 145460 37

1600

OptiSwitch D-C5-1600-3P-M-H 145487 51

OptiSwitch D-C5-1600-3P-M-T 145461 51

OptiSwitch D-C5-1600-3P-M-T 145462 51

OptiSwitch D-C5-1600-4P-M-H 145488 53

2000

OptiSwitch D-C5-2000-3P-M-H 145489 51

OptiSwitch D-C5-2000-3P-M-T 145463 51

OptiSwitch D-C5-2000-4P-M-H 145490 53

OptiSwitch D-C5-2000-4P-M-T 145464 53

2500

OptiSwitch D-C5-2500-3P-M-H 145491 70

OptiSwitch D-C5-2500-4P-M-H 145492 74

OptiSwitch D-C5-2500-4P-M-T 145465 74

OptiSwitch D-C5-2500-4P-M-T 145466 74

3150

OptiSwitch D-C5-3150-3P-M-H 145493 70

OptiSwitch D-C5-3150-3P-M-T 145467 70

OptiSwitch D-C5-3150-3P-M-T 145468 70

OptiSwitch D-C5-3150-4P-M-H 145494 74

1600

OptiSwitch D-C6-1600-3P-M-H 145495 51

OptiSwitch D-C6-1600-3P-M-T 145469 51

OptiSwitch D-C6-1600-4P-M-H 145496 53

OptiSwitch D-C6-1600-4P-M-T 145470 53

2000

OptiSwitch D-C6-2000-3P-M-H 145497 53

OptiSwitch D-C6-2000-3P-M-T 145471 53

OptiSwitch D-C6-2000-4P-M-H 145498 53

OptiSwitch D-C6-2000-4P-M-T 145472 53

2500

OptiSwitch D-C6-2500-3P-M-H 145499 74

OptiSwitch D-C6-2500-3P-M-T 145473 74

OptiSwitch D-C6-2500-4P-M-H 145500 80

OptiSwitch D-C6-2500-4P-M-T 145474 80

3150

OptiSwitch D-C6-3150-3P-M-H 145501 108

OptiSwitch D-C6-3150-3P-M-T 145475 108

OptiSwitch D-C6-3150-4P-M-H 145502 116

OptiSwitch D-C6-3150-4P-M-T 145476 116
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Технические характеристики

Габарит D-C1 D-C2 D-C3 D-C4 D-C5 D-C6

Номинальный ток In, А 160 160 200 250 315 315 400 500 630 800 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 1600 2000 2500 3150

Номинальное напряжение изоляции Ui, В
AC 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

DC 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 
Uimp, кВ 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 8 8

Номинальный ток при +40°C Ith, А 160 160 200 250 315 315 400 500 630 800 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 1600 2000 2500 3150

Номинальный рабочий ток Ie, А

АС-21А/В

415 В 125/160 160 200 250 250/315 315 400 400/500 630 630/800 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 1600 2000 2500 3150

500 В 125/160 160 200 250 250/315 315 400 400/500 630 630/800 800 1000 1250 1250 1600 2000 2500 1600 2000 2500 3150

690 В 125/160 160 200 250 250/315 315 400 400/500 630 630/800 800 1000 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

АС-22А/В

415 В 125/160 160 200 250 250/315 315 400 400/500 630 630/800 800 1000 1250 1250 1250 - - 1600 2000 2500 1600

500 В 125/125 160 200 250 250/250 315 400 400/400 630 630/630 800 1000 1250 - - - - 1250 1250 1250 -

690 В 125/125 160 200 250 250/250 315 400 400/400 630 630/630 800 1000 1250 - - * - 400 400 800 -

АС-23А/В

415 В 125/125 160 200 250 250/250 315 400 400/400 630 630/630 800 1000 1250 - - - - 1250 1250 - -

500 В 100/100 125 160 200 200/200 250 315 315/315 500 500/500 800 800 800 - - - - 800 800 - -

690 В 80/80 100 125 160 160/160 200 250 250/250 400 400/400 400 400 400 - - - - 400 400 - -

DC-21А/В*

220 В 125/160 160 200 250 250/315 315 400 400/500 630 630/800 800 1000 1250 1600 2000 - - 1600 2000 - -

420 В - 160 200 250 250/315 315 400 400/500 630 630/800 - - - - - - - - - - -

560 В - - - - - 315 400 400/500 630 630/800 - - - - - - - - - - -

DC-22А/В*

220 В 125/125 160 200 250 250/315 315 400 400/500 630 630/800 800 1000 1250 - - - - - - - -

420 В - 160 200 250 250/250 315 400 400/400 630 630/630 - - - - - - - - - - -

560 В - - - - - 315 400 400/400 630 630/630 - - - - - - - - - - -

DC-23А/В*

220 В 80/80 160 200 250 250/250 315 400 400/400 630 630/630 500 630 800 - - - - - - - -

420 В - 160 200 250 250/250 315 400 400/400 630 630/630 - - - - - - - - - - -

560 В - - - - - 315 400 400/400 630 630/630 - - - - - - - - - - -

Номинальная включающая способность при АС-23 415 
В, А 1250 1600 2000 2500 2500 3150 4000 4000 6300 6300 8000 10000 12500 - - - - 12500 12500 - -

Номинальная отключающая способность при АС-23 415 
В, А 1000 1280 1600 2000 2000 2520 3200 3200 5040 5040 6400 8000 10000 - - - - 10000 10000 - -

Выдерживаемый ток КЗ в течение 1 с, кА 5 8 8 8 8 13 13 13 26,5 26,5 35 35 35 50 50 50 50 60 60 70 70

Выдерживаемый ток КЗ в течение 0,25 с, кА 10 16 16 16 16 26 26 26 53 53 70 70 70 100 100 100 100 120 120 140 140

Номинальный ток коммутации Icm, кА 400 В 7,5 13,5 13,5 13,5 13,5 26 26 26 30 30 73,5 73,5 73,5 105 105 105 105 105 105 105 105

Номинальная рабочая мощность АС-23А, кВт 400 В 65 85 105 130 130 165 210 210 330 330 420 525 630 630 630 - - 630 630 - -

Дополнительный предохранитель с характеристикой gG, А 160 160 200 250 315 315 400 500 630 800 800 1000 1250 - - - - - - - -

Действующее значение тока короткого замыкания, кА 50 100 100 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 - - - - - - - -

Граничный ток КЗ при защите предохранителем, кА 16 16 20 25 27 27 30 37 40 50 50 60 70 - - - - - - - -

Механический ресурс, цикл 10000 10000 10000 10000 10000 8000 8000 8000 8000 8000 7000 7000 7000 4000 4000 2500 2500 4000 2500 2500 2500

Коммутационный ресурс, цикл 2000 2000 2000 2000 2000/200 1500 1500 1500/200 1500 1500/200 1000 1000 1000 500 500 500 500 1000 500 500 500

Номинальная мощность конденсаторной 
батареи, кВАр 400 В 50 70 90 110 110 140 180 180 300 300 380 475 600 - - - - 780 850 1100 1250

Потеря мощности на полюс, Вт 2,7 1,6 2,4 3,8 6,1 5,9 9,4 14,8 15,6 25,7 17,5 27,3 42,7 38,3 61,3 91,7 145,5 47,8 74,7 85,4 118,1

Сечение подключаемых проводников, мм2 70 120 120 120 185 240 240 240 2x185 2x240 2x240 - - - - - - - - - -

Размеры подключаемых шин, мм 16x4 20x5 20x5 20x5 20x6 2x25x5 2x25x5 2x25x5 2x32x6 2x40x6 2x50x5 2x50x6 2x50x8 3х50х8 3х50х12 4х50х12 6х50х12 2x80x10 2x80x10 3x80x10 3x100x10
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Габарит D-C1 D-C2 D-C3 D-C4 D-C5 D-C6

Номинальный ток In, А 160 160 200 250 315 315 400 500 630 800 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 1600 2000 2500 3150

Номинальное напряжение изоляции Ui, В
AC 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

DC 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 
Uimp, кВ 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 8 8

Номинальный ток при +40°C Ith, А 160 160 200 250 315 315 400 500 630 800 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 1600 2000 2500 3150

Номинальный рабочий ток Ie, А

АС-21А/В

415 В 125/160 160 200 250 250/315 315 400 400/500 630 630/800 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 1600 2000 2500 3150

500 В 125/160 160 200 250 250/315 315 400 400/500 630 630/800 800 1000 1250 1250 1600 2000 2500 1600 2000 2500 3150

690 В 125/160 160 200 250 250/315 315 400 400/500 630 630/800 800 1000 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

АС-22А/В

415 В 125/160 160 200 250 250/315 315 400 400/500 630 630/800 800 1000 1250 1250 1250 - - 1600 2000 2500 1600

500 В 125/125 160 200 250 250/250 315 400 400/400 630 630/630 800 1000 1250 - - - - 1250 1250 1250 -

690 В 125/125 160 200 250 250/250 315 400 400/400 630 630/630 800 1000 1250 - - * - 400 400 800 -

АС-23А/В

415 В 125/125 160 200 250 250/250 315 400 400/400 630 630/630 800 1000 1250 - - - - 1250 1250 - -

500 В 100/100 125 160 200 200/200 250 315 315/315 500 500/500 800 800 800 - - - - 800 800 - -

690 В 80/80 100 125 160 160/160 200 250 250/250 400 400/400 400 400 400 - - - - 400 400 - -

DC-21А/В*

220 В 125/160 160 200 250 250/315 315 400 400/500 630 630/800 800 1000 1250 1600 2000 - - 1600 2000 - -

420 В - 160 200 250 250/315 315 400 400/500 630 630/800 - - - - - - - - - - -

560 В - - - - - 315 400 400/500 630 630/800 - - - - - - - - - - -

DC-22А/В*

220 В 125/125 160 200 250 250/315 315 400 400/500 630 630/800 800 1000 1250 - - - - - - - -

420 В - 160 200 250 250/250 315 400 400/400 630 630/630 - - - - - - - - - - -

560 В - - - - - 315 400 400/400 630 630/630 - - - - - - - - - - -

DC-23А/В*

220 В 80/80 160 200 250 250/250 315 400 400/400 630 630/630 500 630 800 - - - - - - - -

420 В - 160 200 250 250/250 315 400 400/400 630 630/630 - - - - - - - - - - -

560 В - - - - - 315 400 400/400 630 630/630 - - - - - - - - - - -

Номинальная включающая способность при АС-23 415 
В, А 1250 1600 2000 2500 2500 3150 4000 4000 6300 6300 8000 10000 12500 - - - - 12500 12500 - -

Номинальная отключающая способность при АС-23 415 
В, А 1000 1280 1600 2000 2000 2520 3200 3200 5040 5040 6400 8000 10000 - - - - 10000 10000 - -

Выдерживаемый ток КЗ в течение 1 с, кА 5 8 8 8 8 13 13 13 26,5 26,5 35 35 35 50 50 50 50 60 60 70 70

Выдерживаемый ток КЗ в течение 0,25 с, кА 10 16 16 16 16 26 26 26 53 53 70 70 70 100 100 100 100 120 120 140 140

Номинальный ток коммутации Icm, кА 400 В 7,5 13,5 13,5 13,5 13,5 26 26 26 30 30 73,5 73,5 73,5 105 105 105 105 105 105 105 105

Номинальная рабочая мощность АС-23А, кВт 400 В 65 85 105 130 130 165 210 210 330 330 420 525 630 630 630 - - 630 630 - -

Дополнительный предохранитель с характеристикой gG, А 160 160 200 250 315 315 400 500 630 800 800 1000 1250 - - - - - - - -

Действующее значение тока короткого замыкания, кА 50 100 100 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 - - - - - - - -

Граничный ток КЗ при защите предохранителем, кА 16 16 20 25 27 27 30 37 40 50 50 60 70 - - - - - - - -

Механический ресурс, цикл 10000 10000 10000 10000 10000 8000 8000 8000 8000 8000 7000 7000 7000 4000 4000 2500 2500 4000 2500 2500 2500

Коммутационный ресурс, цикл 2000 2000 2000 2000 2000/200 1500 1500 1500/200 1500 1500/200 1000 1000 1000 500 500 500 500 1000 500 500 500

Номинальная мощность конденсаторной 
батареи, кВАр 400 В 50 70 90 110 110 140 180 180 300 300 380 475 600 - - - - 780 850 1100 1250

Потеря мощности на полюс, Вт 2,7 1,6 2,4 3,8 6,1 5,9 9,4 14,8 15,6 25,7 17,5 27,3 42,7 38,3 61,3 91,7 145,5 47,8 74,7 85,4 118,1

Сечение подключаемых проводников, мм2 70 120 120 120 185 240 240 240 2x185 2x240 2x240 - - - - - - - - - -

Размеры подключаемых шин, мм 16x4 20x5 20x5 20x5 20x6 2x25x5 2x25x5 2x25x5 2x32x6 2x40x6 2x50x5 2x50x6 2x50x8 3х50х8 3х50х12 4х50х12 6х50х12 2x80x10 2x80x10 3x80x10 3x100x10
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Габарит D-C2-M D-C3-M D-C4-M D-C5-M D-C6-M

Номинальный ток In, А 160A 200A 250A 315A 315A 400A 500A 630A 800A 800A 1000A 1250A 1600A 2000A 2500A 3150A 1600A 2000A 2500A 3150A

Номинальное напряжение изоляции Ui, В
AC 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

DC 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Номинальный ток при +40°C Ith, А 160 200 250 315 315 400 500 630 800 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 1600 2000 2500 3150

Номинальный рабочий ток Ie, А

АС-21А/В

415 В 160 200 250 250/315 315 400 400/500 630 630/800 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 1600 2000 2500 3150

500 В 160 200 250 250/315 315 400 400/500 630 630/800 800 1000 1250 1250 1600 2000 2500 1600 2000 2500 3150

690 В 160 200 250 250/315 315 400 400/500 630 630/800 800 1000 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

АС-22А/В

415 В 160 200 250 250/315 315 400 400/500 630 630/800 800 1000 1250 1250 1250 - - 1600 2000 2500 1600

500 В 160 200 250 250/250 315 400 400/400 630 630/800 800 1000 1250 - - - - 1250 1250 1250 -

690 В 160 200 250 250/250 315 400 400/400 630 630/800 800 1000 1250 - - - - 400 400 800 -

АС-23А/В

415 В 160 200 250 250/250 315 400 400/400 630 630/800 800 1000 1250 - - - - 1250 1250 - -

500 В 125 160 200 200/200 250 315 315/315 500 500/500 630 800 1000 - - - - 800 800 - -

690 В 100 125 160 160/160 200 250 250/250 400 400/400 500 630 800 - - - - 400 400 - -

DC-21А/В*

220 В 160 200 250 250/315 315 400 400/500 630 630/800 800 1000 1250 1600 2000 - - 1600 2000 - -

420 В 160 200 250 250/315 315 400 400/500 630 630/800 - - - - - - - - - - -

560 В - - - - 315 400 400/500 630 630/800 - - - - - - - - - - -

DC-22А/В*

220 В 160 200 250 250/315 315 400 400/500 630 630/800 800 1000 1250 - - - - - - - -

420 В 160 200 250 250/250 315 400 400/400 630 630/800 - - - - - - - - - - -

560 В - - - - 315 400 400/400 630 630/800 - - - - - - - - - - -

DC-23А/В*

220 В 160 200 250 250/250 315 400 400/400 630 630/800 500 630 800 - - - - - - - -

420 В 160 200 250 250/250 315 400 400/400 630 630/800 - - - - - - - - - - -

560 В - - - - 315 400 400/400 630 630/800 - - - - - - - - - - -

Номинальная включающая способность при АС-23 415 В, А 1600 2000 2500 2500 3150 4000 4000 6300 6300 8000 10000 12500 - - - - 12500 12500 - -

Номинальная отключающая способность при АС-23 415 В, А 1280 1600 2000 2000 2520 3200 3200 5040 5040 6400 8000 10000 - - - - 10000 10000 - -

Выдерживаемый ток КЗ в течение 1 с, кА 8 8 8 8 13 13 13 26,5 26,5 50 50 50 50 50 50 50 60 60 70 70

Выдерживаемый ток КЗ в течение 0,25 с, кА 16 16 16 16 26 26 26 53 53 100 100 100 100 100 100 100 120 120 140 140

Номинальный ток коммутации Icm, кА 400 В 13,5 13,5 13,5 13,5 26 26 26 30 30 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

Номинальная рабочая мощность АС-23А, кВт 400 В 85 105 130 130 165 210 210 330 330 420 525 630 630 630 - - 630 630 - -

Дополнительный предохранитель с характеристикой gG, А 160 200 250 315 315 400 500 630 800 800 1000 1250 - - - - - - - -

Действующее значение тока короткого замыкания, кА 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 - - - - - - - -

Граничный ток КЗ при защите предохранителем, кА 16 20 25 27 27 30 37 40 50 50 60 70 - - - - - - - -

Механический ресурс, цикл 10000 10000 10000 10000 8000 8000 8000 8000 8000 4000 4000 4000 4000 4000 2000 2500 4000 2500 2500 2500

Коммутационный ресурс, цикл 2000 2000 2000 2000/200 1500 1500 1500/200 1500 1500/200 1000 1000 1000 500 500 500 500 1000 500 500 500

Потеря мощности на полюс, Вт 1,6 2,4 3,8 6 5,9 9,4 14,8 15,6 25,7 15,6 24,3 38 38,3 61,3 91,7 145,5 47,8 74,7 85,4 118,1

Сечение подключаемых проводников, мм2 120 120 120 185 240 240 240 2x185 2x240 2x240 - - - - - - - - - -

Размеры подключаемых шин, мм 20x5 20x5 20x5 20x6 2x25x5 2x25x5 2x25x5 2x32x6 2x40x6 2x50x5 2x50x6 2x50x8 3x50x8 3x50x12 4x50x12 6x50x12 2x80x10 2x80x10 3x80x10 3x100x10

Время переключения (I - II или II - I), с 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,8 2,8 3 3 3 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

Напряжение питания постоянного тока, В
± 10% 12/24 12/24 12/24 12/24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

min 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Напряжение питания переменного тока ±10%, В - - - - 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Потребляемый ток двигателя, А 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5÷6 5÷6 5÷6 5÷6 5÷6 5÷6 5÷6 5÷6 5÷6 5÷6 5÷6

Масса, кг
3P 5,5 5,5 5,5 5,5 17 17 17 22 22 37 37 37 51 51 70 70 51 53 74 108

4P 6 6 6 6 18 18 18 24 24 37 37 37 53 53 74 74 53 55 80 116
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Габарит D-C2-M D-C3-M D-C4-M D-C5-M D-C6-M

Номинальный ток In, А 160A 200A 250A 315A 315A 400A 500A 630A 800A 800A 1000A 1250A 1600A 2000A 2500A 3150A 1600A 2000A 2500A 3150A

Номинальное напряжение изоляции Ui, В
AC 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

DC 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Номинальный ток при +40°C Ith, А 160 200 250 315 315 400 500 630 800 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 1600 2000 2500 3150

Номинальный рабочий ток Ie, А

АС-21А/В

415 В 160 200 250 250/315 315 400 400/500 630 630/800 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 1600 2000 2500 3150

500 В 160 200 250 250/315 315 400 400/500 630 630/800 800 1000 1250 1250 1600 2000 2500 1600 2000 2500 3150

690 В 160 200 250 250/315 315 400 400/500 630 630/800 800 1000 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

АС-22А/В

415 В 160 200 250 250/315 315 400 400/500 630 630/800 800 1000 1250 1250 1250 - - 1600 2000 2500 1600

500 В 160 200 250 250/250 315 400 400/400 630 630/800 800 1000 1250 - - - - 1250 1250 1250 -

690 В 160 200 250 250/250 315 400 400/400 630 630/800 800 1000 1250 - - - - 400 400 800 -

АС-23А/В

415 В 160 200 250 250/250 315 400 400/400 630 630/800 800 1000 1250 - - - - 1250 1250 - -

500 В 125 160 200 200/200 250 315 315/315 500 500/500 630 800 1000 - - - - 800 800 - -

690 В 100 125 160 160/160 200 250 250/250 400 400/400 500 630 800 - - - - 400 400 - -

DC-21А/В*

220 В 160 200 250 250/315 315 400 400/500 630 630/800 800 1000 1250 1600 2000 - - 1600 2000 - -

420 В 160 200 250 250/315 315 400 400/500 630 630/800 - - - - - - - - - - -

560 В - - - - 315 400 400/500 630 630/800 - - - - - - - - - - -

DC-22А/В*

220 В 160 200 250 250/315 315 400 400/500 630 630/800 800 1000 1250 - - - - - - - -

420 В 160 200 250 250/250 315 400 400/400 630 630/800 - - - - - - - - - - -

560 В - - - - 315 400 400/400 630 630/800 - - - - - - - - - - -

DC-23А/В*

220 В 160 200 250 250/250 315 400 400/400 630 630/800 500 630 800 - - - - - - - -

420 В 160 200 250 250/250 315 400 400/400 630 630/800 - - - - - - - - - - -

560 В - - - - 315 400 400/400 630 630/800 - - - - - - - - - - -

Номинальная включающая способность при АС-23 415 В, А 1600 2000 2500 2500 3150 4000 4000 6300 6300 8000 10000 12500 - - - - 12500 12500 - -

Номинальная отключающая способность при АС-23 415 В, А 1280 1600 2000 2000 2520 3200 3200 5040 5040 6400 8000 10000 - - - - 10000 10000 - -

Выдерживаемый ток КЗ в течение 1 с, кА 8 8 8 8 13 13 13 26,5 26,5 50 50 50 50 50 50 50 60 60 70 70

Выдерживаемый ток КЗ в течение 0,25 с, кА 16 16 16 16 26 26 26 53 53 100 100 100 100 100 100 100 120 120 140 140

Номинальный ток коммутации Icm, кА 400 В 13,5 13,5 13,5 13,5 26 26 26 30 30 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

Номинальная рабочая мощность АС-23А, кВт 400 В 85 105 130 130 165 210 210 330 330 420 525 630 630 630 - - 630 630 - -

Дополнительный предохранитель с характеристикой gG, А 160 200 250 315 315 400 500 630 800 800 1000 1250 - - - - - - - -

Действующее значение тока короткого замыкания, кА 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 - - - - - - - -

Граничный ток КЗ при защите предохранителем, кА 16 20 25 27 27 30 37 40 50 50 60 70 - - - - - - - -

Механический ресурс, цикл 10000 10000 10000 10000 8000 8000 8000 8000 8000 4000 4000 4000 4000 4000 2000 2500 4000 2500 2500 2500

Коммутационный ресурс, цикл 2000 2000 2000 2000/200 1500 1500 1500/200 1500 1500/200 1000 1000 1000 500 500 500 500 1000 500 500 500

Потеря мощности на полюс, Вт 1,6 2,4 3,8 6 5,9 9,4 14,8 15,6 25,7 15,6 24,3 38 38,3 61,3 91,7 145,5 47,8 74,7 85,4 118,1

Сечение подключаемых проводников, мм2 120 120 120 185 240 240 240 2x185 2x240 2x240 - - - - - - - - - -

Размеры подключаемых шин, мм 20x5 20x5 20x5 20x6 2x25x5 2x25x5 2x25x5 2x32x6 2x40x6 2x50x5 2x50x6 2x50x8 3x50x8 3x50x12 4x50x12 6x50x12 2x80x10 2x80x10 3x80x10 3x100x10

Время переключения (I - II или II - I), с 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,8 2,8 3 3 3 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

Напряжение питания постоянного тока, В
± 10% 12/24 12/24 12/24 12/24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

min 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Напряжение питания переменного тока ±10%, В - - - - 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Потребляемый ток двигателя, А 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5÷6 5÷6 5÷6 5÷6 5÷6 5÷6 5÷6 5÷6 5÷6 5÷6 5÷6

Масса, кг
3P 5,5 5,5 5,5 5,5 17 17 17 22 22 37 37 37 51 51 70 70 51 53 74 108

4P 6 6 6 6 18 18 18 24 24 37 37 37 53 53 74 74 53 55 80 116
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Техническая информация для исполнений с мотор-приводом

™  Рабочее напряжение 12/24 В DC, 110/220 В AC.
™  Возможность ручного переключения. 
™  Возможна механическая блокировка от ручного и дистанционного управления.
™  Механическая и светодиодная (для некоторых типов) индикация позиций.

Двухслойные переключатели нагрузки MX серии D-C 2-3-4-5 от 160 до 1250 A, источник питания 24 В DC, оснащены механиче-
ским индикатором положения контактов. 
Двухслойные переключатели нагрузки MX1 серии D-C 2-3-4-5 от 160 до 1250 A, источник питания 12 В DC, оснащены механи-
ческим индикатором положения контактов. 
Двухслойные переключатели нагрузки MY серии D-C 2-3-4-5 от 160 до 1250 A, источник питания 220 В AC, оснащены механи-
ческим индикатором положения контактов. 
Двухслойные переключатели нагрузки M серии D-C 3-4-5-6 от 315 до 3150 A, источники питания 24 В DC, 110/220 В AC, осна-
щены встроенным дисплеем и механическим индикатором положения контактов. 
Горизонтальные переключатели нагрузки M серии D-C 4-5-6 от 630 до 3150 A, источники питания 24 В DC, 110/220 В AC, осна-
щены встроенным дисплеем и механическим индикатором положения контактов. 

Аппарат поставляется с предустановленным положе-
нием «0».

Необходимо заранее организовать соединение гнез-
дового разъема в соответствии со схемой, указанной 
на этикетке.

Схемы подключения мотор-привода
для напряжения 24 В DC / 110-220 В AC, для мотор-
приводов типа М

для напряжения 24 В DC / 220 В AC,
для мотор-приводов типа МX, MX1, MY
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Плавкий предохранитель типа 
5x20 замедленного действия

 Выбор положения микропереключателя: 
1 – импульсная логика (мин. 150 мс); 
ON – измерительный тип логики: автоматический 
возврат в положение «0» из положения 1-2 при 
пропадании напряжения. 
*Светодиод включен 

Автоматический режим 
Ключ в замкнутом положении (ELECTRIC 
OPERATION KEY LOKED). 
Работа в автоматическом режиме, ключ остается 
заблокирован. 

Ручной режим 
Для ручного или аварийного оперирования по-
верните ключ в положение ручного управления 
(MANUAL OPERATION KEY FREE). Ключ возможно 
вытащить.

™™ Для OptiSwitch D-C2-MX/MX1/MY
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Выключатель-разъединитель установлен по умолчанию в положе-
нии «0». 

В таком положении выключатель-разъединитель готов к оперирова-
нию в различных последовательностях: 
- от положения «0» к положению «1» и обратно; 
- от положения «0» к положению «2» и обратно; 
- от положения «1» к положению «2» и обратно. 

Нажмите на кнопку, чтобы переключиться на желаемую позицию. 
Индикатор будет сигнализировать о положении переключателя. 
В случае неправильного оперирования восстановление происходит 
в течение 4 с. 

 Установка замка при выключенном питании предотвращает авто-
матическое и ручное управление. 

При подаче питания на мотор-привод для автоматического пере-
ключения при установленном замке возможен выход из строя 
мотор-привода.
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™™ Для OptiSwitch D-C2-M-T

Part. D

B

D

Part. B

*

Аппарат поставляется с предустановленным положением «0».
Необходимо заранее организовать соединение гнездового разъема 
в соответствии с диаграммой, указанной на этикетке.

Плавкий  предохранитель типа  5x20  замедленного 
действия.

Выбор положения микропереключателя:
1 – импульсная логика (мин. 150 мс)
ON – измерительный тип логики: автоматический возврат в положе-
ние «0» из положения 1-2 при пропадании напряжения 
*Светодиод включен
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Part. D

B

D

Part. B

*

Выключатель-разъединитель установлен по умолчанию в положении «0».

В таком положении выключатель-разъединитель готов к оперированию в 
различных последовательностях:
- от положения «0» к положению «1» и обратно;
- от положения «0» к положению «2» и обратно;
- от положения «1» к положению «2» и обратно.

Нажмите на кнопку, чтобы переключиться на желаемую позицию. Индикатор 
будет сигнализировать положение переключателя. В случае неправильного опе-
рирования восстановление происходит в течение 4 сек.

Внимание:
При автоматическом оперировании контакт между 10-9 за-
крыт, в ручном режиме контакт между 10-9 открыт.

Установка замка при выключенном питании предотвращает автоматическое и 
ручное управление.
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КОНТРОЛЬ ЗАПУСКА

Всп. контакты сигн. 250 В 5 А

™™ Для OptiSwitch D-C-M-T

Аппарат поставляется с предустановленным положением «0». 

Необходимо заранее организовать соединение гнездового разъема в 
соответствии с диаграммой, указанной на этикетке.

Подключите гнездовой разъем.
Выключатель-разъединитель установлен по умолчанию в положении 
«0».
В таком положении выключатель-разъединитель готов к оперирова-
нию в различных последовательностях:
- от положения «0» к положению «1» и обратно;
- от положения «0» к положению «2» и обратно;
- от положения «1» к положению «2» и обратно.

Нажмите на кнопку, чтобы переключиться на желаемую позицию. 
Индикатор будет сигнализировать положение переключателя.
В случае неправильного оперирования восстановление происходит в 
течение 4 сек.

Блокировка во всех положениях

Устанавливая замок в специальный механизм, расположенный на 
передней панели, вставить рукоятку становится невозможно, и, сле-
довательно, ручное оперирование переключателем также невозмож-
но (Механический замок).

Когда замок вставлен, источник питания выключен, таким образом 
предотвращая автоматическое оперирование переключателем (Элек-
трический замок).

Дисплей будет продолжать показывать положение переключателя.

Аварийное ручное оперирование

Аварийное ручное оперирование возможно посредством рукоятки.

Плавкий  предохранитель типа  5x20  замедленного действия.
Выбор положения микропереключателя:
1 – импульсная логика (мин. 50 мс)
ON – измерительный тип логики: автоматический возврат в положе-
ние «0» из положения 1-2 при пропадании напряжения 
*Светодиод включен

Предохранители 8-10 А 250 В

Примечание: Если источник питания пропадает, то переключатель оста-
ется в последнем положении.
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Part. A

Аппарат поставляется с предустановленным 
положением «0».

Необходимо заранее организовать соединение 
гнездового разъема в соответствии с диаграм-
мой, указанной на этикетке.

™™ Для OptiSwitch D-C-M-H и D-C-M-Т   3, 4, 5, 6 габаритов

Выбор положения микропереключателя:
1 – импульсная логика (мин. 150 мс)
ON – измерительный тип логики: автоматический воз-
врат в положение «0» из положения 1-2 при пропадании 
напряжения. 
*Светодиод включен

Автоматический режим
Ключ  в  замкнутом  положении  (ELECTRIC OPERATION KEY LOKED).
Работа  в  автоматическом  режиме  и  ключ остается заблокирован.

Ручной режим
Для  ручного  или  аварийного  оперирования поверните  ключ  в  поло-
жение  ручного управления (MANUAL OPERATION KEY FREE). 
Ключ возможно вытащить.
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Part. A

Выключатель-разъединитель установлен по умолчанию в положении «0».
В таком положении выключатель-разъединитель готов к оперированию в различных 
последовательностях:
- от положения «0» к положению «1» и обратно;
- от положения «0» к положению «2» и обратно;
- от положения «1» к положению «2» и обратно.

Нажмите на кнопку, чтобы переключиться на желаемую позицию. Индикатор будет 
сигнализировать положение переключателя.
В случае неправильного оперирования восстановление происходит в течение 4 сек. 

Аварийное ручное управление
Аварийное ручное управление возможно осуществлять с помощью ручки.
Когда ручка вставляется, блок питания отключается, тем самым предотвращая возмож-
ность автоматического переключения.

Аварийное ручное управление
Устанавливая замок в специальный механизм, расположенный на передней панели,
вставить рукоятку становится невозможно, и, следовательно, ручное оперирование 
переключателем также невозможно (Механический замок).

Когда замок вставлен, источник питания выключен, таким образом предотвращая авто-
матическое оперирование переключателем (Электрический замок).

Дисплей будет продолжать показывать положение переключателя.
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A

Part. A

Аппарат поставляется с предустановленным положением «0». 

Необходимо заранее организовать соединение гнездового разъема в 
соответствии с диаграммой, указанной на этикетке.

™™ Для OptiSwitch D-C-MX/MX1/MY-Т  3, 4, 5, 6 габаритов

Плавкий  предохранитель 
типа  5x20  замедленного 
действия.

Выбор положения микропереключателя:
1 – импульсная логика (мин. 150 мс)
ON – измерительный тип логики: автоматический возврат в по-
ложение «0» из положения 1-2 при пропадании напряжения. 
*Светодиод включен

Автоматический режим
Ключ в замкнутом положении (ELECTRIC OPERATION KEY LOKED).
Работа в автоматическом режиме и ключ остается заблокирован.

Ручной режим
Для ручного или аварийного оперирования поверните ключ в положение 
ручного управления (MANUAL OPERATION KEY FREE). 
Ключ возможно вытащить.



www.keaz.ru

OptiSwitch D 361

A

Part. A

Выключатель-разъединитель установлен по умолчанию в положении «0».
В таком положении выключатель-разъединитель готов к оперированию в 
различных последовательностях:
- от положения «0» к положению «1» и обратно;
- от положения «0» к положению «2» и обратно;
- от положения «1» к положению «2» и обратно.

Нажмите на кнопку, чтобы переключиться на желаемую позицию. Индикатор будет 
сигнализировать положение переключателя. В случае неправильного оперирования 
восстановление происходит в течение 4 сек. 

Аварийное ручное управление
Аварийное ручное управление возможно осуществлять с помощью ручки.
Когда ручка вставляется, блок питания отключается, тем самым предотвращая воз-
можность автоматического переключения. 

Аварийное ручное управление
Устанавливая замок в специальный механизм, расположенный на передней панели,
вставить рукоятку становится невозможно, и, следовательно, ручное оперирование 
переключателем также невозможно (Механический замок).

Когда замок вставлен, источник питания выключен, таким образом предотвращая 
автоматическое оперирование переключателем (Электрический замок).

Дисплей будет продолжать показывать положение переключателя.

Рукоятки идут в комплекте

Для габаритов 5 и 6Для габаритов 2, 3 и 4
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Габаритные размеры (мм)

OptiSwitch D-C1-H

OptiSwitch D-C2-H 

OptiSwitch D-C3-H
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OptiSwitch D-C4-H 

OptiSwitch D-C5-H 800-1250 А 

OptiSwitch D-C5-H 1600-2000 А
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OptiSwitch D-C5-H 2500-3150 А

OptiSwitch D-C6-H 1600 А

OptiSwitch D-C6-H 2000 А
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OptiSwitch D-C6-H 2500 А

OptiSwitch D-C6-H 3150 А
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OptiSwitch D-C1-HO

OptiSwitch D-C2-HO

OptiSwitch D-C3-HO
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744

191
249

263

OptiSwitch D-C4-HO

OptiSwitch D-C5-HO 800-1250 A

OptiSwitch D-C1-T
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OptiSwitch D-C2-T

OptiSwitch D-C3-T

OptiSwitch D-C4-T



www.keaz.ru

OptiSwitch D 369

 

OptiSwitch D-C5-T 800-1250 A

OptiSwitch D-C5-T 1600-2000 А

OptiSwitch D-C5-T 2500-3150 А

Нейтральный полюс 1250 А

Нейтральный полюс 2000 А

85858515.5

144
74

25
6

30
6

60
16

22
8

104

461.5

1550

516.5

80.5

 39 7 39

211.5

80.5211.5

444

498

57.5 514

46
0

Нейтральный полюс 1250 А
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OptiSwitch D-C6-T 1600 А

OptiSwitch D-C6-T 2000 А

OptiSwitch D-C6-T 2500 А



www.keaz.ru

OptiSwitch D 371

 

Тип A B C D E G H K I J L M N O P G R S T V X Z
32-

160 A
253 66 40.5 25 - 131 88 10 70 282 113 24 33 33 145.5 110 16 71 174 21 106.5 120

160-
315 A

317 78 49.5 26 - 157.58 118 10 85 335 147 30 39 37.5 188 116 16 71 182 29.5 125 120

315-
500 A

436 114 68 35 - 230 157 10 120 480 196 38 56 56 243 540 16 71 202.5 61 201 120

630-
800 A

480 136 80 40 - 235 180 15 125 490 215 46 68 66.5 280 1691 16 71 226 42 193 160

800-
1250

 

A
676 170 106.5 50.5 686 319 228 15 185 658 286 64 85 85 356 199.5 16 71 253 52.5 257 130X2

OptiSwitch D-C6-T 3150 А

OptiSwitch D-C6-V

Тип A B C D E G H K I J L M N O P G R S T V X Z
32-

160 A
253 66 40.5 25 - 131 88 10 70 282 113 24 33 33 145.5 110 16 71 174 21 106.5 120

160-
315 A

317 78 49.5 26 - 157.58 118 10 85 335 147 30 39 37.5 188 116 16 71 182 29.5 125 120

315-
500 A

436 114 68 35 - 230 157 10 120 480 196 38 56 56 243 540 16 71 202.5 61 201 120

630-
800 A

480 136 80 40 - 235 180 15 125 490 215 46 68 66.5 280 1691 16 71 226 42 193 160

800-
1250

 

A
676 170 106.5 50.5 686 319 228 15 185 658 286 64 85 85 356 199.5 16 71 253 52.5 257 130X2
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OptiSwitch D-C2-M-T

OptiSwitch D-C3-M-T

OptiSwitch D-C4-M-T
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OptiSwitch D-C5-M-T 800-1250 A

OptiSwitch D-C5-M-T 1600-2000 A

OptiSwitch D-C5-M-T 2500-3150 A
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OptiSwitch D-C6-M-T 1600 А

OptiSwitch D-C6-M-T 2000 А

OptiSwitch D-C6-M-T 2500 А
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OptiSwitch D-C6-M-T 3150 А

OptiSwitch D-C4-M-H

OptiSwitch D-C5-M-H 800-3150 A

322151.5

227.5
719
 A

858585
15.5
106

50

60
22

8

74
25

6
30

6

71
25

2

 B

80.5
7

 C D

 17

A B C D
800-1250 A 744 352
1600-2000 А 749 391 39
2500-3150 А 749 430 39 39
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OptiSwitch D-C6-M-H 1600 A

OptiSwitch D-C6-M-H 2000 A

OptiSwitch D-C6-M-H 2500 A
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 OptiSwitch D-C6-M-H 3150 A

Выбор рукоятки, штока и дополнительных аксессуаров

Габарит
Рукоятка 
дверная

Рукоятка 
дверная с 

запиранием 
в 0 точке

Рукоятка 
прямого 

управления

Рукоятка 
дверная с 
защитным 
экраном

Шток 
удлин.

Доп. 
контакты 

(1NO+1NС)

Доп. 
контакты 

(2NO+2NС)

Крышка 
клеммная 
верхняя

Крышка 
клеммная 
нижняя

D-C1

146514 146524

146446

146440 100 мм 
146534

 
200 мм 

по запросу
 

300 мм 
по запросу

146548 146553

146558 146563

D-C2 146441 146559 146564

D-C3 146448 146442

100 мм 
по запросу

 
200 мм 
146541 

300 мм 
по запросу 

146550 146555

146560 146565

D-C4 146517 146527 146449 146443 146561 146566

D-C5 (800- 1250 
A) 

146518 146528 146450

146444

146562 146567

D-C5 
(1600- 
3150 A)+ 
DC-6 

146439 - 146451
1600 А 
146458 

1600 А 
146459 
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Вспомогательные устройства и аксессуары

1. Крышка клеммная верхняя
2. Рукоятка дверная 
3. Дополнительный контакт
4. Рукоятка дверная с защитным экраном
5. Набор соединительных клемм
6. Шток удлинительный
7. Набор клеммных колодок
8. Рукоятка дверная двойная 
9. Крышка клеммная нижняя
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Аксессуары

Наименование Артикул

Для OptiSwitch D-C1

 Рукоятка дверная OptiSwitch D-C1/С2/С3 146514

Рукоятка дверная с запиранием в 0 точке OptiSwitch D-C1/C2/C3 146524

 Шток удлинительный 100 мм OptiSwitch D-С1 146452

 Шток удлинительный 200 мм OptiSwitch D-С1 146538

 Шток удлинительный 300 мм OptiSwitch D-С1 146543

 Контакт дополнительный OptiSwitch D-С1/C2(1NO+1NC) 146548

 Контакт дополнительный OptiSwitch D-С1/C2(2NO+2NC) 146553

 Крышка клеммная верхняя OptiSwitch D-С1 146558

 Крышка клеммная нижняя OptiSwitch D-С1 146563

Рукоятка дверная с защитным экраном OptiSwitch D-С1 (не требует 
штока) 146440

Для OptiSwitch D-C2

 Рукоятка дверная OptiSwitch D-C1/С2/С3 146514

Рукоятка дверная с запиранием в 0 точке OptiSwitch D-C1/C2/C3 146524

 Шток удлинительный 100 мм OptiSwitch D-С2 146534
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Наименование Артикул

 Шток удлинительный 200 мм OptiSwitch D-С2 146539

 Шток удлинительный 300 мм OptiSwitch D-С2 146544

 Контакт дополнительный OptiSwitch D-С1/C2(1NO+1NC) 146548

 Контакт дополнительный OptiSwitch D-С1/C2(2NO+2NC) 146553

 Крышка клеммная верхняя OptiSwitch D-С2 146559

 Крышка клеммная нижняя OptiSwitch D-С2 146564

Рукоятка дверная с защитным экраном OptiSwitch D-С2 (не требует 
штока) 146441

Набор соединительных клемм №1 OptiSwitch D-С-3P-160..315А 146682

Набор соединительных клемм №1 OptiSwitch D-С-4P-160..315А 146683

Для OptiSwitch D-C3

 Рукоятка дверная OptiSwitch D-C1/С2/С3 146514

Рукоятка дверная с запиранием в 0 точке OptiSwitch D-C1/C2/C3 146524

 Шток удлинительный 100 мм OptiSwitch D-С3 146535

 Шток удлинительный 200 мм OptiSwitch D-С3 146540

 Шток удлинительный 300 мм OptiSwitch D-С3 146545

 Контакт дополнительный OptiSwitch D-С3/C4/C5/C6(1NO+1NC) 146550
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Наименование Артикул

 Контакт дополнительный OptiSwitch D-С3/C4/C5/C6(2NO+2NC) 146555

 Крышка клеммная верхняя OptiSwitch D-С3 146560

 Крышка клеммная нижняя OptiSwitch D-С3 146565

Рукоятка дверная с защитным экраном OptiSwitch D-С3 (не требует 
штока) 146442

Набор соединительных клемм №1 OptiSwitch D-С-3P-315..500А 146684

Набор соединительных клемм №1 OptiSwitch D-С-4P-315..500А 146685

Для OptiSwitch D-C4

 Рукоятка дверная OptiSwitch D-С4 146517

 Рукоятка дверная с запиранием в 0 точке OptiSwitch D-С4 146527

 Шток удлинительный 100 мм OptiSwitch D-С4 146536

 Шток удлинительный 200 мм OptiSwitch D-С4 146541

 Шток удлинительный 300 мм OptiSwitch D-С4 146546

 Контакт дополнительный OptiSwitch D-С3/C4/C5/C6(1NO+1NC) 146550

 Контакт дополнительный OptiSwitch D-С3/C4/C5/C6(2NO+2NC) 146555

 Крышка клеммная верхняя OptiSwitch D-С4 146561

 Крышка клеммная нижняя OptiSwitch D-С4 146566
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Наименование Артикул

Рукоятка дверная с защитным экраном OptiSwitch D-С4 (не требует 
штока) 146443

Набор соединительных клемм №1 OptiSwitch D-С-3P-630..800А 146876

Набор соединительных клемм №1 OptiSwitch D-С-4P-630..800А 146878

Набор соединительных клемм №2 OptiSwitch D-С-3P-630..800А 147289

Набор соединительных клемм №2 OptiSwitch D-С-4P-630..800А 147290

Для OptiSwitch D-C5

 Рукоятка дверная двойная OptiSwitch D-C5 146518

 Рукоятка дверная с запиранием в 0 точке OptiSwitch D-С5 146528

 Шток удлинительный 100 мм OptiSwitch D-С5 146537

 Шток удлинительный 200 мм OptiSwitch D-С5 146542

 Шток удлинительный 300 мм OptiSwitch D-С5 146547

 Контакт дополнительный OptiSwitch D-С3/C4/C5/C6(1NO+1NC) 146550

 Контакт дополнительный OptiSwitch D-С3/C4/C5/C6(2NO+2NC) 146555

 Крышка клеммная верхняя OptiSwitch D-С5 146562

 Крышка клеммная нижняя OptiSwitch D-С5 146567

 Крышка клеммная верхняя OptiSwitch D-С5-1600A 146458

 Крышка клеммная нижняя OptiSwitch D-С5-1600A 146459

Рукоятка дверная с защитным экраном OptiSwitch D-С4 (не требует 
штока) 146443
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Наименование Артикул

Набор соединительных клемм №1 OptiSwitch D-С-3P-630..800А 146876

Набор соединительных клемм №1 OptiSwitch D-С-4P-630..800А 146878

Набор соединительных клемм №2 OptiSwitch D-С-3P-630..800А 147289

Набор соединительных клемм №2 OptiSwitch D-С-4P-630..800А 147290

Для OptiSwitch D-C6

 Рукоятка дверная двойная OptiSwitch D-С6 146439

 Рукоятка дверная двойная с защитным экраном OptiSwitch D-C5/С6 
(не требует штока) 146445

 Шток удлинительный 100 мм OptiSwitch D-С6 146453

 Шток удлинительный 200 мм OptiSwitch D-С6 146454

 Шток удлинительный 300 мм OptiSwitch D-С6 146455

 Контакт дополнительный OptiSwitch D-С3/C4/C5/C6(1NO+1NC) 146550

 Контакт дополнительный OptiSwitch D-С6(2NO+2NC) 146457
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Монтаж и установка

™™ Для OptiSwitch D-C1-T, OptiSwitch D-C2-T, OptiSwitch D-C3-T
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™™ Для OptiSwitch D-C4-T с мотор-приводом и без
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™™ Для OptiSwitch D-C5-T 800-1250 с мотор-приводом и без

™™ Для OptiSwitch D-C5-T 1600-2000 с мотор-приводом и без
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OptiSwitch D-FС Переключатели

OptiSwitch D-FС- предназначены для  коммутации элек-
трических цепей от 32 до 800 А и позволяют организовать 
защиту линии от КЗ и перегрузок за счет возможности 
установки в них предохранителей (рекомендуется использо-
вание плавких вставок OptiFuse NH).

Структура условного обозначения

OptiSwitch D - F C 1 - 32 - 3P - H

1 432 5 6 7 

    

 1                  

 4                  

 5                  

 6                  

 7                  

Серия OptiSwitch D

Габарит аппарата 1 2 3 4 5

Номинальный ток, А 32, 45, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 630

Число полюсов 3 4

Исполнение Н - горизонтальное

 2                  Конструктивная особенность F - возможность установки предохранителя непосредственно в корпус аппарата

 3                  Количество направлений коммутации С - 2 направления (переключатель нагрузки)
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Преимущества серии

Применяемые высококачественные 
проводниковые и изоляционные 
материалы не поддерживают 
горение, безопасны для человека и 
окружающей среды.

Безопасность: видимый разрыв 
цепи, разрыв цепи в четырех 
местах, самоочищающиеся 
контакты.

Визульный контроль 
состояния цепи - 
индикация положения 
контактов.

Компактность и функциональ-
ность: возможность установки 
предохранителей непосред-
ственно в выключатель нагруз-
ки для обеспечения функций 
защиты.

Высокая оключающая способность 
АС-22, АС-23.

Артикулы

Номинальный ток, А Номенклатура Артикул Масса, кг

32
OptiSwitch D-FC1-32-3P-H 145337 по запросу

OptiSwitch D-FC1-32-4P-H 145338 по запросу

45
OptiSwitch D-FC1-45-3P-H 145339 по запросу

OptiSwitch D-FC1-45-4P-H 145340 по запросу

63
OptiSwitch D-FC1-63-3P-H 145341 по запросу

OptiSwitch D-FC1-63-4P-H 145342 по запросу

80
OptiSwitch D-FC1-80-3P-H 145343 по запросу

OptiSwitch D-FC1-80-4P-H 145344 по запросу

100
OptiSwitch D-FC1-100-3P-H 145345 по запросу

OptiSwitch D-FC1-100-4P-H 145346 по запросу

100
OptiSwitch D-FC2-100-3P-H 145347 по запросу

OptiSwitch D-FC2-100-4P-H 145348 по запросу

125
OptiSwitch D-FC2-125-3P-H 145349 по запросу

OptiSwitch D-FC2-125-4P-H 145350 по запросу

160
OptiSwitch D-FC2-160-3P-H 145351 по запросу

OptiSwitch D-FC2-160-4P-H 145352 по запросу

200
OptiSwitch D-FC3-200-3P-H 145353 по запросу

OptiSwitch D-FC3-200-4P-H 145354 по запросу

250
OptiSwitch D-FC3-250-3P-H 145355 по запросу

OptiSwitch D-FC3-250-4P-H 145356 по запросу

315
OptiSwitch D-FC4-315-3P-H 145357 по запросу

OptiSwitch D-FC4-315-4P-H 145358 по запросу

400
OptiSwitch D-FC4-400-3P-H 145359 по запросу

OptiSwitch D-FC4-400-4P-H 145360 по запросу

630

OptiSwitch D-FC5-630-3P-H 145361 по запросу

OptiSwitch D-FC5-630-4P-H 145362 по запросу
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Технические характеристики

Габарит D-FC1 D-FC2

Номинальный ток In, А 32 45 63 80 100 100 125 160

Номинальное напряжение изоляции Ui, В
АС 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

DC 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ 8 8 8 8 8 12 12 12

Номинальный ток при +40°C Ith, А 32 45 63 80 100 100 125 160

Номинальный ток Ie, А

АС-21А

415 В 32 45 63 80 100 100 125 160

500 В 32 45 63 80 100 100 125 160

690 В 32 45 63 80 100 100 125 160

АС-22А/В

415 В 32 45 63 80 80 100 125 160

500 В 32 45 63 80 80 100 125 160

690 В 32 45 63 80 80 100 125 160

АС-23А/В

415 В 32 45 63 80 80 100 125 160

500 В 25 32 45 63 63 80 100 125

690 В 20 25 32 45 45 63 80 100

DC-21А/В**

48 В 32 50 63 80 100 100 125 160

110 В 32 50 63 80 100 100 125 160

220 В 32 50 63 80 100 100 125 160

400 В - - - - - 100 125 160

DC-22А/В**

48 В 32 50 63 80 80 100 125 160

110 В 32 50 63 80 80 100 125 160

220 В 32 50 63 80 80 100 125 160

400 В - - - - - 100 125 160

DC-23А/В**

48 В 32 50 63 80 80 100 125 160

110 В 32 50 50 63 80 100 125 160

220 В 32 50 50 50 63 100 125 160

400 В - - - - - 100 125 160

Номинальная включающая способность при АС-23 415 В, А 
cosφ = 0,35 (cosφ = 0,45*)

320* 450* 630* 800* 800* 1000* 1250 1600

Номинальная отключающая способность при АС-23 415 В, А 
cosφ = 0,35 (cosφ = 0,45*)

256* 360* 504* 640* 640* 800* 1000 1280

Номинальный ток включения для DC (230 В L/R = 15 мс) 80 120 140 180 180 252 320 400

Номинальная рабочая мощность АС-23А, кВт 400 В 17 23 33 42 42 52 65 85

Дополнительный предохранитель с характеристикой gG, А 32 45 63 80 80 100 125 160

Действующее значение тока короткого замыкания, кА 100 100 100 100 100 50 50 50

Граничный ток КЗ при защите предохранителем, кА 6 9 10 12 12 12 15 15

Механический ресурс, цикл 10000 10000 10000 10000 10000 8000 8000 8000

Коммутационный ресурс, цикл 1500 1500 1500 1500 1500 1000 1000 1000

Номинальная мощность конденсаторной батареи, кВАр 400 В 15 20 30 40 45 45 50 70

Потеря мощности на полюс, Вт 0,3 0,6 1,2 2 3,1 2,1 3,3 5,5

2Сечение подключаемых проводников, мм 25 25 25 25 35 70 70 70

Размеры подключаемых шин, мм 12х3 12х3 12х3 12х3 16х3 16х4 16х4 16х4

** два полюса соединены последовательно
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Габарит D-FC3 D-FC4 D-FC5

Номинальный ток In, А 200 25 315 400 630 800

Номинальное напряжение изоляции Ui, В
АС 1000 1000 1000 1000 1000 1000

DC 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ 12 12 12 12 12 12

Номинальный ток при +40°C Ith, А 200 250 315 400 630 800

Номинальный ток Ie, А

АС-21А

415 В 200 250 315 400 630 800

500 В 200 250 315 400 630 800

690 В 200 250 315 400 630 800

АС-22А/В

415 В 200 250 315 400 630 800

500 В 200 250 315 400 630 800

690 В 200 250 315 400 630 800

АС-23А/В

415 В 200 250 315 400 630 800

500 В 160 200 250 315 500 630

690 В 125 160 200 250 400 500

DC-21А/В**

48 В 200 250 315 400 630 800

110 В 200 250 315 400 630 800

220 В 200 250 315 400 630 800

400 В - - - - - -

DC-22А/В**

48 В 200 250 315 400 630 800

110 В 200 250 315 400 630 800

220 В 200 250 315 400 630 800

400 В - - - - - -

DC-23А/В**

48 В 200 250 315 400 630 800

110 В 160 200 315 315 500 630

220 В 160 250 250 250 400 500

400 В - - - - - -

Номинальная включающая способность при АС-23 415 В, А 
cosφ = 0,35 (cosφ = 0,45*)

2000 2500 3150 4000 6300 8000

Номинальная отключающая способность при АС-23 415 В, А 
cosφ = 0,35 (cosφ = 0,45*)

1600 2000 2520 3200 5040 6400

Номинальный ток включения для DC (230 В L/R = 15 мс) 500 640 800 1000 1600 2000

Номинальная рабочая мощность АС-23А, кВт 400 В 105 130 165 210 330 420

Дополнительный предохранитель с характеристикой gG, А 200 250 315 400 630 800

Действующее значение тока короткого замыкания, кА 50 50 50 50 50 50

Граничный ток КЗ при защите предохранителем, кА 20 25 25 30 40 40

Механический ресурс, цикл 7000 7000 7000 7000 4000 4000

Коммутационный ресурс, цикл 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Номинальная мощность конденсаторной батареи, кВАр 400 В 90 110 140 180 300 370

Потеря мощности на полюс, Вт 11,7 17,5 12,9 20,8 52,9 85,3

2Сечение подключаемых проводников, мм 120 120 240 240 2х185 2х185

Размеры подключаемых шин, мм 25х4 25х4 32х5 32х5 2х40х6 2х40х6

** два полюса соединены последовательно
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Габаритные размеры (мм)

OptiSwitch D-FC1

OptiSwitch D-FC2 

OptiSwitch D-FC3 
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OptiSwitch D-FC4 

OptiSwitch D-FC5

Выбор рукоятки, штока и дополнительных аксессуаров

Габарит
Рукоятка 
дверная 

Рукоятка с 
защитным 
экраном 

Рукоятка с 
ключом 

Защитный экран 
предохранителей

Шток 
удлинительный

Доп. контакты 
(1NO+1NC)

Доп. контакты 
(2NO+2NC) 

D-FC1 

146514

146519

146524

146529 100 мм 146452 

200 мм по запросу 

300 мм по запросу 

146548 146553

D-FC2 146520 146530

D-FC3 146521 146531
100 мм по запросу 

200 мм 146540 

300 мм по запросу 

146550 146555
D-FC4 146517 146522 146527 146532

D-FC5 
двойная
146518

146523
двойная
146528

146533

Габарит выключателя D-FС1 
D-FС2

D-FС3 D-FС4 D-FС5
100, 125 А 160 А

Габарит плавкой 
вставки 

NH00С NH00 NH0 NH1 NH2 NH3
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Вспомогательные устройства и аксессуары

 1. Рукоятка дверная с защитным экраном
 2. Рукоятка дверная двойная
 3. Контакт дополнительный
 4. Крышка клеммная верхняя
 5. Крышка клеммная нижняя
 6. Рукоятка дверная
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Аксессуары

Наименование Артикул

Для OptiSwitch D-FC1 

Рукоятка дверная OptiSwitch D-C1/С2/С3 146514

Рукоятка дверная с запиранием в 0 точке OptiSwitch D-C1/C2/C3 146524

Шток удлинительный 100 мм OptiSwitch D-С1 146534

Шток удлинительный 200 мм OptiSwitch D-С1 по запросу

Шток удлинительный 300 мм OptiSwitch D-С1 по запросу

Контакт дополнительный OptiSwitch D-С1/C2(1NO+1NC) 146548

Контакт дополнительный OptiSwitch D-С1/C2(2NO+2NC) 146553

Крышка клеммная верхняя OptiSwitch D-С1 146558

Крышка клеммная нижняя OptiSwitch D-С1 146563

Для OptiSwitch D-FC2 

Рукоятка дверная OptiSwitch D-C1/С2/С3  146514

Рукоятка дверная с запиранием в 0 точке OptiSwitch D-C1/C2/C3 146524

Шток удлинительный 100 мм OptiSwitch D-С2 146534

Шток удлинительный 200 мм OptiSwitch D-С2 по запросу

Шток удлинительный 300 мм OptiSwitch D-С2 по запросу
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Наименование Артикул

Контакт дополнительный OptiSwitch D-С1/C2(1NO+1NC) 146548

Контакт дополнительный OptiSwitch D-С1/C2(2NO+2NC) 146553

Крышка клеммная верхняя OptiSwitch D-С2 146559

Крышка клеммная нижняя OptiSwitch D-С2 146564

Для OptiSwitch D-FC3 

Рукоятка дверная OptiSwitch D-C1/С2/С3 146514

Рукоятка дверная с запиранием в 0 точке OptiSwitch D-C1/C2/C3 146524

Шток удлинительный 100 мм OptiSwitch D-С3 по запросу

Шток удлинительный 200 мм OptiSwitch D-С3 146541

Шток удлинительный 300 мм OptiSwitch D-С3 по запросу

Контакт дополнительный OptiSwitch D-С3/C4/C5/C6(1NO+1NC) 146550

Контакт дополнительный OptiSwitch D-С3/C4/C5/C6(2NO+2NC) 146555

Крышка клеммная верхняя OptiSwitch D-С3 146560

Крышка клеммная нижняя OptiSwitch D-С3 146565

Для OptiSwitch D-FC4 

Рукоятка дверная OptiSwitch D-С4 146517
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Наименование Артикул

Рукоятка дверная с запиранием в 0 точке OptiSwitch D-С4 146527

Шток удлинительный 100 мм OptiSwitch D-С4 по запросу

Шток удлинительный 200 мм OptiSwitch D-С4 по запросу

Шток удлинительный 300 мм OptiSwitch D-С4 по запросу

Контакт дополнительный OptiSwitch D-С3/C4/C5/C6(1NO+1NC) 146550

Контакт дополнительный OptiSwitch D-С3/C4/C5/C6(2NO+2NC) 146555

Крышка клеммная верхняя OptiSwitch D-С4 146561

Крышка клеммная нижняя OptiSwitch D-С4 146566

Для OptiSwitch D-FC5 

Рукоятка дверная двойная OptiSwitch D-C5 146518

Рукоятка дверная с запиранием в 0 точке OptiSwitch D-С5 146528

Шток удлинительный 100 мм OptiSwitch D-С5 по запросу

Шток удлинительный 200 мм OptiSwitch D-С5 146541

Шток удлинительный 300 мм OptiSwitch D-С5 по запросу

Контакт дополнительный OptiSwitch D-С3/C4/C5/C6(1NO+1NC) 146550

Контакт дополнительный OptiSwitch D-С3/C4/C5/C6(2NO+2NC) 146555
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Для OptiSwitch D-FC1 

Рукоятка дверная с защитным экраном OptiSwitch D-FС1 (не требует штока) 146519

Для OptiSwitch D-FC2 

Рукоятка дверная с защитным экраном OptiSwitch D-FС2 (не требует штока) 146520

Для OptiSwitch D-FC3 

Рукоятка дверная с защитным экраном OptiSwitch D-FС3 (не требует штока) 146521

Для OptiSwitch D-FC4 

Рукоятка дверная с защитным экраном OptiSwitch D-FС3 (не требует штока) 146522

Для OptiSwitch D-FC5 

Рукоятка дверная с защитным экраном OptiSwitch D-FС5 (не требует штока) 146523

Наименование Артикул

Крышка клеммная верхняя OptiSwitch D-С5 146562

Крышка клеммная нижняя OptiSwitch D-С5 146567

Крышка клеммная верхняя OptiSwitch D-С5-1600A 146458

Крышка клеммная нижняя OptiSwitch D-С5-1600A 146459


