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Руководство по эксплуатации
ГЖИК.641200.252РЭ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ  
НА НОМИНАЛЬНЫЕ ТОКИ 16 – 125 А

OptiSwitch DI 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Выключатель-разъединитель(типоисполнениеидатуизготов-

лениясм.натабличке)соответствуетГОСТIEC60947–3ипризнан
годнымдляэксплуатации.

Датаизготовления______________________________________

Техническийконтрольпроизведен_________________________

9 КОМПЛЕКТНОСТЬ
Вкомплектпоставкивходят:

– выключатель-разъединитель(переключатель)–1шт.;

– руководствопоэксплуатации–1шт.;

– инструкцияпомонтажу–1шт.;

– сертификатсоответствия(принеобходимости)–1шт.

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
10.1Изготовительгарантируетсоответствиевыключателятребова-

ниямГОСТIEC60947–3присоблюденииправилтранспортирования,
хранения,монтажаиэксплуатации.

10.2Гарантийныйсроквыключателя–5летсоднявводавы-
ключателявэксплуатацию,нонеболее6летсдатыизготовления.

ИзготовителемвыключателейявляетсяАО«КЭАЗ»Россия,
305000,Курск,ул.Луначарского,8.Дополнительнуюинформацию
можнонайтинасайтеwww.keaz.ru

11 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
11.1Срокслужбывыключателей,еслидоэтогосроканеисчерпан

ресурспокоммутационнойимеханическойизносостойкости–не
менее10лет.

11.2Поистеченииустановленногосрокаэксплуатациивыключа-
телиследуетутилизироватьпоправилам,действующимврегионе,
вкоторомрасположенаэксплуатирующаяорганизация.

11.3Передутилизациейвыключателиподлежатразборкеипере-
дачеорганизациям,которыеперерабатываютчерныеицветные
маталлы.

11.4Опасныхдляздоровьялюдейвеществвконструкциивы-
ключателейнет

12 СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ
Ограниченийпореализациивыключателинеимеют.

Приложение А
Габаритные и установочные размеры, шаблоны для 

разметки и монтажа
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РисунокА.1–Выключатель-разъединительOptiSwitchDI–16-63
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РисунокА.2–Выключатель-разъединительOptiSwitchDI–80-125
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РисунокА.3–Выключатель-разъединительреверсивныйOptiSwitch
DI–16-63С
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РисунокА.4–Выключатель-разъединительреверсивныйOptiSwitch
DI–80-125С



7.2Выключательпредназначендляэксплуатациивсредесосте-
пеньюзагрязнения3поГОСТIEC60947–1.

7.3Возможностьработывыключателявусловиях,отличныхот
указанныхвнастоящемруководствепоэксплуатации,атакжемеро-
приятия,которыедолжнывыполнятьсяприихэксплуатациивэтих
условиях,должнысогласовыватьсяспредприятием–держателем
подлинников.

7.4Всемонтажныеипрофилактическиеработыследуетпроводить
приснятомнапряжении.

7.5Трущиесяиконтактныечастивыключателядолжныбытьсма-
занысмазкойЦИАТИМ-201ГОСТ6267илиЦИАТИМ-221ГОСТ9433.

7.6Недопускаетсяиспользованиевыключателя,имеющеготре-
щинынапластмассовыхдеталях.

7.7Недопускаетсякоммутацияцепейподнагрузкойвыключателя
надванаправлениябезпромежуточнойфиксациивотключенном
положении.

7.8Поистеченииустановленногосрокаслужбывыключателя–
10лет,спредприятия-изготовителяснимаетсяответственностьза
дальнейшуюбезопаснуюэксплуатациювыключателя.

7.9Выключательпредназначендляэксплуатациивследующих
условиях:

7.9.1Высотанадуровнемморядо2000м.
7.9.2Температураокружающеговоздухаотминус20°Cдоплюс

40°C.
7.9.3Окружающаясредадолжнабытьневзрывоопасной,несо-

держащейгазы,жидкостиипыльвконцентрациях,нарушающих
работувыключателя.

7.9.4Местоустановкивыключателядолжнобытьзащищеноот
попаданияводы,масла,эмульсии.

7.9.5Атмосферапокоррозионнойактивностидолжнасоответ-
ствоватьтипуIIпоГОСТ15150.

7.9.6ВыключательсоответствуетгруппеэксплуатацииМ3ГОСТ
30631.

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
8.1Условиятранспортированияихранениявыключателейидо-

пустимыесрокисохраняемостидовводавэксплуатациюдолжны
соответствоватьуказаннымвтаблице2.

8.2Еслиэтиусловияотличаютсяотуказанныхвтаблице,тоони
должныудовлетворятьтребованиям,установленнымГОСТ23216,при
этомдопустимыйсроксохраняемостинедолженбытьболее3лет.

Таблица2–Условиятранспортированияихранениявыключателей
идопустимыесрокисохраняемостидовводавэксплуатацию.

Видыпоставок

Обозначениеусловий
транспортированиявчасти

воздействия Обозначение
условий

храненияпо
ГОСТ15150

Сроксо-
храняемостив

упаковкеи(или)
временной

противокоррози-
оннойзащиты,
выполненной

изготовителем,
годы

механи-
ческих

факторовпо
ГОСТ23216

климатиче-
скихфакто-

ровиусловий
храненияпо
ГОСТ15150

1.Внутригосу-
дарственные

(кромерайонов
Крайнегосевера
итруднодоступ-
ныхрайоновпо

ГОСТ15846)

Л 4(Ж2) 1(Л) 3

2.Внутригосу-
дарственные

врайоны
КрайнегоСевера
итруднодоступ-
ныерайоныпо

ГОСТ15846

С 4(Ж2) 2(С) 3

3.Экспортныев
макроклимати-
ческиерайоны
сумеренным

климатом

С 4(Ж2) 1(Л) 3

4.Экспортныев
макроклимати-
ческиерайоны
стропическим

климатом

С 6(ОЖ2) 3(Ж3) 3

Включениеивыключениеаппаратапроизводитсяфронтальной
рукояткойпосредствоммеханизмамгновенногодействия,переме-
щающегоползунсподвижнымиконтактамипараллельноплоско-
стимонтажааппарата.

Скоростьсрабатываниямеханизманезависитотскоростидви-
жения руки оператора, тем самым обеспечивается мгновенное
иодновременноезамыканиеконтактоввсехполюсов,приразмы-
кании–двойнойразрывнафазу.

3.3Конструкцияконтактовобеспечиваетихсамозачистку.
3.4Аппаратыизготовленыизматериаловнаосновестеклово-

локна,неподдерживающихгорение.
3.5Контактнаягруппа,вт.ч.иконтактыоснованияпокрытысе-

ребром,чтообеспечиваетнезначительныепотеримощности.
3.6Всеконтактныесоединенияпредохраненыотсамоотвинчи-

ванияисоответствуютГОСТ10434.
3.7МеталлическиечастизащищеныоткоррозиипоГОСТ9.303.
3.8 Монтаж выключателей сводится к установке на DIN-

рейку. Допускается монтаж выключателей к панели с помощью
болтов.

3.9Выключателинеремонтнопригодны.
3.10 Дополнительный набор аксессуаров расширяет функцио-

нальныесвойствааппаратов.Сперечнемаксессуаровможноозна-
комитьсянасайтеwww.keaz.ru.

4 МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Выключателиустанавливаютсявпомещениях,несодержащих

взрывоопасныеилиразъедающиеметаллиизоляциюгазыипары,
токопроводящуюиливзрывоопаснуюпыльвместах,защищенных
отпопаданиябрызгводы,капельмаслаидополнительногонагрева
отпостороннихисточниковэнергии.

Передмонтажомвыключателянеобходимоубедиться,чтотехни-
ческиеданныевыключателясоответствуютзаказу.

Выключателиустанавливаютсянадверь,горизонтальнуюили
вертикальнуюпанелираспределительногощита.Рабочееположе-
ниевпространстве–вертикальноеигоризонтальное.Допускается
поворотвыключателядо90°вплоскостиустановкивыключателя
вдвухнаправлениях.

СечениеприсоединяемыхкабелейишинприведенывТаблице1.

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
5.1Выключателирассчитаныдляработыбезремонтаисмены

каких-либочастей.Принеисправностиподлежатзамене.
5.2Принормальныхусловияхэксплуатациинеобходимопро-

изводитьпрофилактическийосмотрвыключателяодинразвгод
икаждыйразпослевоздействиятоковкороткогозамыкания.

Приосмотрепроизводится:

– удалениепылиигрязи;

– проверказатяжкивинтов(болтов)выводов;

– проверкаотсутствияповреждений(трещин,сколов)накорпусе
выключателя.

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
6.1КонструкциявыключателясоответствуеттребованиямГОСТ

12.2.007.0иГОСТ12.2.007.6иявляетсяпожаробезопаснойвсоот-
ветствиистребованиямиГОСТ12.1.004.

6.2Выключателипоспособузащитычеловекаотпоражения
электрическимтокомсоответствуютклассу0поГОСТ12.2.007.0.

6.3Эксплуатациявыключателяпроизводитсявсоответствиис
«Правиламитехническойэксплуатацииэлектроустановокпотре-
бителей»и«Межотраслевымправилампоохранетруда(правилам
безопасности)приэксплуатацииэлектроустановок».

6.4Всемонтажныеипрофилактическиеработыследуетпроводить
приснятомнапряжении.

7 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
7.1Эксплуатациявыключателядолжнапроизводитьсявсоот-

ветствиис«Правиламитехническойэксплуатацииэлектроустано-
вокпотребителей»,«Правиламипоохранетрудаприэксплуатации
электроустановок»и«Руководствомпоэксплуатации».

2 3 4 5

1 НАЗНАЧЕНИЕ
1.1Настоящееруководствопоэксплуатациипредназначено

дляознакомлениястехническимиданными,правиламимонтажа,
эксплуатации,храненияизаказавыключателей-разъединителей
ивыключателей-разъединителейреверсивныхсерииOptiSwitchDI,
вдальнейшем«выключатели».

1.2Выключателипредназначеныдлявключения,пропускания
иотключениянагрузкиэлектрическихцепейпостоянногоипере-
менноготоканапряжениемдо690Виприменениявшкафахсистем
распределенияиуправлениявкачествеглавногоисекционного
выключателя,аварийноговыключателяилипереключателянагруз-
ки,атакжевдругомнизковольтномоборудованиираспределения
ипередачиэлектроэнергии.

1.3КлиматическоеисполнениеУ3поГОСТ15150.
1.4Эксплуатациявыключателейиихобслуживаниедолжныпро-

изводитьсяквалифицированнымперсоналомнениже4разряда
всоответствиис«Правиламитехникибезопасностиприэксплуата-
цииэлектроустановокпотребителем»инастоящимруководством
эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Монтаж выключателя, дополнительных сборочных 
единиц производятся при отсутствии напряжения в главной и вспо-
могательных цепях.

1.5Структураусловногообозначениявыключателей:
Выключатель-разъединитель,Выключатель-разъединительре-

версивныйOptiSwitchDI–X1- X2X3
OptiSwitchDI–Условноеобозначениесериивыключателей-

разъединителейивыключателей-разъединителейреверсивных.
X1–Обозначениеноминальноготокавыключателя:16–16А,25–

25А;40–40А;63–63А;80–80А;100–100А;125–125А.
X2–Обозначениеколичестваполюсоввыключателя

3-трехполюсной
4-четырехполюсной

X3–Типвыключателя:
неуказано–выключатель-разъединитель(положениеру-
коятки0-I);
С–выключатель-разъединительреверсивный(положение
рукояткиI-0-II).

Примерзаписиобозначениятрехполюсноговыключателя-
разъединителянаноминальныйток16Априегозаказеивдоку-
ментации:

«Выключатель- разъединитель OptiSwitch DI –  16–3».
Примерзаписиобозначениятрехполюсноговыключателя-

разъединителяреверсивногонаноминальныйток16А,приего
заказеивдокументации:

«Выключатель- разъединитель реверсивный OptiSwitch DI –  16–3С».

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1ВыключателидолжнысоответствоватьтребованиямГОСТ

IEC60947-3.
2.2Номинальныеипредельныезначенияпараметровглавной

цепивыключателейприведенывтаблице1;

Таблица1–Характеристикивыключателей

Техническиехарактеристикив
соответствиисГОСТIEC60947-3

НоминальныйтокIn,A

16 25 40 63 80 100 125

Номинальноена-
пряжениеизоляции Ui (В) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Номинальное
импульсноенапря-

жениеизоляции
Uimp (кВ) 4 4 4 4 8 8 8

Номинальныйток
при40°С Ith (А) 16 25 40 63 80 100 125

Номиналь-
ныйток,Ie

АС-21А
415В (А) 16 25 40 63 80 100 125
500В (А) 16 25 40 63 80 100 125
690В (А) 16 25 40 63 80 100 125

АС-22А
415В (А) 16 25 40 63 80 100 125
500В (А) 16 25 40 63 80 100 125
690В (А) 16 25 40 63 80 100 125

АС-
23А/B

415В (А) 16 25 40 63 80 100 100
500В (А) 16 16/25 40 63 63 63 63
690В (А) 16 16/25 40 63 63 63 63

Номинальнаявклю-
чающаяспособность

при415В,Icm
(А) 160 250 400 630 800 1000 1250

Номинальнаяотклю-
чающаяспособность

при415В,Ics
(А) 128 200 320 504 640 800 1024

Мощностьпри
АС23

415В (кВт) 8 11 18 29 37 46 46
500В (кВт) 8 14 22 35 35 35 35
690В (кВт) 12 19 31 48 48 48 24

Токкороткогоза-
мыкания1сек,Icw 400В (кА) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,5 1,5 1,5

Дополнительный
предохранительс

характеристикойgG
(А) 16 25 40 63 80 100 125

Действующее
значениетокако-

роткогозамыкания
(кА) 10 10 10 10 10 10 10

Механический
ресурс цикл 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

Электрический
ресурс цикл 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Потеримощности
наполюс Вт 0,1 0,1 0,3 0,8 1,3 2 3,1

Сечениеподключа-
емыхпроводников мм2 16 16 16 16 50 50 50

Весвыкл.-
разъед(0-I)

3Р (кг) 0,13 0,13 0,13 0,13 0,25 0,25 0,25
4Р (кг) 0,16 0,16 0,16 0,16 0,32 0,32 0,32

Весвыкл-
разъед.
реверс.
(I-0-II)

3Р (кг) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,55 0,55 0,55

4Р (кг) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,62 0,62 0,62

2.3Степеньзащитыотвоздействияокружающейсредыиотсо-
прикосновениястоковедущимичастями:

–IP20–оболочкавыключателя;

–IP00–выводывыключателябезклеммныхкрышек;

–IP40–выключательсклеммнымикрышками,навыводека-
беля–IP20;

–IP54-приоперированиичерездверцушкафа.

2.4Габаритные,установочныеразмеры,массавыключателей
указанывприложенииА.

2.5Дополнительныеустройства.

–четвертыйполюс;

–полюснейтрали;

–полюсзаземления;

–контактвспомогательный;

–рукояткавыносная;

–рукоятканепосредственногомонтажа;

–валдлярукоятки;

–клеммныекрышки;

Дополнительныеустройствазаказываютсяотдельноиустанавли-
ваютсяпотребителемсамостоятельновсоответствиисинструкциями
помонтажу.

3 КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
3.1КонструктивныйрядсерииOptiSwitchDIделитсяна2груп-

пы:выключатели-разъединителиивыключатели-разъединители
реверсивные(переключатели),предназначенныедляразличных
областейприменения.

3.1.1 Выключатели-разъединители OptiSwitch DI–малогаба-
ритные выключатели нагрузки серии, служащие для коммутации
электрическихцепейнаноминальныетокиот16Адо125Асвоз-
можностьюустановкинаDINрейку.

3.1.2Выключатели-разъединителиреверсивныеOptiSwitchDI–
малогабаритные переключатели нагрузки серии, служащие для
коммутацииэлектрическихцепейнаноминальныетокиот16Адо
125АсвозможностьюустановкинаDINрейку.

3.2Основнымиузламиаппаратаявляютсяподвижныеинепод-
вижныеконтактыимеханизммгновенногодействия.


