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  Артикулы

  Структура условного обозначения

OptiRel G  RR 94 - 5 4 - 230 - 7 - P
1 2 3 4 8

Наименование продуктовой линейки OptiRel G

Наименование типа изделия RR — Розетка для реле

Серия 94

Типоисполнение

1 — для монтажа на плату под пайку
5 — пружинные или втычные клеммы, логический цоколь

7 — винтовые клеммы под вилочный наконечник, стандартный цоколь
8 — винтовые клеммы, стандартный цоколь
9 — винтовые клеммы, логический цоколь

Число групп контактов главной цепи 2; 3; 4

Номинальное напряжение питания, В 230

Номинальный ток главной цепи, A 7; 10*; 12**

Тип клемм для подключения P —  пружинные; V —  винтовые; PI — втычные клеммы (Push-in); (пусто) — отсутствует

1

2

3

4

5
6
7

8

5 6 7

OptiRel G RR94 Розетки для реле RP55

* Только для OptiRel G RR 94-93-230-10-V
** Только для OptiRel G RR 94-92-230-12-V

Внешний вид Тип клемм Тип цоколя Количество и ток 
контактов реле Наименование Артикул

Совместимый фиксатор

Материал Наименование Артикул

Винтовые 
под вилочный 

наконечник

Стандартный 2 ПК, 7 А 1) OptiRel G RR94-72-230-7-V 281170

Пластик 
Металл

OptiRel G 55-H4 
OptiRel G 55-H5

281190 
281191

Стандартный 4 ПК, 7 А OptiRel G RR94-74-230-7-V 281171

Винтовые

Стандартный 2 ПК, 7 А 1) OptiRel G RR94-82-230-7-V 281172

Логический 2 ПК, 12 А OptiRel G RR94-92-230-12-V 281164

Логический 3 ПК, 10 А OptiRel G RR94-93-230-10-V 281165

Логический 4 ПК, 7 А OptiRel G RR94-94-230-7-V 281166

Пружинные Логический 4 ПК, 7 А OptiRel G RR94-54-230-7-P 281169

Втычные Логический
2 ПК, 10 А 2) OptiRel G RR94-52-230-10-PI 365461

4 ПК, 6 А OptiRel G RR94-54-230-6-PI 365462

Под пайку –

2 ПК, 7 А OptiRel G RR94-12-230-7 281167

Металл OptiRel G 55-H1 286404

4 ПК, 7 А OptiRel G RR94-14-230-7 281168

Примечание:  
1) Для реле OptiRel G RP55-32 и OptiRel G RP55-33, применяемых для коммутации нагрузки с током более 7 А необходимо использовать только розетки OptiRel G RR94-92-230-
12-V и OptiRel G RR94-93-230-10-V соответственно.  
2) Максимальный ток нагрузки должен составлять не более 10 А.
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  Технические характеристики

  Габаритные размеры (мм)
Розетка OptiRel G RR94-8.. с винтовыми 
клеммами и стандартным цоколем

Розетка OptiRel G RR94-7.. с винтовыми 
клеммами под вилочный наконечник и 
стандартным цоколем

27,2

22,5

42,6
27
24

3,5

37
,7 75
,2

R1,6

18,7
29

26

36
,9

66
,7

28,8

4

24,2

R1,6

Розетка OptiRel G RR94-7.. с пру-
жинными клеммами и логическим 
цоколем

3,5

35
,5

10
1,

3

42,5
27

24
33,2

95
,4

1,
2

30,6

Розетка OptiRel G RR94-9.. с винтовыми клеммами 
и логическим цоколем

61,1
42,6

24,1

3,6

22 27,6

29,1

37
,5

R1,6

75
,5

78

Параметры Значения

Технические параметры

Номинальный ток главной цепи, A 7; 10 1); 12 2) 

Номинальное напряжение главной цепи, В 250

Максимальный размер провода, одножильного и многожильного, мм2

OptiRel G RR94-8Х 1х4

OptiRel G RR94-9Х 2х2,5

OptiRel G RR94-7Х
2х1,5

OptiRel G RR94-54

Момент затягивания винта, Н·м 0,6

Длина зачистки кабеля, мм 7

Электрическая прочность изоляция между выводами присоединения цепи управления и главной цепи, кВ 2

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP20

Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур От -40 до +70

Высота монтажной площадки над уровнем моря не более, м 2000

Относительная влажность, % От 5 до 85

Рабочее положение в пространстве Произвольное 

Примечание: 
1) Только для OptiRel G RR 94-93-230-10-V 
2) Только для OptiRel G RR 94-92-230-12-V
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Аксессуары

Розетка OptiRel G RR94-1.. для монтажа на 
печатную плату под пайку

Дополнительные модули защиты 
и индикации OptiRel G

Розетка OptiRel G RR94-7.. с втычными клеммами 
и логическим цоколем

21,6
15,7

2,8 4

4,4

4,1

13
,2

24
,8

28
,8

6,
4

6,
4

6,
3

0,
3

1

17,7

29,5

35,6

3,5

3,
8

15,7

71

Внешний вид Тип Назначение Рабочее 
напряжение

Принципиальная 
электрическая схема

Серии совместимых 
розеток Наименование Артикул

RC-цепочка
Подавление импульс-
ных токов в цепи 
управления

6-24 В AC/DC

OptiRel G RR94-52-230-10-PI 
OptiRel G RR94-54-230-6-PI 
OptiRel G RR94-54-230-7-P 
OptiRel G RR94-72-230-7-V 
OptiRel G RR94-74-230-7-V 
OptiRel G RR94-82-230-7-V 
OptiRel G RR94-92-230-12-V 
OptiRel G RR94-93-230-10-V 
OptiRel G RR94-94-230-7-V 
OptiRel G RR95-02-230-10-V 
OptiRel G RR95-52-230-10-P 
OptiRel G RR95-52-230-10-PI 
OptiRel G RR95-82-230-10-V 

OptiRel G RC-6-24U 281178

28-60 В AC/DC OptiRel G RC-28-60U 281179

110-230 В AC/DC OptiRel G RC-110-230U 330353

Обратный 
диод

Защита от обратного 
тока при снятии пи-
тания с катушки цепи 
управления 

6-220 В DC OptiRel G DI-6-220D 330361

Варистор

Ограничение 
импульсных токов и 
перенапряжения в 
цепи управления

230 В AC OptiRel G V-230 330356

Резистор
Ограничение амплиту-
ды обратного тока при 
отключении реле 

110-230 В AC OptiRel G RC-110-230 330352

Обратный 
диод + 

светодиод

Защита от обратного 
тока при снятии пи-
тания с катушки цепи 
управления + Индика-
ция режима работы

6-24 В DC OptiRel G DI-6-24D 281180

28-60 В DC OptiRel G DI-28-60D 281181

Варистор + 
светодиод

Ограничение 
импульсных токов и 
перенапряжения в 
цепи управления + 
Индикация режима 
работы

6-24 В AC/DC OptiRel G RCV-6-24U/L 330348

28-60 В AC/DC OptiRel G RCV-24-60U/L 330358

110-230 В AC/DC OptiRel G RCV-110-230U/L 330354

8,9

23
,2

8

12,7
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Реле времени, контроля, управления и защиты OptiRel D — группа серий модульных устройств, применяемых для автоматизации процессов, контроля 
параметров сети и нагрузок, а также для защиты нагрузок. 

Применение реле контроля и защиты обеспечивает своевременное информирование об отклонениях параметров от допустимых значений, что 
дает возможность принять меры и устранить возникшую ситуацию до появления более серьезных неисправностей, повреждения оборудования и 
дополнительным материальным издержкам. Реле управления и реле времени предназначены для решений по автоматизации нагрузок, автоматического 
управления устройствами и технологическими процессами, в том числе требующих выдержки времени срабатывания или поддержания требуемой 
последовательности работы элементов системы. 

Серия OptiRel D включает широкий ассортимент решений, от экономичных  однофункциональных моделей с аналоговой настройкой параметров до 
продвинутых многофункциональных устройств с цифровой настройкой и отображением данных на дисплее.

OptiRel D 
Реле времени, контроля, управления и защиты

  Преимущества серии

Широкий ассортимент линеек и решений OptiRel  D, 
а также вариативность их функциональных 
возможностей позволяют реализовать комплекс-
ную систему управления и защиты. 

Светодиоды на фронтальной панели обеспечивают 
удобную видимую индикацию режимов работы 
реле и его состояния.

Модульный корпус обеспечивает возможность 
установки под пластрон в шкафы для модульного 
оборудования, а компактные габариты обеспечи-
вают оптимизацию пространства.

Диапазон температур эксплуатации реле состав-
ляет от -20 до +60 °C, что позволяет применять 
оборудование в решениях для автоматизации без 
необходимости установки систем подогрева или 
кондиционирования.-20   +60

Пластик корпуса реле OptiRel D не поддерживает 
горение, что увеличивает безопасность приме-
нения оборудования даже в случае возникнове-
ния нештатных ситуаций.

Исполнения реле с LED-индикаторами или 
LCD-дисплеями позволяют обеспечить точную 
настройку параметров, а также индикацию 
текущего значения контролируемого параметра 
в режиме реального времени.

Функциональные диаграммы и схема подключе-
ния на боковой панели реле упрощают процесс 
пусконаладочных работ и снижают вероятность 
ошибки при монтаже.

Широкий диапазон напряжения питания 
24-240 В AC/DC для работы в сетях с неста-
бильным питанием обеспечивает стабильную 
работу технологического процесса и исключение 
внеплановых остановок.

Шкалы, проградуированные в абсолютных значе-
ниях, а также два потенциометра для настройки 
реле времени, повышают точность настройки 
реле и сокращают время на пуско-наладочные 
работы.

Длительный срок службы и высокий ресурс до 
10 миллионов циклов коммутаций обеспечивают 
надежную работу и сокращение эксплуатацион-
ных расходов.
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OptiRel D TMR Реле времени

  Структура условного обозначения

  Артикулы

Реле времени серии OptiRel D TMR предназначены для автоматического управления устройствами и процессами, 
требующими выдержки времени срабатывания или поддержания требуемой последовательности работы эле-
ментов системы. Реле используются в решениях по управлению технологическими процессами и автоматизации, 
например, применяются в системах вентиляции, отопления и кондиционирования жилых, коммерческих зданий и 
промышленных объектов и для решения других задач.

Ассортимент реле времени КЭАЗ включает широкий ассортимент решений, включающих как однофункциональ-
ные модели с аналоговой настройкой параметров, так и многофункциональные устройства, в том числе с цифро-
вой настройкой и отображением данных на дисплее.

OptiRel D TMR - DONF - MTD - 240U - 2
1 2 3 4

Наименование продуктовой линейки OptiRel D

Наименование типа изделия TMR — реле времени

Функция

DON — задержка на включение
DOF — задержка на выключение

DOFU — задержка на выключение без питающего напряжения
DONS — «звезда-треугольник»

ACY — циклическое
ARD — циклическое с паузой, для реверса двигателя

DONF — многофункциональное

Алгоритм работы

1T — однокомандное
2T — двухкомандное

MT — многокомандное
MTD — многокомандное с дисплеем

Номинальное напряжение питания, В 230A — 230 В AC 240U — 12-240 В AC/DC

Число и тип выходных контактов
1 — 1 ПК
2 — 2 ПК

2I — 1 ПК с настраиваемой выдержкой + 1 ПК мгновенного действия

1

2

3

4

5

6

5 6

Внешний вид Функция Ном. напряжение 
питания

Диапазон 
настройки времени

Количество вы-
ходных контактов

LED-
индикатор Наименование Артикул

Задержка на включение

230 В AC

0,1 с — 10 дней
(8 интервалов)

1 ПК - TMR-DON-1T-230A-1 332006

230 В AC 2 ПК - TMR-DON-1T-230A-2 332010

12-240 В AC/DC 1 ПК - TMR-DON-1T-240U-1 332008

12-240 В AC/DC 2 ПК - TMR-DON-1T-240U-2 332012

12-240 В AC/DC 2 ПК 1) - TMR-DON-1T-240U-2I 332014

12-240 В AC/DC 2 ПК 2) - TMR-DON-2T-240U-2 332029

Задержка на выключение

230 В AC

0,1 с — 10 дней
(8 интервалов)

1 ПК - TMR-DOF-1T-230A-1 332007

230 В AC 2 ПК - TMR-DOF-1T-230A-2 332011

12-240 В AC/DC 1 ПК - TMR-DOF-1T-240U-1 332009

12-240 В AC/DC 2 ПК - TMR-DOF-1T-240U-2 332013

12-240 В AC/DC 2 ПК 1) - TMR-DOF-1T-240U-2I 332015

Задержка на выключение 
без питающего напряжения 12-240 В AC/DC 0,1 с — 10 мин.

(4 интервала) 1 ПК - TMR-DOFU-1T-240U-1 332016

«Звезда-треугольник» 12-240 В AC/DC 0,1 с — 10 мин. 
(4 интервала) 2 ПК - TMR-DONS-1T-240U-2 332017
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  Технические характеристики

Внешний вид Функция Ном. напряжение 
питания

Диапазон 
настройки времени

Количество вы-
ходных контактов

LED-
индикатор Наименование Артикул

Циклическое 12-240 В AC/DC 0,1 с — 10 дней 
(8 интервалов) 1 ПК - TMR-ACY-1T-240U-1 332030

Циклическое с паузой.
(Реле попеременного 
включения нагрузки / 

Реле реверса двигателя)

12-240 В AC/DC
0,1 с — 99 дней 

(цифровая 
настройка)

1 ПК + TMR-ARD-1T-240U-1 357858

Многофункциональное, 
10 функций

12-240 В AC/DC

0,1 с — 10 дней
(8 интервалов)

1 ПК - TMR-DONF-MT-240U-1 332018

12-240 В AC/DC 2 ПК - TMR-DONF-MT-240U-2 332019

Многофункциональное, 
20 функций 12-240 В AC/DC

0,1 с — 99 дней
(цифровая 
настройка)

2 ПК + TMR-DONF-MTD-240U-2 357856

Примечание: 
1) Один выходной контакт имеет настраиваемую выдержку, второй срабатывает мгновенно вне зависимости от настройки времени. 
2) Два выходных контакта имеют независимую настройку выдержки времени и работают независимо друг от друга.

Параметр Значение

Режим работы продолжительный

Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254
обеспечиваемая оболочкой IP40

со стороны выводов IP20

Номинальное напряжение изоляции Ui, В 270

Номинальное импульсное выдерживаемое  напряжение Uimp, кВ 4

Выводы питания A1-A2

Номинальное напряжения цепи управления Un, В
240U AC/DC: 12-240 (50-60Hz)

230А АС: 230 (50-60Hz)

Максимальная потребляемая мощность, ВА/Вт
240U 3 / 1,7

230А 6 / 1,9

Допустимое отклонение напряжения питания, % -15; +10

Номинальный рабочий ток в категория применения АС-1 при напряжении 250 В 50 Гц, A 16

Номинальный рабочий ток в категория применения АС-15 в соответствии с ГОСТ IEC 60947-5-1, при напряжении 250 В 50 Гц 5

Минимальная коммутируемая мощность DC, мВт 500

Максимальное коммутируемое напряжение, В АС: 250/DC:  24

Диапазон выдержки

DONF-MTD, ARD  0,1 с - 99 дней, ВКЛ, ВЫКЛ

DON, DOF, ACY, DONF-MT 0,1 с - 10 дней, ВКЛ, ВЫКЛ

DOFU, DONS 0,1 с - 10 мин

Минимальный управляющий импульс, мс, не менее
ACY, ARD, DOF, DON, DONF, DONS 25

DOFU 200

Время сброса, мс, не более 200

Температурный коэффициент при 20 °С 0,05 %/°С

Погрешность установки выдержки, % 10

Погрешность выдержки, % 0,2

Длительность задержки перезагрузки, с 0,2

Механическая износостойкость, циклов ВО, не менее 1х107

Электрическая износостойкость в категории применения АС-1, циклов ВО, не менее 1х105
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Параметр Значение

Присоединение проводников

Гибкий проводник с наконечником, мм2 1 проводник / 2 проводника 1 – 2,5 / 0,75 – 1,5

Гибкий проводник без наконечника, мм2 1 проводник / 2 проводника 1 – 2,5 / 0,75 – 1,5

Жесткий проводник, мм2
1 проводник 1 – 4

2 проводника 0,75 – 2,5

Длина снимаемой изоляции, мм 8

Момент затяжки винтов, Н•м 0,4

Инструмент Отвертка с профилем Philips №0 или 
с плоским жалом Ø 4

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха, °C
При эксплуатации -20…+60

При хранении -35…+75

Высота над уровнем моря не более, м 2000

Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ IEC 60255-27 2

Электромагнитная среда по ГОСТ IEC 60255-26 B

Категория перенапряжения по ГОСТ Р МЭК 60664-1 III

  Габаритные размеры (мм)
Реле времени OptiRel D TMR с аналоговой настройкой Реле времени OptiRel D TMR с цифровой настройкой

18 max

90

6418 max 64

90
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  Артикулы

Реле напряжения OptiRel D PVP и реле напряжения и тока OptiRel D PVC 
предназначены для контроля уровня однофазного и трехфазного напряжения 
в сетях электроснабжения и предназначены для защиты электрооборудования 
и потребителей в случаях нарушения качества питающей сети. Реле серий 
OptiRel  D PVC также обеспечивают контроль потребляемого тока нагрузки.

Все реле напряжения имеют встроенный контактор, который в случае 
отклонения контролируемых параметров реле размыкает свои контакты 
и отключает нагрузку. За счет функции повторного пуска с возможностью 
настройки времени, реле автоматически восстанавливает питание нагрузки 
после возврата контролируемых параметров в допустимые пределы.

Все устройства поставляются с LED-индикатором, который позволяет точно 
настроить все параметры, а также обеспечивает индикацию контролируемых 
параметров в режиме реального времени

OptiRel D PVP и OptiRel D PVC Реле напряжения

  Структура условного обозначения

OptiRel D  PVC - 3 - 63 
1 2 3 4

Наименование продуктовой линейки OptiRel D

Наименование типа изделия PVP — реле защиты от повышенного 
и пониженного напряжения

PVC — реле защиты от повышенного и пониженного напряже-
ния с контролем тока (функцией ограничения мощности)

Количество фаз (пусто) — однофазное; 3 — трехфазное

Номинальный ток нагрузки 32 — 32 А; 63 — 63 А; 80 — 80 А

1

2

3
4

Внешний вид LED-индикатор Схема 
подключения

Контроль 
напряжения

Контроль 
тока Номинальный ток, А Наименование Артикул

+

1P+N

+ -

32 PVP-32 357861

63 PVP-63 357864

80 PVP-80 357865

+ +

32 PVС-32 357866

63 PVС-63 357869

80 PVС-80 357870

3P+N + + 63 PVC-3-63 357871
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  Технические характеристики
Параметр Значение

Режим работы продолжительный

Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254
со стороны лицевой панели IP40

со стороны клемм IP20

Электрическая прочность изоляции между клеммами питания и исполнительными клеммами реле, кВ 4

Номинальное напряжение питания Un AC, В 220

Род тока AC

Номинальная частота питающей сети, Гц 45 – 65

Диапазон регулировки верхней границы допустимого напряжения, В 230 – 300

Диапазон регулировки нижней границы допустимого напряжения, В 140 – 210

Максимальная потребляемая мощность, В/A, AC 3

Номинальный рабочий ток в категория применения АС-1 
при напряжении 220 В 50 Гц

PVP, PVC 32 / 63 / 80

PVC-3 63

Значение порога срабатывания при превышении тока, А
PVC 1 – 32 / 63 / 80

PVC-3 1 – 63

Диапазон рабочих напряжений, В 80 – 400

Номинальное напряжение изоляции, В 400

Тип контакта исполнительного реле НО

Длительность задержки срабатывания, с 0,1 – 10

Длительность задержки при включении, c 2 – 600

Длительность задержки повторного включения после срабатывания, с 2 – 900

Погрешность измерения контролируемого напряжения, не более, % ≤ 1

Гистерезис, В > 5 (настр.)

Температурный коэффициент (нормальное значение при 20 °С) 0,1 % / °С

Механическая износостойкость, циклов ВО, не менее 1х107

Электрическая износостойкость при категории применения AC-1, циклов ВО, не менее 1x105

Сопротивление изоляции, MΩ 20

Присоединение проводников

Гибкий проводник с наконечником, мм2 1 проводник / 2 проводника 1 - 35/ 0,75 - 10

Гибкий проводник без наконечника, мм2 1 проводник / 2 проводника 1 - 35/ 0,75 - 10

Жесткий проводник, мм2
1 проводник 1 - 35

2 проводника 0,75 - 10

Длина снимаемой изоляции, мм 10

Момент затяжки винтов, Н·м 3,5 ± 0,4

Инструмент Отвертка с профилем PZ2

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха, °C
При эксплуатации -20…+60

При хранении -35…+75

Высота над уровнем моря не более, м 2000

Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ IEC 60255-27 2

Электромагнитная среда по ГОСТ IEC 60255-26 B

Категория перенапряжения по ГОСТ Р МЭК 60664-1 III

  Габаритные размеры (мм)
Однофазные реле напряжения OptiRel D PVP 
и OptiRel D PVC

36 max 67,5

82

Трёхфазные реле напряжения OptiRel D PVC

72 max 67,5

82
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  Артикулы

Внешний вид Схема под-
ключения

LСD-
дисплей Питание реле Повышенное 

напряжение, В
Пониженное 

напряжение, В Гистерезис, %
Задержка 

срабатыва-
ния, с

Количество 
выходных 
контактов

Наименование Артикул

1P+N

-

От контр. цепи 
50-270 В AC/DC

65 - 260, повыш. или пониж. 5 - 20 0,1 - 10 1 ПК PHS-1-1M-01-PN-1 332004

65 - 260 65 - 260 3 0,1 - 10 1 ПК PHS-1-1M-02-PN-1 332005

Внешнее
питание 24-240 

В AC/DC
15 - 600 15 - 600 5 - 20 0,1 - 10 2 ПК PHS-1-2M-11-PN-2 357852

+ От контр. цепи 
50-350 В AC/DC 65 - 300 65 - 300 от 5 В, настр. 0,1 - 20 2 ПК PHS-1-2M-D-PN-2 357848

Реле контроля напряжения OptiRel D PHS широким ассортиментом высокотехнологичных компактных реле, 
осуществляющих контроль параметров однофазного и трехфазного напряжения в сетях электроснабжения 
и предназначены для защиты электрооборудования и потребителей в случаях нарушения качества 
питающей сети.

Реле контроля напряжения позволяют контролировать отклонение уровня напряжения от заданных порогов, 
при этом трехфазные модели также могут обеспечить контроль чередования фаз, обрыва фазы и 
асимметрию фаз. В случае отклонения контролируемых параметров реле изменяет положение выходных 
контактов, подавая сигнал в систему управления и диспетчеризации. 

Ассортимент серии OptiRel D PHS представлен как широким перечнем электронных реле с различными 
функциональными возможностями с аналоговой настройкой пороговых значений, так и цифровыми 
продвинутыми устройствами с LCD-дисплеем.

OptiRel D PHS - 1 - 2M - 11 - PN - 2
1 2 4 65

Наименование продуктовой линейки OptiRel D

Наименование типа изделия PHS — реле контроля напряжения (фаз)

Количество фаз 1 — однофазное; 3 — трехфазное

Ширина корпуса реле 1M — 1 модуль (18 мм); 2M — 2 модуля (36 мм)

Функция 01...11 — номер функции (описание функций и характеристики реле см. в таблице выбора) 
D — цифровое многофункциональное реле с дисплеем

Схема подключения PN — с контролем нейтрали (P-N); PP — без контроля нейтрали (P-P)

Число и тип выходных контактов 1 — 1 ПК; 2 — 2 ПК

1

2
3
4

5

6
7

3 7

OptiRel D PHS Реле контроля напряжения

  Структура условного обозначения
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Внешний вид
Схема 

подклю-
чения

LСD-
дисплей

Повышенное 
напряжение, В

Пониженное 
напряжение, В

Обрыв 
фаз

Последов. 
чередова-

ния фаз

Асимме-
трия фаз, %

Гистере-
зис, %

Задержка 
срабаты-
вания, с

Количе-
ство вы-
ходных 

контактов

Наименование Артикул

3P+N

-

- - + + - 2 - 1 ПК PHS-3-1M-03-PN-1 331983

- - + + - 2 - 2 ПК PHS-3-1M-03-PN-2 331993

3P
- - + + - 2 - 1 ПК PHS-3-1M-03-PP-1 331988

- - + + - 2 - 2 ПК PHS-3-1M-03-PP-2 331997

3P+N -20…+ 2% Un 
(101 - 270 В)

-20…+ 2% Un 
(260 - 318 В)

+ + - 2 0,1 - 10 1 ПК PHS-3-1M-04-PN-1 331985

+ + - 2 0,1 - 10 2 ПК PHS-3-1M-04-PN-2 331994

3P -20…+ 2% Un 
(176 - 470 В)

-20…+ 2% Un 
(450 - 552 В)

+ + - 2 0,1 - 10 1 ПК PHS-3-1M-04-PP-1 331989

+ + - 2 0,1 - 10 2 ПК PHS-3-1M-04-PP-2 331998

3P+N -20…+ 2% Un 
(101 - 270 В)

-20…+ 2% Un 
(260 - 318 В)

+ + 8 2 0,1 - 10 1 ПК PHS-3-1M-05-PN-1 331986

+ + 8 2 0,1 - 10 2 ПК PHS-3-1M-05-PN-2 331995

3P -20…+ 2% Un 
(176 - 470 В)

-20…+ 2% Un 
(450 - 552 В)

+ + 8 2 0,1 - 10 1 ПК PHS-3-1M-05-PP-1 331990

+ + 8 2 0,1 - 10 2 ПК PHS-3-1M-05-PP-2 331999

3P+N -20…+ 2% Un 
(101 - 270 В)

-20…+ 2% Un 
(260 - 318 В)

+ + 5 - 15 2 2 1 ПК PHS-3-1M-06-PN-1 331987

+ + 5 - 15 2 2 2 ПК PHS-3-1M-06-PN-2 331996

3P -20…+ 2% Un 
(176 - 470 В)

-20…+ 2% Un 
(450 - 552 В)

+ + 5 - 15 2 2 1 ПК PHS-3-1M-06-PP-1 331991

+ + 5 - 15 2 2 2 ПК PHS-3-1M-06-PP-2 332000

3P -15% Un 
(187 - 391 В)

+15% Un 
(255 - 529 В)

+ + 8 2 2 1 ПК PHS-3-1M-08-PP-1 331992

+ + 8 2 2 2 ПК PHS-3-1M-08-PP-2 332001

3P+N -20…+ 2% Un 
(101 - 270 В)

-20…+ 2% Un 
(260 - 318 В) + + 5 - 15 2 0,1 - 10 1) 2 ПК PHS-3-2M-10-PN-2 332002

3P -20…+ 2% Un 
(176 - 470 В)

-20…+ 2% Un 
(450 - 552 В) + + 5 - 15 2 0,1 - 10 1) 2 ПК PHS-3-2M-10-PP-2 332003

3P+N

+

80 - 350 / Выкл. 80 - 350 / Выкл. + Вкл. / Выкл. 5 - 20 / 
Выкл. 2 0,1 - 20 2) 2 ПК PHS-3-2M-D-PN-2 357849

3P 150 - 600 / 
Выкл.

150 - 600 / 
Выкл. + Вкл. / Выкл. 5 - 20 / 

Выкл. 2 0,1 - 20 2) 2 ПК PHS-3-2M-D-PP-2 357850

Примечание:
1) Реле имеет возможность настройки задержки возврата после восстановления контролируемых параметров в диапазоне 0,1 - 10 с.
2) Реле имеет возможность активации и настройки задержки возврата после восстановления контролируемых параметров в диапазоне 0,3 - 30 с.
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  Габаритные размеры (мм)
Реле контроля напряжения OptiRel D PHS шириной 
1 модуль с аналоговой настройкой

Реле контроля напряжения OptiRel D PHS шириной 
2 модуль с аналоговой настройкой

Реле контроля напряжения OptiRel D PHS шириной 2 модуля 
с цифровой настройкой, а также модели с аналоговой 
настройкой и внешним питанием

Параметр Значение
Режим работы продолжительный

Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254
со стороны лицевой панели IP40
со стороны клемм IP20

Электрическая прочность изоляции между клеммами питания и исполнительными клеммами реле, кВ 4
Номинальная частота переменного тока, Гц 45-65
Номинальный рабочий ток в категория применения АС-1 при напряжении 250 В 50 Гц , условный тепловой ток на открытом воздухе Ith, A 16
Минимальная коммутируемая мощность DC, мВт 500
Максимальное коммутируемое напряжение, В АС: 250/DC: 24
Погрешность настройки (механическая), % 10
Погрешность повторения, менее, % 1
Температурный коэффициент (нормальное значение при 20 °С) 0,1%/°С
Механическая износостойкость, циклов ВО, не менее 1х107

Электрическая износостойкость в категории применения AC-1, циклов ВО, не менее 1x105

Присоединение проводников
Гибкий проводник с наконечником, мм2 1 проводник  / 2 проводника 1 - 2,5 / 0,75 - 1,5
Гибкий проводник без наконечника, мм2 1 проводник  / 2 проводника 1 - 2,5 / 0,75 - 1,5

Жесткий проводник, мм2
1 проводник 1 - 4
2 проводника 0,75 - 2,5

Длина снимаемой изоляции, мм 8
Момент затяжки винтов, Н×м 0,4

Инструмент Отвертка с профилем Philips №0 или 
с плоским жалом Ø4

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха, °C
При эксплуатации -20…+60
При хранении -35…+75

Высота над уровнем моря не более, м 2000
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ IEC 60255-27 2
Электромагнитная среда по ГОСТ IEC 60255-26 B
Категория перенапряжения по ГОСТ Р МЭК 60664-1 III

  Технические характеристики

36 max 70

90

18 max 64

90

90

18 max 64

90

36 max 64
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OptiRel D CMR Реле контроля тока

OptiRel D TMP Реле контроля температуры

Внешний вид Функция Диапазон настройки 
порогового значения

Ном. напряжение 
питания

Количество выходных 
контактов Наименование Артикул

Контроль повышенного 
или пониженного тока

50 - 500 мА

24 - 240 В AC/DC 1 ПК

CMR-05-240U-1 332025

0,1 - 1 А CMR-1-240U-1 332026

0,5 - 5 А CMR-5-240U-1 332027

1,6 - 16 А CMR-16-240U-1 332028

Внешний вид Функция Тип и длина кабеля 
датчика в комплекте

Ном. напряжение 
питания

Количество выходных 
контактов Наименование Артикул

Контроль повышен-
ной и пониженной 

температуры

NTC; 0,5 м 1)

24 - 240 В AC/DC 1 ПК

TMP-NTC-05-240U-1 332031

NTC; 1 м 1) TMP-NTC-1-240U-1 332032

NTC; 2 м 1) TMP-NTC-2-240U-1 332033

Реле контроля позволяют отслеживать текущие параметры и контролировать значения тока, температуры и 
уровня жидкости при работе технологического оборудования.

Реле контроля тока OptiRel D CMR предназначены для контроля уровня тока в однофазных цепях переменного 
тока и отключения нагрузки при превышении или снижении относительно уcтавки по току с регулируемой 
выдержкой времени.

Реле контроля уровня OptiRel D LVL предназначены для контроля уровня жидкости путем применения датчиков 
уровня и управления насосным и запорным оборудованием для наполнения и дренажа резервуаров.

Реле контроля температуры OptiRel D TMP предназначены для контроля заданной температуры путем применения 
датчиков температуры NTC и позволяют обеспечить управления оборудованием для регулирования температуры 
в контролируемой зоне электроустановки или помещении, для предотвращения выхода из строя подключенного 
оборудования.

  Структура условного обозначения

OptiRel D TMP - NTC - 05 - 240U - 1
1 2 3

Наименование продуктовой линейки OptiRel D

Наименование типа изделия CMR — реле контроля тока TMP — реле контроля температуры LVL — реле контроля уровня жидкости

Порог измерения / тип и длина кабеля датчика

05 — 50…500 мА
1 — 0,1…1 А
5 — 0,5…5 А

16 — 1,6 - 16 А

NTC-05 — NTC; 0,5 м
NTC-1 — NTC; 1 м
NTC-2 — NTC; 2 м

S — 3 электрода; 1,5 м

Номинальное напряжение питания, В 240U — 12-240 В AC/DC

Число и тип выходных контактов 1 — 1 ПК

1

2

3

4
5

4 5

OptiRel D Реле контроля

  Артикулы

Примечание: 
1) Диапазон настройки порогового значения максимальной и минимальной температуры: -15…+45 °С
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Параметр Значение
Режим работы продолжительный

Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254
со стороны лицевой панели IP40
со стороны клемм IP20

Электрическая прочность изоляции между клеммами питания и исполнительными клеммами реле, кВ 4
Номинальное напряжение питания Un 24 - 240
Номинальное напряжение главной цепи, В: 250
Номинальная частота переменного тока, Гц 50 - 60
Допустимое отклонение напряжение питания, % -15; +10
Потребляемая мощность, не более, В·А 2
Номинальный ток главной цепи выходных контактов, A До 10 (в зависимости от модели)
Минимальная коммутируемая мощность DC, мВт 500
Максимальное коммутируемое напряжение, В АС: 250 / DC: 24
Погрешность настройки (механическая), % 10
Погрешность повторения, менее, % 1
Гистерезис (для реле контроля тока), % 5
Механическая износостойкость, циклов ВО, не менее 1х107

Электрическая износостойкость в категории применения AC-1, циклов ВО, не менее 1x105

Присоединение проводников
Гибкий проводник с наконечником, мм2 1 проводник  / 2 проводника 1 - 2,5 / 0,75 - 1,5
Гибкий проводник без наконечника, мм2 1 проводник  / 2 проводника 1 - 2,5 / 0,75 - 1,5

Жесткий проводник, мм2
1 проводник 1 - 4
2 проводника 0,75 - 2,5

Длина снимаемой изоляции, мм 8
Момент затяжки винтов, Н×м 0,4

Инструмент Отвертка с профилем Philips №0 или 
с плоским жалом Ø 4

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха, °C
При эксплуатации -20…+60
При хранении -35…+75

Высота над уровнем моря не более, м 2000
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ IEC 60255-27 2
Электромагнитная среда по ГОСТ IEC 60255-26 B
Категория перенапряжения по ГОСТ Р МЭК 60664-1 III

  Технические характеристики

  Габаритные размеры (мм)
Реле контроля тока OptiRel D CMR, реле контроля температуры OptiRel D TMP, реле контроля уровня жидкости OptiRel D LVL

OptiRel D LVL Реле контроля уровня жидкости

Внешний вид Функция Тип и длина кабеля 
датчика в комплекте

Ном. напряжение 
питания

Количество выходных 
контактов Наименование Артикул

Контроль макс. и мин. 
уровня и управление 

исполнительными 
механизмами.

3 электрода; 1,5 м 24 - 240 В AC/DC 1 ПК LVL-S-240U-1 332024

18 max 64

90
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  Артикулы

OptiRel D Реле управления

  Структура условного обозначения

OptiRel D GR Модульное промежуточные реле

OptiRel D IMR Импульсные реле

Внешний вид Номинальный ток 
(AC-1) Ном. напряжение питания Количество выходных 

контактов Наименование Артикул

8 А

24 В AC/DC
2 ПК GR-08-024U-2 332037

3 ПК GR-08-024U-3 332039

230 В AC или 24 В AC/DC
2 ПК GR-08-230U-2 332038

3 ПК GR-08-230U-3 332040

16 А

24 В AC/DC
1 ПК GR-16-024U-1 332035

3 ПК GR-16-024U-3 332041

230 В AC 3 ПК GR-16-230A-3 332042

230 В AC или 24 В AC/DC 1 ПК GR-16-230U-1 332036

Внешний вид Номинальный ток 
(AC-1) Ном. напряжение питания Количество выходных 

контактов Наименование Артикул

16 А

230 В AC
1 ПК IMR-230A-1 332020

2 ПК IMR-230A-2 332022

12-240 В AC/DC
1 ПК IMR-240U-1 332021

2 ПК IMR-240U-2 332023

Реле управления OptiRel D — набор линеек оборудования для решений по автоматизации нагрузок, применяемых 
на объектах жилого и коммерческого строительства и включающих в себя:

- Модульные промежуточные реле OptiRel D GR предназначены для коммутации нагрузок и используются в задачах, 
где необходимо обеспечить удаленное управление нагрузкой, гальваническую развязку, или разделение и усиление 
сигналов.

- Импульсные реле OptiRel D IMR последовательно изменяют состояние перекидного контакта выходного реле при 
подаче на вход управления короткого импульса, чаще всего поступающего от кнопочного выключателя управления 
освещением.

- Сумеречные реле (фотореле) OptiRel D FMR предназначены для контроля освещенности и отключения/включения 
нагрузки при превышении (понижении) уровня освещенности, фиксируемой датчиком.

- Реле лестничного освещения (лестничные таймеры) OptiRel D SSW используются для управления освещением или 
иными нагрузками, требующими возможность включения с нескольких точек управления и задержкой выключения.

OptiRel D  GR - 08 - 024U - 2
1 2 3

Наименование продуктовой линейки OptiRel D

Наименование типа изделия GR — модульные 
промежуточные реле

IMR — импульсные 
реле

FMR — cумеречное реле 
(фотореле)

SSW — реле лестничного 
освещения (лестничный таймер)

Номинальный ток / тип и длина кабеля датчика / 
функция

08 — 8 А
16 — 16 А (пусто) 15 — датчик с кабелем 

1,5 м в комплекте поставки
15 — датчик с кабелем 1,5 м в 

комплекте поставки

Номинальное напряжение питания, В

024U — 24 В AC/DC
230A — 230 В AC

230U — 230 В AC или 24 В AC/DC
240A — 110-240 В AC

240U — 12-240 В AC/DC

Число и тип выходных контактов 1 — 1 ПК; 2 — 2 ПК; 3 — 3 ПК

1

2

3

4

5

4 5
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OptiRel D FMR Сумеречное реле (фотореле)

OptiRel D SSW Реле лестничного освещения (лестничный таймер)

Внешний вид Номинальный ток (AC-1) Ном. напряжение питания Количество выходных 
контактов Наименование Артикул

16 А 110-240 В AC 1 ПК FMR-15-240А-1 1) 332034

Внешний вид Номинальный ток 
(AC-1) Ном. напряжение питания Количество выходных 

контактов Наименование Артикул

16 А 230 В AC 1 ПК

SSW-1-230A-1 1) 357859

SSW-M-230A-1 2) 357860

Параметр Значение

Режим работы продолжительный

Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254
со стороны лицевой панели IP40

со стороны клемм IP20

Электрическая прочность изоляции между клеммами питания и исполнительными клеммами реле, кВ 4

Входная цепь

Номинальное напряжение питания Un:

230A 230 АС

240A 110-240 AC

230U 230 AC или 24 AC/DC

240U 12-240 AC/DC

Номинальная частота переменного тока, Гц 50-60

Допустимое отклонение напряжение питания, % -15 %:+10 %

Потребляемая мощность, В·А/Вт

*-230A-1  
*-240A-1 1,7

*-230A-2 
*-240A-2 2,1

230U AC 3,0/DC 1,7

240U

Цепь управления 

Клеммы питания A1-A2

Клеммы управления А1-S

Минимальная длительность управляющего импульса, мс 25

Максимальная длительность управляющего импульса, мс Не ограничено

Характеристики контактов

Контактная группа

*-1 1 CO

*-2 2 CO

*-3 3 CO

Длительность задержки перезагрузки, с 0,2

Номинальное напряжение главной цепи, В: 250

Номинальный ток главной цепи, A: 8/16 (в зависимости от модели)

Механическая долговечность, циклов 1х107

Электрическая долговечность при номинальной нагрузке AC-1, циклов 1x105

Присоединение проводников

Гибкий проводник с наконечником, мм2 1 проводник / 2 проводника 1 - 2,5 / 0,75 - 1,5

Гибкий проводник без наконечника, мм2 1 проводник / 2 проводника 1 - 2,5 / 0,75 - 1,5

Жесткий проводник, мм2
1 проводник 1 - 4

2 проводника 0,75 - 2,5

  Технические характеристики

Примечание:
1) Датчик с кабелем 1,5 м в комплекте поставки.

Примечание:
1) Однофункциональное, с возможностью ручного управления.
2) Многофункциональное, 10 режимов работы.
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  Габаритные размеры (мм)
Модульные промежуточные реле OptiRel D GR, импульсные реле OptiRel D IMR, сумеречные реле OptiRel D FMR и реле 
лестничного освещения OptiRel D SSW

90

18 max 64

90

36 max 64

Параметр Значение

Длина снимаемой изоляции, мм 7

Момент затяжки винтов, Н×м 0,4

Инструмент Отвертка с профилем Philips №0 или с плоским жалом Ø4

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха, °C
При эксплуатации -20…+60

При хранении -35…+75

Высота над уровнем моря не более, м 2000

Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ IEC 60255-27 2

Электромагнитная среда по ГОСТ IEC 60255-26 B

Категория перенапряжения по ГОСТ Р МЭК 60664-1 III


