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Руководство по эксплуатации  содержит сведения, не-
обходимые для ознакомления с техническими характери-
стиками, устройством, правилами эксплуатации и техники 
безопасности, хранения и транспортирования  на предо-
хранители  высоковольтные серии ПКТ, именуемые в даль-
нейшем «предохранители», и токоограничивающие патро-
ны типа ПТ, именуемые в дальнейшем «патроны». 

Все работы, связанные с монтажом и эксплуатацией 
предохранителей и патронов, должен проводить техниче-
ский персонал, прошедший специальную подготовку.

1 НАЗНАЧЕНИЕ
 1.1 Предохранители и токоограничивающие патроны 

предназначены для использования в трехфазных цепях 
переменного тока напряжением от 6 до 10 кВ частоты 50 и 
60 Гц для защиты силовых трансформаторов, воздушных 
и кабельных линий, конденсаторов, электродвигателей от 
сверхтоков при перегрузках и коротких замыканиях.

1.2 Предохранители и патроны предназначены для ра-
боты в следующих условиях:

- номинальное значение климатических факторов внеш-
ней среды -  У3 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.Температура 
окружающего воздуха от минус 45  до 40 ºС; 

-  номинальные значения механических факторов по 
ГОСТ 17516.1, группа М1;

- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая 
токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концен-
трациях, разрушающих металлы и изоляцию, изменяющих 
параметры предохранителей в недопустимых пределах;

- атмосфера по коррозионной активности  должна со-
ответствовать типу II по ГОСТ 15150. Степень загрязнения 
- I (легкая);

- высота установки над уровнем моря - не более 1000 м;
- рабочее положение предохранителей в пространстве 

- вертикальное;
- отсутствуют резкие толчки, удары и вибрации;
- место установки защищено от попадания брызг мас-

ла, эмульсии и т.п.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры предохранителей соответ-
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ствуют значениям, указанным в таблице 1.  
2.2 Время-токовые характеристики плавления, характе-

ристики предельно допустимых перегрузок соответствуют 
значениям, приведенным в приложении А. 

2.3 Потери мощности предохранителей приведены в 
приложении Б. 

2.4  Электрическая прочность изоляции предохранителей  
соответствует требованиям  ГОСТ 1516.1,  ГОСТ 2213. 
Таблица 1         
Обозначение

серии
Тип

патрона
Uном, 
кВ Iном, А Iоткл, кА

ПКТ-101 ПТ 1.1

6 2; 3,2; 5; 8; 10; 16; 
20; 31,5 20; 40

10 2; 3,2; 5; 8; 10; 16; 
20; 31,5 12,5; 31,5

35 2; 3,2; 5; 8 8
10 3,2

ПКТ-102 ПТ 1.2

6 31,5; 40; 50 31,5
80 40

10 31,5; 40 31,5
50; 63; 80 12,5

35 10; 16; 20 8

ПКТ-103 ПТ 1.3

6 80; 100 31,5
160 20

10
50 31,5
80 20

100; 160 12,5
35 31,5; 40 8

ПКТ-104 ПТ 1.3
(2 шт)

6 160; 200 31,5
315 20

10
100 31,5
160 20
200 12,5

2.5 Требования к конструкции.
2.5.1 Превышение температуры частей и выводов пре-

дохранителя  в установившемся тепловом режиме в нор-
мальных условиях эксплуатации не более 65°С.

2.5.2 Конструкция контактных выводов предохраните-
ля соответствует требованиям ГОСТ 10434 и ГОСТ 21242.

2.5.3 Степень защиты предохранителей - IР00 по    
ГОСТ 14254.

2.5.4 Предохранители, предназначенные для использова-
ния в блоке с другим аппаратом, снабжены ударным устрой-
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ством.  Тип ударного устройства - средний. Механические ха-
рактеристики согласно ГОСТ 2213.

2.5.5 Габаритные, установочные, присоединительные 
размеры и масса предохранителей приведены в приложе-
нии В.

3 СОСТАВ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

3.1 В состав предохранителя входят:
- патрон (один, два или четыре);
- два опорных изолятора;
- два контакта.
Структура условного обозначения предохранителей и 

патронов приведена в приложении Г.

4 УСТРОЙСТВО
И РАБОТА

4.1 Патрон неразборный. Корпус патрона  изготовлен 
из высококачественного термоустойчивого фарфора, по-
крытого влагонепроницаемой глазурью. Внутри патрона 
находится токопроводящий плавкий элемент, соединенный 
с колпаками, и мелкозернистый наполнитель (кварцевый 
песок) строго определенной грануляции и химического со-
става, который  обеспечивает надежное гашение электри-
ческой  дуги.

4.2 Указатель срабатывания и ударное устройство 
представляют собой включенную параллельно плавкому 
элементу металлическую нить с высоким электрическим 
сопротивлением, прикрепленную с одной стороны к пру-
жинному ударному механизму. При перегорании основно-
го плавкого элемента перегорает натянутая нить и сраба-
тывает ударный механизм. Ударный боек имеет функцию 
индикатора, а также может привести в действие механизм 
устройства сигнализации, блокировки и т.д.  Наличие или 
отсутствие указателя срабатывания или ударного устрой-
ства - в соответствии со структурой условного обозначе-
ния.

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

5.1 При нормальных условиях эксплуатации необходи-
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мо производить профилактический осмотр предохраните-
ля один раз в год и каждый раз в следующем объеме:

-  проверка целостности предохранителя;
-  обтирка поверхности изоляционных деталей;
-  проверка состояния контактных соединений;
- зачистка (при необходимости) и подтяжка крепежа 

контактных соединений.
5.2 Возможность работы предохранителей в условиях, 

отличных от указанных в настоящем руководстве по экс-
плуатации, технические характеристики предохранителей 
и мероприятия, которые должны выполняться при их экс-
плуатации в этих условиях, согласовываются между пред-
приятием-изготовителем и потребителем.

5.3 Подготовка предохранителей к использованию.
5.3.1 Перед установкой предохранителя необходимо 

проверить:
- соответствие типоисполнения  его назначению;
- отсутствие повреждений.
5.3.2 Основание, к которому крепится  предохрани-

тель, необходимо выровнять так, чтобы при затягивании 
болтов крепления  не возникали напряжения изгиба в де-
талях и узлах. 

5.3.3 Контактные выводы не должны испытывать меха-
нических и электродинамических нагрузок от подводящих 
шин. Шины должны быть расположены в одной плоскости 
с контактными выводами.

5.3.4 Поверхности соприкосновения подводящих шин, 
кабельных наконечников и контактных выводов должны 
быть зачищены и перед присоединением смазаны смазкой  
ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433.

5.4 Срок службы - не менее 20 лет. 

6 МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Эксплуатация предохранителей должна произво-
диться в соответствии с «Правилами технической эксплу-
атации электроустановок», «Правилами технической экс-
плуатации электроустановок потребителей» и «Межотрас-
левыми правилами по охране труда (правила безопасно-
сти) при эксплуатации электроустановок».

6.2 В процессе эксплуатации должны выполняться тре-
бования пожарной безопасности согласно ГОСТ 12.1.004.
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6.3 Все монтажные и профилактические работы следует 
проводить при снятом напряжении.

6.4 Нельзя смазывать токоведущие детали смазкой, тем-
пература вспышки (загорания) которой менее 200ºС.

6.5 Запрещается при эксплуатации предохранителей 
касаться руками зажимов и неизолированных токоведущих 
проводников.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
И ХРАНЕНИЕ

Условия транспортирования и хранения предохраните-
лей и допустимые сроки сохраняемости до ввода в эксплу-
атацию должны соответствовать указанным в таблице 2.
Таблица 2

Вид 
поставки

Обозначение условий 
транспортирования в ча-

сти воздействия 

О
б

оз
н

ач
ен

и
е

ус
л

ов
и

й
 

хр
ан

ен
и

я 
п

о 
ГО

С
Т 

1
5

1
5

0
Д

оп
ус

ти
м

ы
й

ср
ок

 с
ох

р
а-

н
яе

м
ос

ти
 в

 
уп

ак
ов

ке
 

п
ос

та
вщ

и
ка

Механиче-
ских факто-
ров по ГОСТ 

23216

Климатиче-
ских факто-
ров по ГОСТ

15150
Внутри стра-
ны и страны 

СНГ в районы 
с умеренным 

климатом

С Ж2 Л 2 года

Для экспорта 
в страны с 
умеренным 
климатом

С Ж2 Л 2 года

Примечание. Вследствие постоянной работы по усовершен-
ствованию существующей конструкции может быть некоторое не-
соответствие между руководством и изделием.

8 СВЕДЕНИЯ
КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки  предохранителя  (см. табл. 3, 4) 
входят:

- патрон (один, два или четыре)
- два опорных изолятора;
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- два контакта;
- эксплуатационные документы: руководство  по экс-

плуатации, совмещенное с паспортом, по одному экземпля-
ру на партию предохранителей одного типоисполнения, от-
правляемых в один адрес.

Таблица 3. Комплектация предохранителей ПКТ-101, ПКТ-
102, ПКН-001

Обозначение
Рис.

приложе-
ния В

Номер позиции на рисунках 
приложения В

1 2 3
Патрон

предохрани-
теля

Опорный
изолятор

Контакт
предохрани-

теля
ПКТ-101-6 У3

1

ПТ 1.1-6 ИО 10-
3,75II У3

КО6-01 У3
ПКТ-101-10 У3 ПТ 1.1-10 КО6-01 У3

ПКТ-101-35 У3 ПТ 1.1-35 ИО 35-
3,75II У3 КО6-01 У3

ПКТ-102-6 У3 ПТ 1.2-6 ИО 10-
3,75II У3

КО6-01 У3
ПКТ-102-10 У3 ПТ 1.2-10 КО6-01 У3

ПКН-001-10 У3 ПН 1-10 ИО 10-
3,75II У3 КО6-01 У3

ПКН-001-35 У3 ПН 1-35 ИО 35-
3,75 У3 КО6-01 У3

Таблица 4. Комплектация предохранителей ПКТ-103, ПКТ-104

Обозначение

Ри
с.

 п
ри

ло
-

ж
ен

ия
 В

Номер позиции на рисунках приложения В
1 2 3

Патрон
предохра-

нителя К
ол

. 
ш

т

Опорный
изолятор

Контакт
предохра-

нителя К
ол

. 
ш

т

ПКТ-103-6 У3

2

ПТ 1.2-6-У3 1
ИО 10-

3,75II У3 КО8-01 2

ПТ 0.2-6-У3 1

ПКТ-103-10 У3 ПТ 1.2-10-У3 1
ПТ 0.2-10-У3 1

ПКТ-103-35 У3 ПТ 1.2-35-У3 1 ИО 35-
3,75II У3ПТ 0.2-35-У3 1

 ПКТ-104-6 У3 3 ПТ 1.3-6-У3 2 ИО 10-
3,75II У3 КО4 2ПКТ-104-10 У3 ПТ 1.3-10-У3 2

По требованию потребителя предохранители могут по-
ставляться в любой комплектации.  
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9 СВЕДЕНИЯ
УТИЛИЗАЦИЯ

9.1 По истечении установленного срока службы с предпри-
ятия-изготовителя снимается ответственность за дальнейшую 
безопасную эксплуатацию предохранителей.

9.2 По истечении срока эксплуатации предохранители 
следует утилизировать по правилам, действующим в регио-
не, в котором расположена эксплуатирующая организация.

Перед утилизацией предохранители необходимо разо-
брать. Детали из черных и цветных металлов подлежат сда-
че в металлолом.

Опасных для здоровья людей веществ в конструкции 
предохранителя нет.

Индивидуальная упаковка изготовлена из экологически 
чистых материалов и может быть сдана в организации, осу-
ществляющие вторичную переработку сырья.

10  РЕКОМЕНДАЦИИ
  ПО РЕАЛИЗАЦИИ

Ограничений по реализации изделия не имеют.

11  ГАРАНТИЙНЫЕ
  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требо-
ваниям  ТУ 3414-016-0575566-2007 при соблюдении ус-
ловий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуа-
тации.

Гарантийный срок устанавливается 2 года и исчисляет-
ся со дня ввода изделий в эксплуатацию, но не более 6 
месяцев со дня получения потребителем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Характеристики предохранителей

t эк.пд - эквивалентное преддуговое время, с
I ож.п - ожидаемый ток (действующее значение), А

Рисунок А.1. Время-токовые характеристики плавления  
предохранителей  на номинальные токи  2-315 А, номи-

нальное напряжение  6 кВ

t эк.пг - эквивалентное время предельно допустимой перегрузки, с
I ож.п - ожидаемый ток (действующее значение), А

Рисунок А.2. Характеристики предельно допустимых пе-
регрузок предохранителей  на номинальные токи  2-315 

А,  номинальное напряжение  6 кВ
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t эк.пд - эквивалентное преддуговое время, с
I ож.п - ожидаемый ток (дейстующее значение), А

Рисунок А.3. Время-токовые характеристики плавления  
предохранителей  на номинальные токи  2-160 А, номи-

нальное напряжение  10 кВ

t эк.пг - эквивалентное время предельно допустимой перегрузки, с
I ож.п - ожидаемый ток (действующее значение), А

Рисунок А.4. Характеристики предельно допустимых пе-
регрузок предохранителей  на номинальные токи  2-160 

А, номинальное напряжение  10 кВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Потери мощности предохранителей серии ПКТ
Обозначение

предохранителя Тип патрона Uном, кВ Iном, А
Потери 

мощности, Вт

ПКТ-101 ПТ 1.1 6

2 5
3,2 6
5 8
8 13
10 14
16 30
20 35

31,5 58

ПКТ-101 ПТ 1.1 10

2 7
3,2 9
5 10
8 18
10 19
16 40
20 45

31,5 75

ПКТ-101 ПТ 1.1 35

2 25
3,2 30
5 38
8 57
10 60

ПКТ-102 ПТ 1.2 6

31,5 40
40 55
50 70
63 90
80 120

ПКТ-102 ПТ 1.2 10

31,5 50
40 67
50 90
63 120
80 140

ПКТ-102 ПТ 1.2 35
10 60
16 100
20 120

ПКТ-103 ПТ 1.3 6
80 110
100 135
160 240

ПКТ-103 ПТ 1.3 10

50 90
80 145
100 180
160 280

ПКТ-103 ПТ 1.3 35 31,5 200
40 240
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Габаритные, установочные и присоединительные 
размеры, масса предохранителей типа ПКТ-101 

ПКТ-102

Рисунок В.1

Рисунок В.1а
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Рисунок В.2 

Габаритные, установочные и присоединительные 
размеры, масса предохранителей типа ПКТ-103, 

ПКТ-104

Рисунок В.3
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КО6-01 9 18-23 55 0,139

КО7-01 9 18-23   72-3 0,204

КО8-01 9 18-23  72-3х2 0,317

КО4 8,5 18  72-3х4 0,989

Усилие, необходимое для извлечения из контактов за-
меняемого элемента, не должно превышать 150 Н.

Рисунок В.4 Контакты типа КО



17

Габаритные, установочные 
и присоединительные размеры,

масса патрона ПТ

Типо-
исполне-

ние
Uном,

кВ
Размеры, мм Размеры трубки 

ТРФ, мм Масса патрона,
не более, кгL1 D1 D d L

ПТ 1.1 6 312 55 53 35 300 1,9
10 412 400 1,9

ПТ 1.2 6 364 72-3 68 50 350 2,5
10 464 450 3,21

ПТ 1.3
6 364 72-3

(2 
шт.)

68 50
350 5

10 464 450 6,5

Рисунок В.5
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Структура условного обозначения 

предохранителей

Предохранитель ПКХ1-Х2-Х3-Х4-Х5-Х6-КЭАЗ 

Х1 - Т – для защиты трансформаторов, воздушных и ка-
бельных линий;

- Н – для защиты трансформаторов напряжения
Х2 - Конструктивное исполнение:
для ПКТ – 101; 102; 103; 104;
для ПКН – 001
Х3 - Номинальное напряжение, кВ: 6, 10
Х4 - Номинальный ток, А: 2; 3,2; 5; 8; 10; 16; 20; 25; 31,5; 
40; 50; 63; 80; 100; 160; 200; 315
Х5 - Номинальный ток отключения, кА: 12,5; 20; 31,5; 40
Х6 - Климатическое исполнение и категория размещения 
по ГОСТ 15150: У1 или У3
КЭАЗ - Торговая марка

Пример записи условного обозначения предохранителя   
серии ПКТ конструктивного исполнения 101, на номиналь-
ное напряжение 10 кВ, номинальный ток 20 А, номиналь-
ный ток отключения 31,5 кА с медными колпачками:
Предохранитель ПКТ-101-10-20-31,5-У3-КЭАЗ
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Структура условного обозначения патронов

Патрон ПТ-Х1.Х2-Х3-Х4-Х5-Х6-КЭАЗ

Х1.Х2 - Конструктивное исполнение

Х3 - Номинальное напряжение, кВ: 6; 10
Х4 - Номинальный ток, А: 2; 3,2; 5; 8; 10; 16; 20; 25; 31,5; 
40; 50; 63; 80; 100; 160; 200; 315
Х5 - Номинальный ток отключения, кА: 12,5; 20; 31,5; 40
Х6 - Климатическое исполнение и категория размещения 
по ГОСТ 15150
КЭАЗ - Торговая марка

Пример записи условного обозначения патрона ПТ с 
указателем срабатывания, с диаметром патрона 55 мм, на 
номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток 16 А, 
номинальный ток отключения 31,5 кА, с медными колпач-
ками:
Патрон ПТ 1.1-10-16-31,5-У3-КЭАЗ

 



Свидетельство о приемке
Предохранители ПКТ, патроны ПТ, изоляторы, кон-
такты (типоисполнение см. на упаковке) соответству-
ют ТУ 3414-016-0575566-2007 и признаны годными 
для эксплуатации.

Дата изготовления: см. на упаковке

Технический контроль произведен

Россия, 305000,  г. Курск, ул. Луначарского, 8




