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Схема электрическая принципиальная

АВР OptiLogic S50

OptiMat A S2-S6 630 ... 6300А

УРПР

Евгений Мельников

Дмитрий Грицун

Описание работы АВР в схеме «Два рабочих ввода (ввод №2 от ДГУ) на одну секцию»

Работа блока управления OptiLogic S50 в схеме «Два рабочих ввода (ввод №2 от ДГУ) на одну секцию» при нарушении электроснабжения

1.  Нарушение питания на вводе

В описании алгоритма рассматривается случай, когда Q1 – выключатель основного ввода, а Q2 – выключатель резервного ввода от ДГУ.

При нарушении питания на основном вводе изменится положение контактов реле KV1.

После выдержки времени T

1

 выдается команда на отключение автоматического выключателя Q1 основного ввода.

Получив сигнал об отключенном состоянии аппарата, АВР выдает команду на включение автоматического выключателя Q2 резервного ввода. Вместе с этим в течение времени Т

2

 выдается

сигнал на запуск ДГУ.

Запуск АВР осуществляется при наличии следующих условий:

· отключенное положение автоматического выключателя Q1 основного ввода;

· наличие напряжения на резервном вводе;

· отсутствие сигнала на входе «Блокировка АВР»

· переключатель выбора режима SA1 в положении «Aвтоматическое».

Под сигналом "Блокировка АВР" подразумевается внешний сигнал о необходимости блокировки работы блока АВР, если подобное требуется в конкретном проекте.

Под сигналом "Блокировка ДГУ" подразумевается внешний сигнал неисправности ДГУ, приведенный от панели ДГУ на соответствующий вход модуля расширения OptiLogic S50.

Если уровень напряжения на основном вводе восстановится за время меньшее  T

1

 , то сигнал на отключение Q1 не выдается и ДГУ не запускается.

  2.       Восстановление питания на вводе

При восстановлении питания на вводе после выдержки времени T

4

 АВР выдает команду на отключение автоматического выключателя Q2 резервного ввода, останов ДГУ и включение Q1

основного ввода.

При возобновлении нормального режима осуществляется световая сигнализация: Q1 «ВКЛ»; Q2 «ОТКЛ».

  3.        Блокировка работы АВР

Пуск АВР блокируется при:

· отключении автоматического выключателя Q1 или/и Q2 из-за срабатывания защиты;

· условии, если какой-либо из коммутационных аппаратов не вкачен;

· наличии у какого-либо коммутационного аппарата одновременно и сигнала состояния ВКЛ, и сигнала состояния ВЫКЛ;

· таймауте ДГУ (если Генератор не запустился за заданное время).

При исправлении ошибки (например, вкатили аппарат) необходимо выполнить посредством переключателя SA1 обязательный сброс переводом режима работы сначала в ручной, а затем в

автоматический.

Основной ввод является приоритетным.
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Схема электрическая принципиальнаяАВР OptiLogic S50 OptiMat A S2-S6 630 ... 6300А

УРПР

Структурная схема алгоритма работы АВР «Два рабочих ввода (ввод №2 от ДГУ) на одну секцию»

Таблица уставок выдержек времени*

T

1

Отсутствие напряжения на вводе №1

5 с

T

2

Длительность сигнала на пуск Генератора До момента

появления

напряжения

на вводе №1

T

3

Контроль напряжения на выходе генератора 60 с

T

4

Контроль наличия напряжения на вводе №1 3 с

Нарушение

питания на вводе

№1

T

1

Выдержка времени

Возобновление

питания на вводе

№1

Да

Нет

Да

Нет

Q1 - вкл.

Q2 - откл.

Питание ввода

№1

возобновилось

Да

Нет

Q1 Откл.

Запуск ДГУ

Q2 Вкл.

Q1 - откл.

Q2 - вкл.

Наличие

напряжения на

выходе ДГУ

Да

T

2

Выдержка времени

T

3

Выдержка времени

Нет

Блокировка АВР

T

4

Выдержка времени

Наличие питания

на вводе №1

Нет

Останов ДГУ

Q2 откл.

Q1 - вкл.

Q2 - откл.

Да

* Выдержки времени являются регулируемыми и выставляются в рекомендуемом диапазоне:

- T1, T4 - от 0,1 с до 10 с;

- T3 - от 60 с с момента появления команды на пуск ДГУ;

- T2 - до момента появления напряжения на основном вводе
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УТР.250004.023.001 draft ru 3 14

Схема электрическая принципиальнаяАВР OptiLogic S50 OptiMat A S2-S6 630 ... 6300А

УРПР

Примечание:

1. Рекомендованная схема для реализации АВР на основе блока управления Optilogic S50 с

применением автоматических выключателей OptiMat A S2-S6 630...6300A.

2. Выключатели Q1-Q2 возможны стационарного или выкатного исполнения.

OptiLogic S50

Нагрузка 

Ввод 1 Ввод 2 (Генератор)

M

Q1 Q2

Секция 1

Два рабочих ввода (ввод №2 от генератора) с на одну секцию 

M
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УТР.250004.023.001 draft ru 4 14

Схема электрическая принципиальнаяАВР OptiLogic S50 OptiMat A S2-S6 630 ... 6300А

УРПР

Примечание:

1. В схеме АВР применён ИБП без байпаса. Применение ИБП является опцией.

1L1

1L2

1L3

N

PE

Ввод №1 L1-L3, N, PE ~ 400 В 50 Гц

L1
L2 L3 N

Ввод №2 (от ДГУ) L1-L3, N, PE ~ 400 В 50 Гц

L1
L2 L3 N

119 / 5a.А1

114 / 7.B1

113 / 7.B1

112 / 7.B1

111 / 7.B1

120 / 5a.А4

118 / 7.B1

117 / 7.B1

116 / 7.B1

115 / 7.B1

M M

Секция 1

SF5

ВМ63 C 

1
2

3
4

Вспомогательный источник

бесперебойного питания

к ИБП (Зарядка)

от ИБП

    N PE
L

    N PE
L

SF6

ВМ63 C 

1
2

3
4

2
0
2
 
/
 
6
.
А

4

N

Q1

OptiMat А-S2-S6

630...6300 A

1
2

3
4

5
6

7
8

Q2

OptiMat А-S2-S6

630...6300 A

1
2

3
4

5
6

7
8

PE PE
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УТР.250004.023.001 draft ru 5а 14

Схема электрическая принципиальнаяАВР OptiLogic S50 OptiMat A S2-S6 630 ... 6300А

УРПР

Примечание:

1. Если расчетный ток короткого замыкания

составляет выше 25 кА, то выключатели SF1,

SF2, SF3, SF4, SF5, SF6 необходимо

заменить на предохранители.

2. Применение комплекта механизма

блокировки контакторов

ПМЛ-(10-32А)-УХЛ4-КЭАЗ обязательно.

3. При отсуствии ввода от ИБП применить

оборудование внутри пунктирной линии.

KL1

1
2

3
4

KL1

KL1

A
1

A
2

1
1

1
2

KL2

1
2

3
4

1
2
2

1
2
4

1
2
6

1
2
5

1
2
7

1
2
9

1
3
1

1
2
8

1
3
0

123

1
3
3

132

KL2

A
1

A
2

ПМЛ-(10-32А)-УХЛ4-КЭАЗ

110660

Ввод №1 L1, N, PE ~ 230 В 50 Гц

L1 N L1 N

Ввод №2 L1, N, PE ~ 230 В 50 Гц

1
1

1
2

KL2

Резервирование электропитания вторичных цепей между вводом №1 и вводом №2 (от ДГУ)

1
1
9
 
/
 
4
.
А

1

1
2
0
 
/
 
4
.
А

4

201 / 7a(7b).E1

U1

L

N

РE

+V

+V

-V

-V

230 В AC

24 В DC

300

SA1

4G10-55

1 2

2 1

1 2

3 4

L+ 

L- 

304 / 8a(8b).B2

2

304 / 10a(10b).B2

4

X5

1

304 / 7a(7b).B2

304 / 9a(9b).B2

3

304 / 15.E1

5

Питание

контроллера и

цепей

сигнализации

300 / 7a(7b).B2

1

300 / 6.E1

2

730 / 9a(9b).B8

6

X4

3

300 / 8a(8b).B2

4

300 / 9a(9b).B2

5

300 / 10a(10b).B2

300 / 11.E1

Питание

контроллера и

цепей

сигнализации

Переход на

автоматическое

/ручное

управление

202 / 11.E1

1

2

X3

202 / 7a(7b).E1

N

L1

L+ 

L+ 

L- 

N

201 / 12.C3

1

X1

2

201 / 11.C3

SF5

1 2

L1

1

X2

2

201 / 13.C3

3

201 / 14.C3

4

Питание катушек

промежуточных реле K1-K7

и приводов Q1-Q2

Питание и

управление

приводов

Q1-Q2

Питание катушек

промежуточных

реле K1-K7

202 / 5b.A2

201 / 5b.A2
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Схема электрическая принципиальнаяАВР OptiLogic S50 OptiMat A S2-S6 630 ... 6300А

УРПР

KL3

1
2

3
4

KL3

KL3

ПМЛ-1161М-10А

A
1

A
2

1
1

1
2

KL4

1
2

3
4

1
6
2

1
6
4

1
6
6

1
6
5

1
6
7

1
6
9

1
6
1

1
6
8

1
6
0

163

1
6
3

162

KL4

ПМЛ-1161М-10А

A
1

A
2

ПМЛ-(10-32А)-УХЛ4-КЭАЗ

110660

L1 N L N

1
1

1
2

KL4

Резервирование

электропитания

вторичных цепей

между вводом

№1+№2 и ИБП

2
0
1
 
/
 
5
a
.
D

8

2
0
2
 
/
 
4
.
F

4

Примечание:

1. Если расчетный ток короткого замыкания

составляет выше 25 кА, то выключатели SF1,

SF2, SF3, SF4, SF5, SF6 необходимо

заменить на предохранители.

2. Применение комплекта механизма

блокировки контакторов

ПМЛ-(10-32А)-УХЛ4-КЭАЗ обязательно.

3. Лист 5b применять при использовании

источника бесперебойного питания без

байпаса.

Ввод №1+Ввод №2 Ввод ИБП 

201 / 7a(7b).E1

U1

L

N

РE

+V

+V

-V

-V

230 В AC

24 В DC

300

SA1

4G10-55

1 2

2 1

1 2

3 4

L+ 

L- 

304 / 8a(8b).B2

2

304 / 10a(10b).B2

4

X5

1

304 / 7a(7b).B2

304 / 9a(9b).B2

3

304 / 15.E1

5

Питание

контроллера и

цепей

сигнализации

300 / 7a(7b).B2

1

300 / 6.E1

2

730 / 9a(9b).B8

6

X4

3

300 / 8a(8b).B2

4

300 / 9a(9b).B2

5

300 / 10a(10b).B2

300 / 11.E1

Питание

контроллера и

цепей

сигнализации

Переход на

автоматическое

/ручное

управление

202 / 11.E1

1

2

X3

202 / 7a(7b).E1

N

L

L+ 

L+ 

L- 

N

201 / 12.C3

1

X1

2

201 / 11.C3

SF5

1 2

L

1

X2

2

201 / 13.C3

3

201 / 14.C3

4

Питание катушек

промежуточных реле K1-K7

и приводов Q1-Q2

Питание и

управление

приводов

Q1-Q2

Питание катушек

промежуточных

реле K1-K7
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Схема электрическая принципиальнаяАВР OptiLogic S50 OptiMat A S2-S6 630 ... 6300А

УРПР

Примечание:

1. Применение реле контроля напряжения KV1, KV2 является обязательным.

KV2

OptiRel D PHS-3-1M-05-PN-2

L1:9

L2:10

L3:11

N:12

118 / 4.B5

117 / 4.B5

116 / 4.B5

115 / 4.B5

SF2

BM63-3C2-УХЛ3 

2А

1 2

3 4

5 6

KV1

OptiRel D PHS-3-1M-05-PN-2

L1:9

L2:10

L3:11

N:12

114 / 4.B2

113 / 4.B2

112 / 4.B2

111 / 4.B2

SF1

BM63-3C2-УХЛ3 

2А

1 2

3 4

5 6

11

12

14

21

22

24

11

12

14

21

22

24

L
1

154

155

156

L
2

L
3

L
1

L
2

L
3

Контроль

наличия

напряжения

Ввода №1

Контроль

наличия

напряжения

Ввода №2

300 / 5а(5b).D6

151

152

153

L+ 

301 / 7a(7b).B3

X1

1

2

301 / 9.B2

302 / 8a(7b).B3

X2

1

2

302 / 9.B2
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Схема электрическая принципиальнаяАВР OptiLogic S50 OptiMat A S2-S6 630 ... 6300А

УРПР

Включение Отключение

Готов к включению Отключён Включён Тест Блок-ка АВРВыкачен

q1 COM1 COM2 q3 COM3q2 q4 COM4

PWR+ PWR- I2 I3 I4I1 I5 I6 V1 V2 С1 С2

Связь

Взведение пружин Неисправность АВР

Напряжение Ввод №1

Срабатывание

Защиты

Цепи сигнализации выключателя Q1

(ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВЫКАТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ)

Цепи  управления

201 / 5а(5b).E7

K3

A
1

A
2

7
0
3
 
/
 
1
1
.
B

5

7
0
1
 
/
 
1
1
.
B

3

7
0
2
 
/
 
1
1
.
B

4

7
0
4
 
/
 
1
1
.
B

5

7
0
5
 
/
 
1
1
.
B

6

7
0
6
 
/
 
1
1
.
B

7

В
н
е
ш

н
и

й
 
с
и

г
н
а
л

3
0
1
 
/
 
6
.
C

5

CPU

3
0
0
 
/
 
5
a
(
5
b
)
.
D

6

3
0
4
 
/
 
5
a
(
5
b
)
.
F

3

201 / 8а.E1

202 / 5а(5b).F7

202 / 8а.E1

А В

A
 
/
 
8
a
.
A

8

В
 
/
 
8
a
.
A

8

7
2
5
 
/
 
1
4
.
С

4
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Схема электрическая принципиальнаяАВР OptiLogic S50 OptiMat A S2-S6 630 ... 6300А

УРПР

Включение Отключение

Готов к включению Отключён Включён Тест Блок-ка АВРВыкачен

q1 COM1 COM2 q3 COM3q2 q4 COM4

PWR+ PWR- I2 I3 I4I1 I5 I6 V1 V2 С1 С2

Связь

Взведение пружин Неисправность АВР

Напряжение Ввод №1

Срабатывание

Защиты

Цепи сигнализации выключателя Q1

(ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ СТАЦИОНАРНОГО ИСПОЛНЕНИЯ)

Цепи  управления

201 / 5а(5b).E7
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A
1

A
2

Р
е
з
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Р
е
з
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р
в
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b
)
.
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А В
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8

7
2
5
 
/
 
1
4
.
С

4

7
0
3
 
/
 
1
1
.
B

5

7
0
1
 
/
 
1
1
.
B

3

7
0
2
 
/
 
1
1
.
B

4

7
0
4
 
/
 
1
1
.
B

5



OptiLogic S50-EXP-24-2

K4

A
1

A
2

K5

A
1

A
2

B

765431 2 8

A

C

D

E

F

B

A

C

D

E

F

765431 2 8

Обозначение документа ЛистВерсия ЯзыкПодразделение

/

Наименование Вид документа

УТР.250004.023.001 draft ru 8а 14

Схема электрическая принципиальнаяАВР OptiLogic S50 OptiMat A S2-S6 630 ... 6300А

УРПР

Цепи сигнализации выключателя Q2

(ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВЫКАТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ)

Цепи  управления

K6

A
1

A
2

7
1
0
 
/
 
1
2
.
B

4

7
0
8
 
/
 
1
2
.
B

3

7
0
9
 
/
 
1
2
.
B

4

7
1
1
 
/
 
1
2
.
B

5

7
1
2
 
/
 
1
2
.
B

5

7
1
3
 
/
 
1
2
.
B

6

Р
е
з
е
р
в

3
0
2
 
/
 
6
.
C

5

A

3
0
0
 
/
 
5
a
(
5
b
)
.
D

6

3
0
4
 
/
 
5
a
(
5
b
)
.
F

3

Включение Отключение

Готов к включению Отключён Включён Тест РезервВыкачен

U1 COM1 COM2 U3 COM3U2 U4 COM4

PWR+ PWR- J2 J3 J4J1 J5 J6 V1 V2 С1 С2

Связь

Взведение пружин Срабатывание АВР

Напряжение Ввод №2

Срабатывание

Защиты

201 / 9а.E1

201 / 7а.Е8

202 / 9а.E1202 / 7а.Е8

А В

A
 
/
 
7
a
(
9
а
)
.
A

8

В
 
/
 
7
a
(
9
а
)
.
A

8

7
2
6
 
/
 
1
4
.
С

4



OptiLogic S50-EXP-24-2

K4

A
1

A
2

K5

A
1

A
2

B

765431 2 8

A

C

D

E

F

B

A

C

D

E

F

765431 2 8

Обозначение документа ЛистВерсия ЯзыкПодразделение

/

Наименование Вид документа

УТР.250004.023.001 draft ru 8b 14

Схема электрическая принципиальнаяАВР OptiLogic S50 OptiMat A S2-S6 630 ... 6300А

УРПР

Цепи сигнализации выключателя Q2

(ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ СТАЦИОНАРНОГО ИСПОЛНЕНИЯ)

Цепи  управления

K6

A
1

A
2

Р
е
з
е
р
в

Р
е
з
е
р
в

Р
е
з
е
р
в

3
0
2
 
/
 
6
.
C

5

A

3
0
0
 
/
 
5
a
(
5
b
)
.
D

6

3
0
4
 
/
 
5
a
(
5
b
)
.
F

3

Включение Отключение

Готов к включению Отключён Включён Тест РезервВыкачен

U1 COM1 COM2 U3 COM3U2 U4 COM4

PWR+ PWR- J2 J3 J4J1 J5 J6 V1 V2 С1 С2

Связь

Взведение пружин Срабатывание АВР

Напряжение Ввод №2

Срабатывание

Защиты

201 / 9b.E1

201 / 7а(7b).Е8

202 / 9b.E1202 / 7а(7b).Е8

А В

A
 
/
 
7
b
(
9
b
)
.
A

8

В
 
/
 
7
b
(
9
b
)
.
A

8

7
2
6
 
/
 
1
4
.
С

4

7
1
0
 
/
 
1
2
.
B

4

7
0
8
 
/
 
1
2
.
B

3

7
0
9
 
/
 
1
2
.
B

4

7
1
1
 
/
 
1
2
.
B

5



OptiLogic S50-EXP-24-2

B

765431 2 8

A

C

D

E

F

B

A

C

D

E

F

765431 2 8

Обозначение документа ЛистВерсия ЯзыкПодразделение

/

Наименование Вид документа

УТР.250004.023.001 draft ru 9а 14

Схема электрическая принципиальнаяАВР OptiLogic S50 OptiMat A S2-S6 630 ... 6300А

УРПР

Цепи сигнализации

(ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВЫКАТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ)

Цепи  управления

Р
е
з
е
р
в

Р
е
з
е
р
в

Р
е
з
е
р
в

Р
е
з
е
р
в

Р
е
з
е
р
в

Р
е
з
е
р
в

7
3
0
 
/
 
5
a
(
5
b
)
.
D

6

Р
е
з
е
р
в

B

Резерв Резерв

Резерв Резерв Резерв Резерв РезервРезерв

V1 COM1 COM2 V3 COM3V2 V4 COM4

PWR+ PWR- K2 K3 K4K1 K5 K6 V1 V2 С1 С2

Связь

Резерв АВР готов к работе

Резерв

Авт./Руч.

201 / 8а.Е8

202 / 8а.Е8

А В

A
 
/
 
8
a
(
1
0
а
)
.
A

8

В
 
/
 
8
a
(
1
0
а
)
.
A

8

201 / 10а.E1

202 / 10а.E1

7
2
7
 
/
 
1
4
.
С

7

Р
е
з
е
р
в

Р
е
з
е
р
в

Р
е
з
е
р
в

3
0
0
 
/
 
5
a
(
5
b
)
.
D

6

3
0
4
 
/
 
5
a
(
5
b
)
.
F

3



OptiLogic S50-EXP-24-2

B

765431 2 8

A

C

D

E

F

B

A

C

D

E

F

765431 2 8

Обозначение документа ЛистВерсия ЯзыкПодразделение

/

Наименование Вид документа

УТР.250004.023.001 draft ru 9b 14

Схема электрическая принципиальнаяАВР OptiLogic S50 OptiMat A S2-S6 630 ... 6300А

УРПР

Цепи сигнализации

(ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ СТАЦИОНАРНОГО ИСПОЛНЕНИЯ)

Цепи  управления

Р
е
з
е
р
в

Р
е
з
е
р
в

Р
е
з
е
р
в

7
3
0
 
/
 
5
a
(
5
b
)
.
D

6

B

3
0
0
 
/
 
5
a
(
5
b
)
.
D

6

3
0
4
 
/
 
5
a
(
5
b
)
.
F

3

Резерв Резерв

Резерв Резерв Резерв Резерв РезервРезерв

V1 COM1 COM2 V3 COM3V2 V4 COM4

PWR+ PWR- K2 K3 K4K1 K5 K6 V1 V2 С1 С2

Связь

Резерв АВР готов к работе

Резерв Авт./Руч.

201 / 8а(8b).Е8

202 / 8а(8b).Е8

А В

A
 
/
 
8
b
(
1
0
b
)
.
A

8

В
 
/
 
8
b
(
1
0
b
)
.
A

8

201 / 10b.E1

202 / 10b.E1

7
2
7
 
/
 
1
4
.
С

7

Р
е
з
е
р
в

Р
е
з
е
р
в

Р
е
з
е
р
в

Р
е
з
е
р
в

Р
е
з
е
р
в

Р
е
з
е
р
в

Р
е
з
е
р
в



OptiLogic S50-EXP-24-2

B

765431 2 8

A

C

D

E

F

B

A

C

D

E

F

765431 2 8

Обозначение документа ЛистВерсия ЯзыкПодразделение

/

Наименование Вид документа

УТР.250004.023.001 draft ru 10а 14

Схема электрическая принципиальнаяАВР OptiLogic S50 OptiMat A S2-S6 630 ... 6300А

УРПР

Цепи сигнализации

(ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВЫКАТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ)

Цепи  управления

C

3
0
0
 
/
 
5
a
(
5
b
)
.
D

6

3
0
4
 
/
 
5
a
(
5
b
)
.
F

3

Включение Отключение

Резерв

Резерв Резерв Резерв Блок-ка ДГУРезерв

W1 COM1 COM2 W3 COM3W2 W4 COM4

PWR+ PWR- L2 L3 L4L1 L5 L6 V1 V2 С1 С2

Связь

Взведение пружин Резерв

Резерв

Резерв

201 / 9а.Е8

202 / 9а.Е8

А В

A
 
/
 
9
a
.
A

8

В
 
/
 
9
a
.
A

8

Р
е
з
е
р
в

Р
е
з
е
р
в

Р
е
з
е
р
в

K7

A
1

A
2

В цепи включения ДГУ

Р
е
з
е
р
в

Р
е
з
е
р
в

Р
е
з
е
р
в

Р
е
з
е
р
в

Р
е
з
е
р
в

Р
е
з
е
р
в

Р
е
з
е
р
в

В
н
е
ш

н
и

й
 
с
и

г
н
а
л



OptiLogic S50-EXP-24-2

B

765431 2 8

A

C

D

E

F

B

A

C

D

E

F

765431 2 8

Обозначение документа ЛистВерсия ЯзыкПодразделение

/

Наименование Вид документа

УТР.250004.023.001 draft ru 10b 14

Схема электрическая принципиальнаяАВР OptiLogic S50 OptiMat A S2-S6 630 ... 6300А

УРПР

Цепи сигнализации

(ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ СТАЦИОНАРНОГО ИСПОЛНЕНИЯ)

Цепи  управления

Р
е
з
е
р
в

Р
е
з
е
р
в

В
н
е
ш

н
и

й
 
с
и

г
н
а
л

C

3
0
0
 
/
 
5
a
(
5
b
)
.
D

6

3
0
4
 
/
 
5
a
(
5
b
)
.
F

3

Резерв Резерв

Резерв Резерв Резерв Резерв Блок-ка ДГУРезерв

W1 COM1 COM2 W3 COM3W2 W4 COM4

PWR+ PWR- L2 L3 L4L1 L5 L6 V1 V2 С1 С2

Связь

Резерв Резерв

Резерв

Резерв

201 / 9b.Е8

202 / 9b.Е8

А В

A
 
/
 
9
b
.
A

8

В
 
/
 
9
b
.
A

8

Р
е
з
е
р
в

Р
е
з
е
р
в

Р
е
з
е
р
в

Р
е
з
е
р
в

Р
е
з
е
р
в

Р
е
з
е
р
в

Р
е
з
е
р
в

Р
е
з
е
р
в

K7

A
1

A
2

В цепи включения ДГУ



Включение

B

765431 2 8

A

C

D

E

F

B

A

C

D

E

F

765431 2 8

Обозначение документа ЛистВерсия ЯзыкПодразделение

/

Наименование Вид документа

УТР.250004.023.001 draft ru 11 14

Схема электрическая принципиальнаяАВР OptiLogic S50 OptiMat A S2-S6 630 ... 6300А

УРПР

Отключение Готов к включению Отключён Включён Тест Вкачен

CPU

ВыкаченМоторный привод

M

КВ_

С
1

С
2

НР_

Т
1

Т
2

М
1

М
2

1
1

1
2

1
4

В
ы

к
а

ч
е

н

2
1

2
2

2
4

Т
е

с
т

3
1

3
2

3
4

В
к
а

ч
е

н

Г
о

т
о

в
 
к
 
в
к
л

.

0
3

0
4

В
к
л

ю
ч
ё

н

1
3

1
4

1
1

1
2

О
т
к
л

ю
ч
ё

н

С
р

а
б

а
т
ы

в
а

н
и

е
 

З
а

щ
и

т
ы

0
5

0
7

Срабатывание

Защиты

300 / 5а(5b).D6

7
0
3
 
/
 
7
а
(
7
b
)
.
B

5

7
0
3
 
/
 
1
3
.
С

4

7
0
1
 
/
 
7
а
(
7
b
)
.
B

3

7
0
2
 
/
 
7
а
(
7
b
)
.
B

4

7
0
4
 
/
 
7
а
(
7
b
)
.
B

6

7
0
5
 
/
 
7
а
(
7
b
)
.
B

7

7
0
6
 
/
 
7
а
(
7
b
)
.
B

7

Управление выключателем Q1 Сигнализация состояния выключателя Q1 

202 / 5а(5b).B3

300 / 12.E1

202 / 12.E1

2
0
1
 
/
 
5
а
(
5
b
)
.
Е

8

Q
1
.
Д

в
и

г
а
т
е
л

ь

7
0
4
 
/
 
1
3
.
С

4

7
0
2
 
/
 
1
3
.
С

5

7
0
7
 
/
 
1
3
.
С

3

K1

1
1

1
2

1
4

K2

1
1

1
2

1
4

K3

1
1

1
2

1
4



Включение

B

765431 2 8

A

C

D

E

F

B

A

C

D

E

F

765431 2 8

Обозначение документа ЛистВерсия ЯзыкПодразделение

/

Наименование Вид документа

УТР.250004.023.001 draft ru 12 14

Схема электрическая принципиальнаяАВР OptiLogic S50 OptiMat A S2-S6 630 ... 6300А

УРПР

Отключение Готов к включению Отключён Включён Тест Вкачен

A

ВыкаченМоторный привод

M

КВ_

С
1

С
2

НР_

Т
1

Т
2

М
1

М
2

1
1

1
2

1
4

В
ы

к
а

ч
е

н

2
1

2
2

2
4

Т
е

с
т

3
1

3
2

3
4

В
к
а

ч
е

н

Г
о

т
о

в
 
к
 
в
к
л

.

0
3

0
4

В
к
л

ю
ч
ё

н

1
3

1
4

1
1

1
2

О
т
к
л

ю
ч
ё

н

С
р

а
б

а
т
ы

в
а

н
и

е
 

З
а

щ
и

т
ы

0
5

0
7

Срабатывание

Защиты

300 / 11.E8

7
1
0
 
/
 
8
а
(
8
b
)
.
B

5

7
1
0
 
/
 
1
3
.
С

6

7
0
8
 
/
 
8
а
(
8
b
)
.
B

3

7
0
9
 
/
 
8
а
(
8
b
)
.
B

4

7
1
1
 
/
 
8
а
(
8
b
)
.
B

6

7
1
2
 
/
 
8
а
(
8
b
)
.
B

7

7
1
3
 
/
 
8
а
(
8
b
)
.
B

7

Управление выключателем Q2 Сигнализация состояния выключателя Q2

2
0
1
 
/
 
5
а
(
5
b
)
.
Е

8

202 / 11.Е8

Q
2
.
Д

в
и

г
а
т
е
л

ь

7
1
1
 
/
 
1
3
.
С

6

7
1
4
 
/
 
1
3
.
С

5

7
0
9
 
/
 
1
3
.
С

7

K4

1
1

1
2

1
4

K5

1
1

1
2

1
4

K6

1
1

1
2

1
4

202 / 14.E2



B

765431 2 8

A

C

D

E

F

B

A

C

D

E

F

765431 2 8

Обозначение документа ЛистВерсия ЯзыкПодразделение

/

Наименование Вид документа

УТР.250004.023.001 draft ru 13 14

Схема электрическая принципиальнаяАВР OptiLogic S50 OptiMat A S2-S6 630 ... 6300А

УРПР

Панель сигнализации АВР (начало)

Примечание:

1. Панель сигнализации является опцией.

304/ 5а(5b).F3

Индикация режимов работы

Наличие

напряжения на

Вводе 1

Наличие

напряжения на

Вводе 2

Q1

Включен

Q1

Отключен

Q1

Авария

Q2

Вкачен

Q2

Включен

Q2

Отключен

HL01

W

Ввод 1

Наличие

напряжения

3
0
1
 
/
 
6
.
B

5

HL02

W

Ввод 2

Наличие

напряжения

3
0
2
 
/
 
6
.
С

5

7
0
4
 
/
 
1
1
.
B

6

HL04

R

Q1

Включен

7
0
3
 
/
 
1
1
.
B

5

HL05

G

Q1

Отключен

HL06

Y

Q1

Авария

HL07

R

Q2

Вкачен

7
0
2
 
/
 
1
1
.
B

4

HL08

R

Q2

Включен

HL09

G

Q2

Отключен

HL03

R

Q1

Вкачен

7
0
7
 
/
 
1
1
.
B

8

Q2

Авария

HL10

Y

Q2

Авария

Q1

Вкачен

304/ 14.E1

7
1
1
 
/
 
1
2
.
B

6

7
1
0
 
/
 
1
2
.
B

5

7
0
9
 
/
 
1
2
.
B

4

7
1
4
 
/
 
1
2
.
B

8



B

765431 2 8

A

C

D

E

F

B

A

C

D

E

F

765431 2 8

Обозначение документа ЛистВерсия ЯзыкПодразделение

/

Наименование Вид документа

УТР.250004.023.001 draft ru 14 14

Схема электрическая принципиальнаяАВР OptiLogic S50 OptiMat A S2-S6 630 ... 6300А

УРПР

Панель сигнализации АВР (окончание)

Примечание:

1. Панель сигнализации является опцией.

304/ 13.Е8

Индикация режимов работы

Неисправность

АВР

HL11

R

АВР

неисправен

7
2
5
 
/
 
7
а
(
7
b
)
.
D

7

202/ 12.E8

Сработал

АВР

HL12

R

АВР

сработал
7
2
6
 
/
 
8
а
(
8
b
)
.
D

7

HL13

W

АВР

готов к работе

7
2
7
 
/
 
9
а
(
9
b
)
.
D

7

Готов к работе

АВР
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