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6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
6.1 Транспортирование элементов системы OptiStart T в части воздействия ме-
ханических факторов осуществляется по группе С ГОСТ 23216–78 при температуре 
от минус 50 до плюс 70 °C.
6.2 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обе-
спечивающего предохранение упакованных элементов системы OptiStart T от 
механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.
6.3 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с есте-
ственной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 20 до 
плюс 75 °C и относительной влажности 95% при плюс 25 °C.

7. РЕМОНТ
7.1 Возможные неисправности и способы устранения приведены в таблице 1.

Таблица 1
Неисправность Вероятные причины Способы устранения

После включения нет 
индикации на панели и 
модуле управления

Некорректное 
подключение питания,
неправильно 
выполненные 
соединения

Проверить правильность 
подключения клемм питания, 
кабеля модуля трансформаторов 
тока, соединительного кабеля меду 
панелью и модулем управления

Отображаются 
некорректные 
значения напряжения, 
тока и мощности

Напряжение

Проверить соответствие 
фактического напряжения 
сети характеристикам модуля 
управления и его конфигурации

Ток

Проверить соответствие 
фактического тока двигателя 
допустимому диапазону 
измерения модуля управления, а 
также его текущую конфигурацию
Проверить настройку 
коэффициента преобразования 
трансформаторов тока

Отображаются 
некорректные 
значения напряжения, 
тока и мощности

Мощность

Проверить симметричность кривых 
напряжения и тока
Проверить правильность 
подключения измерительных 
цепей тока и напряжения

Модуль управления 
не реагирует на 
изменение состояния 
дискретных входов

Некорректное 
подключение цепей 
управления, внутренняя 
неисправность

Проверить корректность 
подключения цепей управления, 
обратиться к производителю

Отсутствует передача 
информации в систему 
управления верхнего 
уровня

Ошибка обмена 
данными, некорректная 
настройка канала связи

Проверить настройки модуля 
управления, убедиться в 
исправности канала связи

Алгоритм работы 
системы OptiStart T 
не соответствует 
ожиданиям

Неправильно выбран 
режим работы, 
некорректно выполнено 
подключение цепей 
управления, введенные 
данные двигателя 
не соответствуют 
фактическим

Проверить конфигурацию 
модуля управления, убедиться 
в правильном подключении 
цепей управления, проверить 
соответствие введенных значений 
данным заводской таблички 
двигателя

Ложное срабатывание 
защит

Некорректные 
настройки функций
в модуле управления

Проверить конфигурацию функций 
управления и защиты

7.2 Элементы системы OptiStart T являются невосстанавливаемыми изделиями, 
при обнаружении неисправности подлежат замене.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
8.1 После окончания срока службы элементы системы подлежат передаче специ-
ализированным организациям для последующей утилизации. 
8.2 Опасных для здоровья людей и окружающей среды веществ в конструкции 
элементов системы OptiStart T нет.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Элементы системы OptiStart T изготовлены и приняты в соответствии с 
обязательными требованиями государственных (национальных) стандар-
тов, действующей технической документации и признаны годными для 
эксплуатации.

Технический контроль произведен_____________________
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ПАСПОРТ ГЖИК.421243.036ПС

Руководство по эксплуатации размещено 
на сайте: https//keaz.ru.

Для перехода на страницу воспользуйтесь
 QR-кодом.



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
1.1 Система управления и защиты двигателя OptiStart T предназначена для 
защиты, управления и контроля параметров трехфазных асинхронных элект-
родвигателей.
1.2 Характеристики элементов системы указаны на табличках, расположенных 
на модуле управления (программируемый блок обработки сигналов) и модуле 
трансформаторов тока.
1.3 Дата изготовления указана на боковой поверхности модуля управления.
1.4 Наименование и местонахождение изготовителя:
1.4.1 Страна-изготовитель: Китай
Компания: ZhuHai Sino Energy Technology Co., Ltd
Адрес: Building A10, No.81 Dingye Road, Gaoxin District, Zhuhai, China
Телефон: +86 0756-6931888
1.4.2 Импортер, принимающий претензии от потребителей: АО «КЭАЗ»
Адрес: Россия, 305044, Курская область, город Курск, ул. 2-я Рабочая, д. 23, по-
мещение В1, помещение 2/1
Телефон: +7(4712)39–99–11
e-mail: keaz@keaz.ru
Сайт: www.keaz.ru
1.5 Система представляет собой комплект устройств с возможностью конфигу-
рирования блока обработки сигналов, позволяющий гибко настраивать функции 
защиты и управления асинхронным электродвигателем, а также передавать 
измеренные и рассчитанные значения параметров двигателя и питающей сети 
в систему управления верхнего уровня.
1.6 Система OptiStart T соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 
020/2011, ГОСТ IEC60947–4–1–2021.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 Характеристики сети и нагрузки.
Номинальное напряжение двигателя 380/690 В АС (минимальное 24 В АС).
Номинальный ток двигателя 0,5–250 А при использовании поставляемого в ком-
плекте устройств модуля трансформаторов тока, до 820 А при применении до-
полнительных трансформаторов тока.
Частота сети – ​50/60 Гц.
2.2 Условия эксплуатации:
- температура окружающей среды от минус 10 до плюс 55 °C;
- относительная влажность воздуха не более 95% (без конденсации и парооб-
разования);
- высота над уровнем моря без корректировки характеристик – ​не более 2000 м;
- загрязнение окружающей среды – ​степень 2 по ГОСТ IEC60947–1–2017;
- эксплуатация во взрывоопасных зонах не допускается;
- категория перенапряжения III по ГОСТ IEC60947–1–2017;
- виброустойчивость – ​ускорение до 1g с частотой 0.5–100 Гц;
- ударопрочность – ​удары с ускорением до 15g при длительности импульса 11 мс;
- рабочее положение модуля управления системы OptiStart T – ​без дополни-
тельных требований.
2.3 Соответствие требованиям ЭМС:
- устойчивость к коммутационным помехам – ​уровень 4 по ГОСТ IEC61000–4–
4–2016;
- устойчивость к импульсным помехам (выбросам напряжения 1,2/50 мкс) – ​уро-
вень 4 по ГОСТ IEC61000–4–5–2017;
- устойчивость к воздействию электрических разрядов – ​уровень 3 по ГОСТ 
30804.4.2–2013;
- устойчивость к излучаемым помехам – ​уровень 3 по ГОСТ IEC61000–4–3–2016;
- устойчивость к магнитному полю промышленной частоты – ​уровень 5 по ГОСТ 
IEC61000–4–8–2013;
- устойчивость к кондуктивным помехам – ​степень жесткости 3 по ГОСТ Р 
51317.4.6–99;
- ограничения по гармоническим составляющим тока – ​класс А по ГОСТ IEC61000–
3–2–2021;
- устойчивость к затухающей колебательной волне – ​уровень 3 по ГОСТ IEC61000–
4–18–2016.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
Модуль управления	 – 1 шт.;
Модуль трансформаторов тока	 – 1 шт.;
Панель управления	 – 1 шт.;
Соединительный кабель (1 м)	 – 1 шт.;
Паспорт ГЖИК.421243.036ПС	 – 1 экз.

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, 
ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Ресурсы, сроки службы и хранения.
4.1.1 Срок службы реле – ​10 лет.
4.1.2 Срок хранения – ​2 года в упаковке изготовителя.
4.2 Гарантии предприятия-изготовителя.
4.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик реле при 
соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения 
и монтажа.
4.2.2 Гарантийный срок эксплуатации – ​5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не 
более 6 лет с даты изготовления.

ию, но не более 6 лет с даты изготовления.5. УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ВВОД 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

5.1 Перед началом любых работ с оборудованием необходимо внимательно 
изучить Руководство по эксплуатации ГЖИК.421243.036РЭ.
5.2 Особое внимание обратить на информацию с пометкой «ВНИМАНИЕ».
5.3 Установка, подключение, ввод в эксплуатацию и обслуживание системы 
должны производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации 
электроустановок потребителей электрической энергии», утвержденными при-
казом Минэнерго России № 811 от 12.02.2022, «Правилами по охране труда при 
эксплуатации электроустановок», утвержденными приказом Минтруд России 
№ 903н от 15.12.2020, а также Руководством по эксплуатации ГЖИК.421243.036РЭ.
5.4 Меры безопасности при выполнении работ:
1) К работе с системой OptiStart T допускаются только квалифицированные 
и подготовленные к работе с данным оборудованием специалисты, имеющие 
допуск к работе с электрооборудованием.
2) До начала работ следует убедиться в соответствии характеристик элементов 
системы параметрам питающей сети и подключаемых электродвигателей.
3) Ошибки подключения могут привести к выходу оборудования из строя.
4) Не допускается проводить любые проверки и испытания повышенным на-
пряжением, несоблюдение данного условия приведет к выходу оборудования 
из строя.
5) Не допускается эксплуатация оборудования вне защитных оболочек, в том 
числе установка на открытом воздухе.
6) Запрещается эксплуатация при наличии в окружающей среде агрессивных 
веществ, масляного или соляного тумана, а также водяного пара.
5.5 По способу защиты от поражения электрическим током реле соответствуют 
классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0–75.
5.6 Порядок установки и подключения.
5.6.1 Произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических по-
вреждений (сколов, трещин, поврежденных разъемов).
5.6.2 Установить модуль управления на DIN-рейку 35 мм, разместить модуль 
трансформаторов тока таким образом, чтобы провести через отверстия прово-
дники кабеля двигателя, выполнить подключения в соответствии с рекоменда-
циями руководства по эксплуатации.
5.6.3 Установить панель управления как показано на рисунке 1 и соединительным 
кабелем, входящем в комплект, подключить ее к модулю управления.

Рисунок 1

ВНИМАНИЕ
Применение не входящих в комплект поставки соединительных кабелей 
может привести к ошибкам обмена данными между панелью управле-
ния и модулем управления.

5.6.4 Сконфигурировать модуль управления в соответствии с рекомендациями, 
изложенными в Руководстве по эксплуатации.
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