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Следует уточнить необходимость применения
4-х полюсного исполнения аппаратов,пример
спецификации приведен для 3-х  полюсного

исполнения выключателей.
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Наименование

Обозначение документа

Вид документа

ЛистВерсия ЯзыкПодразделение

Утвердил

Разработал

На основании

/УТР.250006.005 RU

2025-11

1 1

Схема электрическая принципиальная

УРПР

Мещеряков И.А.

Руководства по эксплуатации
Пример решения АВР OptiSave H-243М 
OptiMat D100, D160, D250

СК2 Q1

81 84
ВК Q1

11 14

121 122

ВК7 Q1

S*

S*

S*

S*

S*

S*

Общий контакт

Состояние Q1

Авария Q1

Q1 "установлен"

Состояние Q2

Авария Q2

Q2 "установлен"

Состояние Q3

Авария Q3

Q3 "установлен"

Запрет АВР / Сброс аварии

Авария ВВОД1

Авария ВВОД2

Блок. мест./удал. управления

Авар. откл. комм. устройств

Разрешение ВНР / Блокировка ВНР

Управление аппаратом
неприоритетной нагрузки

Общий (объединён с Х5:С)

Q1 авария

Q1 включен

Q1 выключен

Q1 выкачен

Q2 авария

Q2 включен

Q2 выключен

Q2 выкачен

Q3 авария

Q3 включен

Q3 выключен

Q3 выкачен

Удаленный режим

АВР в норме

Блокировка АВР

АВР в режиме АВТО

ВВОД1 готов

ВВОД2 готов

Общий (объединён с Х1:С)

Авария АВР

Общий

B2

A1

ПД_Q3

B4A2A4

"Откл" "Вкл"

С1

С2

Uc

НР_Q3

L1

B2

A1

ПД_Q2

B4A2A4

"Откл" "Вкл"

С1

С2

Uc

НР_Q2

L1

B2

A1

ПД_Q1

B4A2A4

"Откл" "Вкл"

С1

С2

Uc

НР_Q1

L1

СК2 Q2

81 84
ВК Q2

11 14

121 122

ВК7 Q2

СК2 Q3

81 84
ВК Q3

11 14

121 122

ВК7 Q3

Поз. Обозначение Наименование Артикул Кол.

1 OptiSave H-243M OptiSave H-243M-У3 345470 1

2 Q1, Q2 OptiMat D250N-MR1-У3 137335 2

3 Q3 OptiMat D100N-MR1-У3 144412 1

4 ВК7 Комплект для выдвижного исполнения OptiMat D100, D160, 239381 3

D250 63-250А-УХЛ3

5 Крышка клеммная OptiMat D100, D160, D250-УХЛ3-2шт 232987 3

6 Адаптер для основания OptiMat D100, D160, D250-УХЛ3 337661 6

7 Комплект зажимов для присоединения 1 кабеля 318009 3

OptiMat D100, D160, D250 63-250А-УХЛ3-3 шт

8 Крышка клеммная длинная OptiMat D100, D160, D250-УХЛ3 321594 3

9 Расширители полюсов OptiMat D100, D160, D250-УХЛ3-3 шт 255857 3

10 НР Расцепитель независимый OptiMat D100, D160, D250, 143496 3

D400, D630-110DC/230AC-УХЛ3

11 ВК, СК2 Комплект контактов вспомогательных ВК/СК1/СК2-OptiMat 143490 3

D-УХЛ3-4шт

12 ПД Привод двигательный OptiMat D100, D160, D250-230AC-У3 247695 3

13 Основание для 2 подвижных разъёмов вторичных цепей 327374 3

OptiMat D100, D160, D250-УХЛ3

14 Разъём подвижный вторичных цепей OptiMat D100, D160, 327373 6

D250, D400, D630-УХЛ3 (9 контактов)

15 Разъём неподвижный вторичных цепей OptiMat D100, D160, 327372 6

D250, D400, D630-УХЛ3 (9 контактов)

16 FU1...FU8 OptiHold CFH10-25-1 385302 8

17 OptiFuse CF10-4-gG 379342 8

18 КМ1,КМ2 OptiStart K-M-09-30-01-A230 335545 2

19 MX OptiStart K-MX-5000 335860 1

Примечание:

1) Пример спецификации и схемы подключения  OptiSave H-243M  с выключателями OptiMat D100, D160, D250
2)  В случае применения стационарных и втычных аппаратов контакт  "установлен" (ВК7) не используется.
2) Независимый расцепитель (НР) рекомендуется для увеличения быстродействия переключения АВР.
3) В случае применения выключателей-разъединителей контакт СК2 не используется.

* S - внешние контакты пользователя только при необходимости использования
режимов соответствующих входов.

** Для вспомогательного питания и передачи данных по протоколу Modbus.
   Рекомендуемый блок питания OptiPower MDR-20-24-1  арт. 284539.
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Следует уточнить необходимость применения
4-х полюсного исполнения аппаратов,пример
спецификации приведен для 3-х  полюсного

исполнения выключателей.

Интерфейс
протокола

Modbus RTU **
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Наименование

Обозначение документа

Вид документа

ЛистВерсия ЯзыкПодразделение

Утвердил

Разработал

На основании

/УТР.250006.011 RU

2025-11

1 1

Схема электрическая принципиальная

УРПР

Мещеряков И.А.

Руководства по эксплуатации
Пример решения АВР OptiSave H-243М 
OptiMat D400, D630

СК2 Q1

81 84
ВК Q1

11 14

121 122

ВК7 Q1

S*

S*

S*

S*

S*

S*

Общий контакт

Состояние Q1

Авария Q1

Q1 "установлен"

Состояние Q2

Авария Q2

Q2 "установлен"

Состояние Q3

Авария Q3

Q3 "установлен"

Запрет АВР / Сброс аварии

Авария ВВОД1

Авария ВВОД2

Блок. мест./удал. управления

Авар. откл. комм. устройств

Разрешение ВНР / Блокировка ВНР

Управление аппаратом
неприоритетной нагрузки

Общий (объединён с Х5:С)

Q1 авария

Q1 включен

Q1 выключен

Q1 выкачен

Q2 авария

Q2 включен

Q2 выключен

Q2 выкачен

Q3 авария

Q3 включен

Q3 выключен

Q3 выкачен

Удаленный режим

АВР в норме

Блокировка АВР

АВР в режиме АВТО

ВВОД1 готов

ВВОД2 готов

Общий (объединён с Х1:С)

Авария АВР

Общий

B2

A1

ПД_Q3

B4A2A4

"Откл" "Вкл"

С1

С2

Uc

НР_Q3

L1

B2

A1

ПД_Q2

B4A2A4

"Откл" "Вкл"

С1

С2

Uc

НР_Q2

L1

B2

A1

ПД_Q1

B4A2A4

"Откл" "Вкл"

С1

С2

Uc

НР_Q1

L1

СК2 Q2

81 84
ВК Q2

11 14

121 122

ВК7 Q2

СК2 Q3

81 84
ВК Q3

11 14

121 122

ВК7 Q3

Поз. Обозначение Наименование Артикул Кол.

1 OptiSave H-243M OptiSave H-243M-У3 345470 1

2 Q1, Q2 OptiMat D630N-MR1-У3 279890 2

3 Q3 OptiMat D400N-MR1-У3 279892 1

4 ВК7 Комплект для выдвижного исполнения OptiMat D400, D630 234093 3

320-630А-УХЛ3

5 Крышка клеммная OptiMat D400, D630-УХЛ3-2шт 251068 3

6 Адаптер для основания OptiMat D400, D630-УХЛ3 337662 6

7 Комплект зажимов для присоединения 2 кабелей OptiMat D400, 318012 3

D630 320-630А-УХЛ3-3 шт

8 Крышка клеммная длинная OptiMat D400, D630-УХЛ3 337646 3

9 Расширители полюсов OptiMat D400, D630-УХЛ3-длинный-3 шт 258210 3

10 НР Расцепитель независимый OptiMat D100, D160, D250, 143496 3

D400, D630-110DC/230AC-УХЛ3

11 ВК, СК2 Комплект контактов вспомогательных ВК/СК1/СК2-OptiMat 143490 3

D-УХЛ3-4шт

12 ПД Привод двигательный OptiMat D400, D630-230AC-У3 233121 3

13 Основание для 3 подвижных разъёмов вторичных цепей 327379 3

OptiMat D400, D630-УХЛ3

14 Разъём подвижный вторичных цепей OptiMat D100, D160, 327373 9

D250, D400, D630-УХЛ3 (9 контактов)

15 Разъём неподвижный вторичных цепей OptiMat D100, D160, 327372 9

D250, D400, D630-УХЛ3 (9 контактов)

16 FU1...FU8 OptiHold CFH10-25-1 385302 8

17 OptiFuse CF10-4-gG 379342 8

18 КМ1,КМ2 OptiStart K-M-09-30-01-A230 335545 2

19 MX OptiStart K-MX-5000 335860 1

Примечание:

1) Пример спецификации и схемы подключения  OptiSave H-243M  с выключателями OptiMat D400, D630
2)  В случае применения стационарных и втычных аппаратов контакт  "установлен" (ВК7) не используется.
3)  Независимый расцепитель (НР) рекомендуется для увеличения быстродействия переключения АВР.
4)  В случае применения выключателей-разъединителей контакт СК2 не используется.

* S - внешние контакты пользователя только при необходимости использования
режимов соответствующих входов.

** Для вспомогательного питания и передачи данных по протоколу Modbus.
   Рекомендуемый блок питания OptiPower MDR-20-24-1  арт. 284539.
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Следует уточнить необходимость применения
4-х полюсного исполнения аппаратов,пример
спецификации приведен для 3-х  полюсного

исполнения выключателей.
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Наименование

Обозначение документа

Вид документа

ЛистВерсия ЯзыкПодразделение

Утвердил

Разработал

На основании

/УТР.250006.013 RU

2025-11

1 1

Схема электрическая принципиальная

УРПР

Мещеряков И.А.

Руководства по эксплуатации
Пример решения АВР OptiSave H-243М 
OptiMat D800, D1000, D1250, D1600

СК2 Q1

81 84
ВК Q1

11 14

121 122

ВК9 Q1

S*

S*

S*

S*

S*

S*

Общий контакт

Состояние Q1

Авария Q1

Q1 "установлен"

Состояние Q2

Авария Q2

Q2 "установлен"

Состояние Q3

Авария Q3

Q3 "установлен"

Запрет АВР / Сброс аварии

Авария ВВОД1

Авария ВВОД2

Блок. мест./удал. управления

Авар. откл. комм. устройств

Разрешение ВНР / Блокировка ВНР

Управление аппаратом
неприоритетной нагрузки

Общий (объединён с Х5:С)

Q1 авария

Q1 включен

Q1 выключен

Q1 выкачен

Q2 авария

Q2 включен

Q2 выключен

Q2 выкачен

Q3 авария

Q3 включен

Q3 выключен

Q3 выкачен

Удаленный режим

АВР в норме

Блокировка АВР

АВР в режиме АВТО

ВВОД1 готов

ВВОД2 готов

Общий (объединён с Х1:С)

Авария АВР

Общий

A1

ПД_Q3

B4A2A4

"Откл" "Вкл"

С1

С2

Uc

НР_Q3

L1 A1

ПД_Q2

B4A2A4

"Откл" "Вкл"

С1

С2

Uc

НР_Q2

L1 A1

ПД_Q1

B4A2A4

"Откл" "Вкл"

С1

С2

Uc

НР_Q1

L1

СК2 Q2

81 84
ВК Q2

11 14

121 122

ВК9 Q2

СК2 Q3

81 84
ВК Q3

11 14

121 122

ВК9 Q3

Примечание:

1) Пример спецификации и схемы подключения  OptiSave H-243M  с выключателями OptiMat D800, D1000, D1250, D1600
2)  В случае применения стационарных и втычных аппаратов контакт  "установлен" (ВК9) не используется.
3)  Независимый расцепитель (НР) рекомендуется для увеличения быстродействия переключения АВР.

* S - внешние контакты пользователя только при необходимости использования
режимов соответствующих входов.

** Для вспомогательного питания и передачи данных по протоколу Modbus.
   Рекомендуемый блок питания OptiPower MDR-20-24-1  арт. 284539.

Поз. Обозначение Наименование Артикул Кол.

1 OptiSave H-243M OptiSave H-243M-У3 345470 1

2 Q1, Q2 OptiMat D1600N-D-MR2-У3 293576 2

3 Q3 OptiMat D1000N-D-MR2-У3 294415 1

ВК9 Контакт положения вкачен (входит в комплет выдвижного

выключателя)

4 Расширители полюсов OptiMat D800, D1000, D1250, 294399 3

D1600-УХЛ3-3 шт

5 НР Расцепитель независимый OptiMat D800, D1000, D1250, 281764 3

D1600-220DC/230AC-УХЛ3

6 ВК, СК2 Комплект контактов вспомогательных ВК/СК1/СК2-OptiMat 143490 3

D-УХЛ3-4шт

7 ПД Привод двигательный OptiMat D800, D1000, D1250, 250716 3

D1600-230AC-У3

8 FU1...FU8 OptiHold CFH10-25-1 385302 8

9 OptiFuse CF10-4-gG 379342 8

10 КМ1,КМ2 OptiStart K-M-09-30-01-A230 335545 2

11 MX OptiStart K-MX-5000 335860 1
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Следует уточнить необходимость применения
4-х полюсного исполнения аппаратов,пример
спецификации приведен для 3-х  полюсного

исполнения выключателей.

Интерфейс
протокола

Modbus RTU **
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Наименование

Обозначение документа

Вид документа

ЛистВерсия ЯзыкПодразделение

Утвердил

Разработал

На основании

/УТР.250006.008 RU

2025-11

1 1

Схема электрическая принципиальная

УРПР

Мещеряков И.А.

Руководства по эксплуатации
Пример решения АВР
OptiSave H-243М OptiMat A S1

* S - внешние контакты пользователя только при необходимости использования
режимов соответствующих входов.
** Для вспомогательного питания и передачи данных по протоколу Modbus.
Рекомендуемый блок питания OptiPower MDR-20-24-1  арт. 284539.

Q1

3331

"Вкл"

КВ

32

29

НР

30

"Откл"

М

34

Q2

3331

"Вкл"

КВ

32

29

НР

30

"Откл"

М

34

Q3

3331

"Вкл"

КВ

32

29

НР

30

"Откл"

М

34

S1 Q1

5 4
ВК Q1

37 38

01 02

S7 Q1

S*

Примечание:

1) Пример спецификации и схемы подключения  OptiSave H-243M  с выключателями OptiMat A S1
2) В случае применения стационарных аппаратов контакт  "установлен" (S7) не используется.
2) В случае применения выключателей-разъединителей контакт S1 не используется.

S*

S*

S*

S*

S*

S1 Q2

5 4
ВК Q2

37 38

01 02

S7 Q2

S1 Q3

5 4
ВК Q3

37 38

01 02

S7 Q3

Общий контакт

Состояние Q1

Авария Q1

Q1 "установлен"

Состояние Q2

Авария Q2

Q2 "установлен"

Состояние Q3

Авария Q3

Q3 "установлен"

Запрет АВР / Сброс аварии

Авария ВВОД1

Авария ВВОД2

Блок. мест./удал. управления

Авар. откл. комм. устройств

Разрешение ВНР / Блокировка ВНР

Управление аппаратом
неприоритетной нагрузки

Общий (объединён с Х5:С)

Q1 авария

Q1 включен

Q1 выключен

Q1 выкачен

Q2 авария

Q2 включен

Q2 выключен

Q2 выкачен

Q3 авария

Q3 включен

Q3 выключен

Q3 выкачен

Удаленный режим

АВР в норме

Блокировка АВР

АВР в режиме АВТО

ВВОД1 готов

ВВОД2 готов

Общий (объединён с Х1:С)

Авария АВР

Общий

Поз. Обозначение Наименование Артикул Кол.

1 OptiSave H-243M OptiSave H-243M-У3 345470 1

2 Q1, Q2 OptiMat A-1600-S1-3P-50-D-MR8.2-B-C2200-M2-P05-S2-06 366278 2

3 Q3 OptiMat A-1000-S1-3P-50-D-MR8.2-B-C2200-M2-P05-S2-06 366276 1

НР Независимый расцепитель (входит в комплектацию аппарата)

КВ Катушка включения (входит в комплектацию аппарата)

М Двигательный привод взвода пружины

(входит в комплектацию аппарата)

ВК Контакт состояния (входит в комплектацию аппарата)

S1 Контакт аварийного срабатывания (входит в комплектацию аппарата)

4 S7 Индикация положения выключателя в корзине

5 (входит в комплектацию аппарата) 366106 3

6 FU1...FU8 OptiHold CFH10-25-1 385302 8

7 OptiFuse CF10-4-gG 379342 8

8 КМ OptiStart K-M-09-30-01-A230 335545 2

9 OptiStart K-MX-5000 335860 1
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Удаленный режим 
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Блокировка АВР 

АВР в режиме АВТО
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Авария АВР 
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Следует уточнить необходимость
применения 4-х полюсного исполнения

аппаратов, пример спецификации приведен
для 3-х  полюсного исполнения выключателей.
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Наименование

Обозначение документа

Вид документа

ЛистВерсия ЯзыкПодразделение

Утвердил

Разработал

На основании

/УТР.250006.009 RU

2025-11

1 1УРПР

Мещеряков И.А.

Руководства по эксплуатации Схема электрическая принципиальная

Пример решения АВР 
OptiSave H-243М OptiMat A S2-S6

S1*** Q1

7 3
ВК Q1

13 14

31 34

S7 Q1

S*

S*

S*

S*

S*

S*

S1*** Q2

7 3
ВК Q2

13 14

31 34

S7 Q2

S1*** Q3

7 3
ВК Q3

13 14

31 34

S7 Q3

Примечание:

1) Пример спецификации и схемы подключения  OptiSave H-243M  с выключателями OptiMat A S2-S6
2) В случае применения стационарных аппаратов контакт  "установлен" (S7) не используется.
3) В случае применения выключателей-разъединителей контакт S1 не используется.
S1*** Q1-3 -  в случае применения выключателей OptiMat A S2-S6 с расцепителями защиты
MR7.0 или MR8.0 - подключаются клеммы "7" - "5".

* S - внешние контакты пользователя только при необходимости использования
режимов соответствующих входов.
** Для вспомогательного питания и передачи данных по протоколу Modbus.
Рекомендуемый блок питания OptiPower MDR-20-24-1  арт. 284539.

Q1

M1C1

"Вкл"

КВ

C2

T1

НР

T2

"Откл"

М

M2

Q2

"Вкл"

КВНР

"Откл"

М

Q3

"Вкл"

КВНР

"Откл"

М

M1C1

C2

T1

T2 M2

M1C1

C2

T1

T2 M2

Поз. Обозначение Наименование Артикул Кол.

1 OptiSave H-243M OptiSave H-243M-У3 345470 1

2 Q1, Q2 OptiMat A-2500-S4-3P-100-D-MR8.1-BH-C2200-M2-P05-S1-06 333344 2

3 Q3 OptiMat A-2000-S2-3P-85-D-MR8.1-B-C2200-M2-P05-S1-06 350207 1

НР Независимый расцепитель (входит в комплектацию аппарата)

КВ Катушка включения (входит в комплектацию аппарата)

М Двигательный привод взвода пружины

(входит в комплектацию аппарата)

ВК Контакт состояния (входит в комплектацию аппарата)

S1 Контакт аварийного срабатывания (входит в комплектацию аппарата)

4 S7 Индикация положения выключателя в корзине OptiMat A УХЛ3 267249 3

5 Комплект механической блокировки для 3-х Optimat A630-4000-УХЛ3 248580 1

6 FU1...FU8 OptiHold CFH10-25-1 385302 8

7 OptiFuse CF10-4-gG 379342 8

8 КМ OptiStart K-M-09-30-01-A230 335545 2

9 OptiStart K-MX-5000 335860 1

Общий контакт

Состояние Q1

Авария Q1

Q1 "установлен"

Состояние Q2

Авария Q2

Q2 "установлен"

Состояние Q3

Авария Q3

Q3 "установлен"

Запрет АВР / Сброс аварии

Авария ВВОД1

Авария ВВОД2

Блок. мест./удал. управления

Авар. откл. комм. устройств

Разрешение ВНР / Блокировка ВНР
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Следует уточнить необходимость применения
4- х полюсного исполнения аппаратов,
пример спецификации приведен для 3- х  полюсного
исполнения выключателей .
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Наименование

Обозначение документа

Вид документа

ЛистВерсия ЯзыкПодразделение

Утвердил

Разработал

На основании

/УТР.250006.006 RU

2025-11

1 1

Схема электрическая принципиальная

УРПР

Мещеряков И.А.

Руководства по эксплуатации
Пример решения АВР OptiSave H-243М 
OptiMat T125, T160

Общий контакт

Состояние Q1

Авария Q1

Q1 "установлен"

Состояние Q2

Авария Q2

Q2 "установлен"

Состояние Q3

Авария Q3

Q3 "установлен"

Запрет АВР / Сброс аварии

Авария ВВОД1

Авария ВВОД2

Блок. мест./удал. управления

Аварийное отключ. комм. устройств

Разрешение ВНР / Блокировка ВНР

AUX-FTS Q1

4 5
AUX-CS Q1

F11 F14

S*

S*

S*

S*

S*

S*

AUX-FTS Q2

4 5
AUX-CS Q2

F11 F14

AUX-FTS Q3

4 5
AUX-CS Q3

F11 F14

Управление аппаратом
неприоритетной нагрузки

Общий (объединён с Х5:С)

Q1 авария

Q1 включен

Q1 выключен

Q1 выкачен

Q2 авария

Q2 включен

Q2 выключен

Q2 выкачен

Q3 авария

Q3 включен

Q3 выключен

Q3 выкачен

Удаленный режим

АВР в норме

Блокировка АВР

АВР в режиме АВТО

ВВОД1 готов

ВВОД2 готов

Общий (объединён с Х1:С)

Авария АВР

Общий

Поз. Обозначение Наименование Артикул Кол.

1 OptiSave H-243M OptiSave H-243M-У3 345470 1

2 Q1, Q2 OptiMat T160L ETA-COM 160A 3P 355894 2

3 Q3 OptiMat T125L ETA-COM 63A 3P 355892 1

4 Комплект втычного исполнения PMP/PFP T125-T160 3P 361162 3

5 Вилка для вторичных цепей

MSTB-2.5/13-OptiMat/ВА57-УХЛ3 273632 3

6 Розетка для вторичных цепей

UMSTBVK-2.5/13-OptiMat/ВА57-УХЛ3 273633 3

7 AUX-CS Контакт состояния AUX-L-2CS T125-T160 357152 3

8 AUX-FTS Контакт аварийного срабатывания AUX-R-1FTS

T125-T160-T250-T400-T630 357149 3

9 ESMO Привод моторный ESMO 230VAC T125-T160 357167 3

10 FU1...FU8 OptiHold CFH10-25-1 385302 8

11 OptiFuse CF10-4-gG 379342 8

12 КМ OptiStart K-M-09-30-01-A230 335545 2

13 OptiStart K-MX-5000 335860 1

Примечание:

1) Пример спецификации и схемы подключения  OptiSave H-243M  с выключателями OptiMat T125-T160.
2) В случае применения выключателей-разъединителей контакт AUX-FTS не используется.

* S - внешние контакты пользователя только при необходимости использования
режимов соответствующих входов.
** Для вспомогательного питания и передачи данных по протоколу Modbus.
 Рекомендуемый блок питания OptiPower MDR-20-24-1  арт. 284539.
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Следует уточнить необходимость применения
4- х полюсного исполнения аппаратов,
пример спецификации приведен для 3- х  полюсного
исполнения выключателей .

Интерфейс
протокола

Modbus RTU **
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Наименование

Обозначение документа

Вид документа

ЛистВерсия ЯзыкПодразделение

Утвердил

Разработал

На основании

/УТР.250006.015 RU

2025-11

1 1

Схема электрическая принципиальная

УРПР

Мещеряков И.А.

Руководства по эксплуатации
Пример решения АВР OptiSave H-243М
OptiMat T250

Общий контакт

Состояние Q1

Авария Q1

Q1 "установлен"

Состояние Q2

Авария Q2

Q2 "установлен"

Состояние Q3

Авария Q3

Q3 "установлен"

Запрет АВР / Сброс аварии

Авария ВВОД1

Авария ВВОД2

Блок. мест./удал. управления

Аварийное отключ. комм. устройств

Разрешение ВНР / Блокировка ВНР

AUX-FTS Q1

4 5
AUX-CS Q1

F11 F14

S*

S*

S*

S*

S*

S*

AUX-FTS Q2

4 5
AUX-CS Q2

F11 F14

AUX-FTS Q3

4 5
AUX-CS Q3

F11 F14

Управление аппаратом
неприоритетной нагрузки

Общий (объединён с Х5:С)

Q1 авария

Q1 включен

Q1 выключен

Q1 выкачен

Q2 авария

Q2 включен

Q2 выключен

Q2 выкачен

Q3 авария

Q3 включен

Q3 выключен

Q3 выкачен

Удаленный режим

АВР в норме

Блокировка АВР

АВР в режиме АВТО

ВВОД1 готов

ВВОД2 готов

Общий (объединён с Х1:С)

Авария АВР

Общий

Примечание:

1) Пример спецификации и схемы подключения  OptiSave H-243M  с выключателями OptiMat T250.
2) В случае применения выключателей-разъединителей контакт AUX-FTS не используется.

* S - внешние контакты пользователя только при необходимости использования
режимов соответствующих входов.
** Для вспомогательного питания и передачи данных по протоколу Modbus.
 Рекомендуемый блок питания OptiPower MDR-20-24-1  арт. 284539.
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Поз. Обозначение Наименование Артикул Кол.

1 OptiSave H-243M OptiSave H-243M-У3 345470 1

2 Q1, Q2, Q3 OptiMat T250L ETE 250A 3P 355924 3

3 Комплект втычного исполнения PMP/PFP T250 3P 361166 3

4 Вилка для вторичных цепей MSTB-2.5/13-OptiMat/ВА57-УХЛ3 273632 3

5 Розетка для вторичных цепей

UMSTBVK-2.5/13-OptiMat/ВА57-УХЛ3 273633 3

6 AUX-CS Контакт состояния AUX-L-2CS T250-T400-T630 357153 3

7 AUX-FTS Контакт аварийного срабатывания AUX-R-1FTS

T125-T160-T250-T400-T630 357149 3

8 ESMO Привод моторный ESMO 230VAC T250 357177 3

9 FU1...FU8 OptiHold CFH10-25-1 385302 8

10 OptiFuse CF10-4-gG 379342 8

11 КМ OptiStart K-M-09-30-01-A230 335545 2

12 OptiStart K-MX-5000 335860 1
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Наименование

Обозначение документа

Вид документа

ЛистВерсия ЯзыкПодразделение

Утвердил

Разработал

На основании

/УТР.250006.007 RU

2025-11

1 1

Схема электрическая принципиальная

УРПР

Мещеряков И.А.

Руководства по эксплуатации
Пример решения АВР OptiSave H-243М 
OptiMat T400, T630

Общий контакт

Состояние Q1

Авария Q1

Q1 "установлен"

Состояние Q2

Авария Q2

Q2 "установлен"

Состояние Q3

Авария Q3

Q3 "установлен"

Запрет АВР / Сброс аварии

Авария ВВОД1

Авария ВВОД2

Блок. мест./удал. управления

Аварийное отключ. комм. устройств

Разрешение ВНР / Блокировка ВНР

AUX-FTS Q1

4 5
AUX-CS Q1

F11 F14

S*

S*

S*

S*

S*

S*

AUX-FTS Q2

4 5
AUX-CS Q2

F11 F14

AUX-FTS Q3

4 5
AUX-CS Q3

F11 F14

Управление аппаратом
неприоритетной нагрузки

Общий (объединён с Х5:С)

Q1 авария

Q1 включен

Q1 выключен

Q1 выкачен

Q2 авария

Q2 включен

Q2 выключен

Q2 выкачен

Q3 авария

Q3 включен

Q3 выключен

Q3 выкачен

Удаленный режим

АВР в норме

Блокировка АВР

АВР в режиме АВТО

ВВОД1 готов

ВВОД2 готов

Общий (объединён с Х1:С)

Авария АВР

Общий

Поз. Обозначение Наименование Артикул Кол.

1 OptiSave H-243M OptiSave H-243M-У3 345470 1

2 Q1, Q2 OptiMat T630L ETE 630A 3P 355927 2

3 Q3 OptiMat T400L ETE 400A 3P 355926 1

4 S7 Комплект выкатного исполнения WMP/WFP с задними

выводами T400-T630 3P 361188 3

5 AUX-CS Контакт состояния AUX-L-2CS T250-T400-T630 357153 3

6 AUX-FTS Контакт аварийного срабатывания AUX-R-1FTS

T125-T160-T250-T400-T630 357149 3

7 ESMO Привод моторный ESMO 230VAC T400-T630 357182 3

8 FU1...FU8 OptiHold CFH10-25-1 385302 8

9 OptiFuse CF10-4-gG 379342 8

10 KM OptiStart K-M-09-30-01-A230 335545 2

11 OptiStart K-MX-5000 335860 1

Примечание:

1) Пример спецификации и схемы подключения  OptiSave H-243M  с выключателями OptiMat T400-T630.
2) В случае применения выключателей-разъединителей контакт AUX-FTS не используется.

* S - внешние контакты пользователя только при необходимости использования
режимов соответствующих входов.
** Для вспомогательного питания и передачи данных по протоколу Modbus.
 Рекомендуемый блок питания OptiPower MDR-20-24-1  арт. 284539.
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Modbus TCP**

12...35 VDC
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Наименование

Обозначение документа

Вид документа

ЛистВерсия ЯзыкПодразделение

Утвердил

Разработал

На основании

/УТР.250006.017 RU

2025-11

1 1

Схема электрическая принципиальная

УРПР

Мещеряков И.А.

Руководства по эксплуатации
Пример решения АВР
OptiSave H-243М OptiStart E

S*

S*

S*

S*

S*

S*

Общий контакт

Состояние Q1

Авария Q1

Q1 "установлен"

Состояние Q2

Авария Q2

Q2 "установлен"

Состояние Q3

Авария Q3

Q3 "установлен"

Запрет АВР / Сброс аварии

Авария ВВОД1

Авария ВВОД2

Блок. мест./удал. управления

Авар. откл. комм. устройств

Разрешение ВНР / Блокировка ВНР

Управление аппаратом
неприоритетной нагрузки

Общий (объединён с Х5:С)

Q1 авария

Q1 включен

Q1 выключен

Q1 выкачен

Q2 авария

Q2 включен

Q2 выключен

Q2 выкачен

Q3 авария

Q3 включен

Q3 выключен

Q3 выкачен

Удаленный режим

АВР в норме

Блокировка АВР

АВР в режиме АВТО

ВВОД1 готов

ВВОД2 готов

Общий (объединён с Х1:С)

Авария АВР

Общий

* S - внешние контакты пользователя только при необходимости использования
    режимов соответствующих входов.
** Для вспомогательного питания и передачи данных по протоколу Modbus.
   Рекомендуемый блок питания OptiPower MDR-20-24-1  арт. 284539.

Поз. Обозначение Наименование Артикул Кол.

1 OptiSave H-243M OptiSave H-243M-У3 345470 1

2 QF1, QF2 OptiMat D100N-MR1-У3 144412 2

3 Комплект зажимов для присоединения 1 кабеля 318009 2

OptiMat D100, D160, D250 63-250А-УХЛ3-3 шт

4 Крышка клеммная длинная OptiMat D100, D160, D250-УХЛ3 321594 2

5 Расширители полюсов OptiMat D100, D160, D250-УХЛ3-3 шт 255857 2

6 СК2 Комплект контактов вспомогательных ВК/СК1/СК2-OptiMat 143490 2

D-УХЛ3-4шт

7 1-КМ, 2-КМ, 3-КМ Контактор OptiStart E LC1E95M5-95A-1NO+1NC-220AC 330311 3

8 RC1, RC2, RC3 OptiSave-RC-УХЛ4 256303 3

9 OptiFuse CF10-4-gG 379342 8

10 КМ1,КМ2 OptiStart K-M-09-30-01-A230 335545 2

11 MX OptiStart K-MX-5000 335860 1

Примечание:

1) Пример спецификации и схемы подключения  OptiSave H-233M-G  с контакторами OptiStart E.
2) В случае применения выключателей-разъединителей контакт СК2 не используется.
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Следует уточнить необходимость применения
4- х полюсного исполнения аппаратов,
пример спецификации приведен для 3- х  полюсного
исполнения выключателей и контакторов .
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