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Выключатели и переключатели нагрузки серии OptiSwitch DI-DC предназначены для работы на постоянном токе.  
Номинальный ток коммутируемой нагрузки 16-125 А находит широкое применение в энергетике и ж/д отрасли.

Рубильники могут устанавливаться как на DIN-рейку, так и на монтажную плату.

Одним из главных преимуществ серии является наличие в ассортименте реверсивных исполнений, номинальным 
током 16–100 А.

OptiSwitch DI - DC - 63 - 3 C
1 2 3 4

Серия OptiSwitch DI-DC Выключатели нагрузки для работы на постоянный ток

Номинальный ток In, А 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100, 125

Количество полюсов 3, 4

Тип выключателя не указано — выключатель-разъединитель 
(положение рукоятки 0-I)

С — выключатель-разъединитель реверсивный 
(положение рукоятки I-0-II)

1
2
3

4

  Структура условного обозначения

OptiSwitch DI-DC  
Выключатели и переключатели нагрузки 
для работы на постоянный ток 16–125 А

  Преимущества серии

Трехполюсные выключатели с номинальным 
током до 40 А занимают место равное двум 
стандартным полюсам на DIN-рейку

Блокировка рукоятки

Исполнения 125 А имеют  
пломбировочную проушину

Реверсивное исполение 
выключателя-разъединителя

Возможность укомплектовать  
дополнительными аксессуарами
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  Артикулы
Внешний вид Артикул Номенклатура Номинальный ток, А Количество полюсов

Выключатель-разъединитель (положение рукоятки 0-I)

369445 OptiSwitch DI-DC-16-3
16

3

369446 OptiSwitch DI-DC-16-4 4

369447 OptiSwitch DI-DC-20-3
20

3

369448 OptiSwitch DI-DC-20-4 4

369449 OptiSwitch DI-DC-25-3
25

3

369450 OptiSwitch DI-DC-25-4 4

369451 OptiSwitch DI-DC-32-3
32

3

369452 OptiSwitch DI-DC-32-4 4

369453 OptiSwitch DI-DC-40-3
40

3

369454 OptiSwitch DI-DC-40-4 4

369455 OptiSwitch DI-DC-63-3

63

3

369456 OptiSwitch DI-DC-63-4 4

369457 OptiSwitch DI-DC-80-3

80

3

369458 OptiSwitch DI-DC-80-4 4

369459 OptiSwitch DI-DC-100-3

100

3

369460 OptiSwitch DI-DC-100-4 4

369461 OptiSwitch DI-DC-125-3

125

3

369462 OptiSwitch DI-DC-125-4 4

Выключатель-разъединитель реверсивный (положение рукоятки I-0-II)*

372051 OptiSwitch DI-DC-16-3C 16 3

372052 OptiSwitch DI-DC-16-4C 4

372053 OptiSwitch DI-DC-20-3C 20 3

372054 OptiSwitch DI-DC-20-4C 4

372055 OptiSwitch DI-DC-25-3C 25 3

372056 OptiSwitch DI-DC-25-4C 4

372057 OptiSwitch DI-DC-32-3C 32 3

372058 OptiSwitch DI-DC-32-4C 4

372059 OptiSwitch DI-DC-40-3C 40 3

372060 OptiSwitch DI-DC-40-4C 4

372061 OptiSwitch DI-DC-63-3C 63 3

372062 OptiSwitch DI-DC-63-4C 4

372063 OptiSwitch DI-DC-80-3C 80 3

372064 OptiSwitch DI-DC-80-4C 4

372065 OptiSwitch DI-DC-100-3C 100 3

372066 OptiSwitch DI-DC-100-4C 4

* при наличии комплекта для преобразования (I-0-II)



OptiSwitch DI-DC Выключатели и переключатели нагрузки

304

  Технические характеристики
Технические характеристики OptiSwitch DI-DC 16-125A

Наименование Значения

Номинальный ток, In А 16 20 25 32 40 63 80 100 125

Номинальное напряжение изоляции, Ui В 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Импульсное выдерживаемое напряжение, Ump кВ 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Тепловой ток, Ith А 16 20 25 32 40 63 80 100 125

Номинальный ток

АС-21 А/В 690В А 16 20 25 32 40 63 80 100 125

АС-22 А/В

415В А 16 20 25 32 40 63 80 100 125

500В А 16 20 25 32 40 63 80 100 125

690В А 16 20 25 32 32 40 63 63 100

АС-23 А/В

415В А 16 20 25 32 40 63 80 100 125

500В А 16 20 25 25 25 63 63 63 100

690В А 16 20 25 25 25 40 40 40 63

DС-21 А/В

110В А 161 201 251 321 401 631 801 1001 1251

250В А 162 202 252 322 402 632 802 1002 1252

400В А 163 203 253 253 253 403 403 403 633

AС-23 А/В

415В кВт 7,5 9 11 15 18,5 30 37 45 55

500В кВт 7,5 9 11 15 18,5 30 37 45 55

690В кВт 7,5 11 15 15 18,5 30 37 45 55

Номинальный условный ток короткого замыкания 0,3с кА 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 5

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток, Icw 1с кА 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,5 1,5 1,5 2,75

Номинальная включающая способность короткого замыкания кА 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,1 2,1 2,1 3,9

Сечение проводника мм2 1,5-16 1,5-17 1,5-18 1,5-19 1,5-20 2,5-35 2,5-36 2,5-37 10-70

Механическая прочность циклов 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
1) Каждый полюс используется как положительный и отрицательный
2) 3 полюса используютс последовательно с положительным и отрицательным полюсами, из которых два полюса включены последовательно, а другой отрицательный.
3) 4 полюса используются последовательно с отрицательными и положительными полюсами.

Технические характеристики OptiSwitch DI-DC 16-100A реверсивный

Наименование Значения

Номинальный ток, In А 16 20 25 32 40 63 80 100

Номинальное напряжение изоляции, Ui В 800 800 800 800 800 800 800 800

Импульсное выдерживаемое напряжение, Ump кВ 8 8 8 8 8 8 8 8

Тепловой ток, Ith А 16 20 25 32 40 63 80 100

Номинальный ток

АС-21 А/В 690В А 16 20 25 32 40 63 80 100

АС-22 А/В

415В А 16 20 25 32 40 63 80 100

500В А 16 20 25 32 40 63 80 100

690В А 16 20 25 32 32 40 63 63

АС-23 А/В

415В А 16 20 25 32 40 63 80 100

500В А 16 20 25 25 25 63 63 63

690В А 16 20 25 25 25 40 40 40

DС-21 А/В

110В А 161 201 251 321 401 631 801 1001

250В А 162 202 252 322 402 632 802 1002

400В А 163 203 253 253 253 403 403 403

AС-23 А/В

415В кВт 7,5 9 11 15 18,5 30 37 45

500В кВт 7,5 9 11 15 18,5 30 37 45

690В кВт 7,5 11 15 15 18,5 30 37 45

Номинальный условный ток короткого замыкания 0,3с кА 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток, Icw 1с кА 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,5 1,5 1,5

Номинальная включающая способность короткого замыкания кА 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,1 2,1 2,1

Сечение проводника мм2 1,5-16 1,5-17 1,5-18 1,5-19 1,5-20 2,5-35 2,5-36 2,5-37

Механическая прочность циклов 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
1) Каждый полюс используется как положительный и отрицательный
2) 3 полюса используютс последовательно с положительным и отрицательным полюсами, из которых два полюса включены последовательно, а другой отрицательный.
3) 4 полюса используются последовательно с отрицательными и положительными полюсами.
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  Комплектация

1. Корпус выключателя
2. Крышка клеммная
3. Дополнительное боковое крепление для установки 4-го полюса
4. Контакт дополнительный 
5. Рукоятка для оперирования

1

4

5

3

2
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  Аксессуары
Внешний вид Наименование Артикул

Крышка клеммная OptiSwitch DI-DC-16-40 369481

Крышка клеммная OptiSwitch DI-DC-63-100 369482

Крышка клеммная OptiSwitch DI-DC-125 369483

Крышка клеммная для 4-го полюса OptiSwitch DI-DC-16-40 369484

Крышка клеммная для 4-го полюса OptiSwitch DI-DC-63-100 369485

Крышка клеммная для 4-го полюса OptiSwitch DI-DC-125 369486

Вал OptiSwitch DI-DC 150мм 369488

Вал OptiSwitch DI-DC 200мм 369489

Вал OptiSwitch DI-DC 320мм 369490

Контакт вспомогательный OptiSwitch DI-DC 385590

Рукоятка дверного монтажа OptiSwitch DI-DC 372067

OptiSwitch-DC реверсивный (I-0-II)

 Принципиальные электрические схемы

1 1

2 2

3

I II
3

4 4

5 5

6 6
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  Габаритные размеры (мм)
OptiSwitch DI-DC 16-40A-3

OptiSwitch DI-DC 16-40A-4

OptiSwitch DI-DC 63-100A-3
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